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Frankford Arsenal 
Philadelphia Pennsylvania 


Allinnich foar offisjeel gebrûk 


Foar fierdere ynformaasje of oanfoljende ynfoegings kinne jo kontakt opnimme mei: 


Kommandant offisier Frankford 
Arsenal ATTN: SMUF A-U3100, 


Special Products Division Small Caliber Engineering Direktoraat Philadelphia, Pa.. 
19137 


Oanfoljende ynserts sille beskikber steld wurde as evaluaasjetests binne foltôge. Stel asjebleaft it boppesteande buro op 'e 
hichte fan elke adresferoaring, sadat jo se kinne ûntfange. 
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Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Seksje 0 
Ynlieding 


0.1 Doel en omfang 


Yn Unconventional Warfare operaasjes kin it ûnmooglik of ûnferstannich wêze om konvinsjonele militêre munysje 
te brûken as ark by it fieren fan bepaalde misjes. It kin nedich wêze ynstee om de fereaske munysje te meitsjen 
fan lokaal beskikber of beskeadige materialen. It doel fan dit hantlieding is om it potensjeel fan Special Forces en 
guerrilla-troepen te fergrutsjen troch yn detail de fabrikaazje fan munysje te beskriuwen fan skynber ûnskuldich 
lokaal beskikber materiaal. 


Produsearre, presysapparaten sille hast altyd effektiver, betrouberder en makliker te brûken wêze dan 
ymprovisearre, mar planke items sille gewoan net beskikber wêze foar bepaalde operaasjes om feiligens of logistike 
redenen. Dêrom sil de operator moatte fertrouwe op materialen dy't hy kin keapje yn in drugs- of fervewinkel, 

fine yn in rommelstapel, of scrounge út militêre foarrieden. Ek binne in protte fan 'e yngrediinten en materialen 

brûkt by it fabryk fan selsmakke items sa gewoan of ûnskuldich dat se kinne wurde droegen sûnder fertinking te 
wekken. It foltôge item sels wurdt faak makliker ferburgen of kamouflearre. Dêrnjonken kin it 

fjildnuttige item wurde ôfstimd foar it beëage doel, wêrtroch in foardiel boppe it standert item yn fleksibiliteit en 
veelzijdigheid biedt. 


De hantlieding befettet ienfâldige ferklearrings en yllustraasjes om de bou fan 'e items mooglik te meitsjen 
troch personiel dat normaal net bekend is mei it meitsjen en behanneljen fan munysje. Dizze items waarden yn 
eigen hûs betocht of, krigen fan oare publikaasjes of personiel dwaande mei munysje of spesjaal oarlochswurk. 
Dizze hantlieding omfettet metoaden foar it meitsjen fan eksplosiven, detonators, propellants, foarme 


ladingen, lytse wapens, mortieren, incendiaries, fertragingen, skeakels, en ferlykbere items út lânseigen 
materialen. 


0.2 Feiligens en betrouberens 


Elk item waard sawol teoretysk as eksperiminteel evaluearre om feiligens en betrouberens te garandearjen. In 

grut oantal items waard wegereard fanwegen ynherinte gefaren of ûnbetroubere prestaasjes. Feiligens warskôgings 
wurde prominint ynfoege yn 'e prosedueres wêr't se fan tapassing binne, mar it wurdt beklamme dat feiligens 

in kwestje fan hâlding is. It is in bewiisd feit dat manlju dy't alert binne, dy't in situaasje betinke, en dy't korrekte 
foarsoarchsmaatregels nimme, minder ûngelokken hawwe as de achteleas en ûnferskillich. It is wichtich dat it 

wurk pland wurdt en dat ynstruksjes ta de letter folge wurde; alle wurk moat wurde dien yn in skjinne en oarderlike 
wize. By it produsearjen fan eksplosiven, detonators, driuwers en inbranders, moatte apparatuer skjin wurde 

hâlden en enerzjykonsintraasjes lykas vonken, wriuwing, ynfloed, hjitte foarwerpen, flammen, gemyske reaksjes en 
oermjittige druk moatte wurde foarkommen. 


Dizze items waarden fûn te wêzen effektyf yn de measte omjouwings; lykwols, samples moatte wurde makke en 
hifke op ôfstân foarôfgeand oan werklike gebrûk te garandearjen goede prestaasjes. Gemyske items moatte sa 
gau mooglik nei tarieding brûkt wurde en frij wurde hâlden fan focht, smoargens en de boppesteande 
enerzjykonsintraasjes. Spesjale soarch moat wurde nommen yn elke poging ta substitúsje of gebrûk fan 

items foar oare doelen dan dat spesifisearre of bedoeld. 
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0.3 User Comments 


It wurdt ferwachte dat dizze hantlieding fan tiid ta tiid sil wurde herzien of feroare. Op dizze manier sil it mooglik 
wêze om oanwêzich materiaal te aktualisearjen en nije items ta te foegjen as se beskikber wurde. 

Brûkers wurde stimulearre om oanrikkemandearre wizigingen of opmerkingen yn te tsjinjen om dizze 
hantlieding te ferbetterjen. Opmerkings moatte wurde keppele oan de spesifike side, paragraaf en 

line fan 'e tekst wêryn feroarings wurde oanrikkemandearre. Redenen moatte wurde levere foar elke opmerking 
om begryp en folsleine evaluaasje te garandearjen. Opmerkings moatte direkt wurde trochstjoerd nei 
Commandant, United States Army, Special Warfare School, Fort Bragg, North Carolina 28307 en Commanding 
Officer, United States Army, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Seksje 1 
Eksplosiven en propellants (ynklusyf 
igniters) 


1.1 Plastic eksplosive filler 


In plestik eksplosive filler kin makke wurde fan kaliumchloraat en petroleumjelly. Dit eksplosive kin 
wurde detonearre mei kommersjele # 8 of hokker militêre blasting cap. 


Proseduere 


1. Spread potassium chlorate kristallen tinne op in hurde 
oerflak. Rôlje de rûne stôk oer kristallen om te ferpletterjen yn in 


heul fyn poeder oant it liket op gesichtspoeder of tarwe 
moal. 


2. Plak 9 dielen poederde kaliumchloraat en 1 
diel petroleumjelly yn in brede kom of ferlykber 
kontener. Mix yngrediinten mei hannen (knead) 
oant in unifoarme paste wurdt krigen. 
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1.2 Kaliumnitrate 


Kaliumnitraat (salpeter) kin út in protte natuerlike boarnen helle wurde en kin brûkt wurde om salpetersûr, swart poeder en in 
protte pyrotechnyk te meitsjen. De opbringst rint fan 0,1 oant 1096 troch gewicht, ôfhinklik fan de fruchtberens fan 'e boaiem. 


| Materialen | Boarne 


Nitraatdragende ierde of oar materiaal, sawat 3-1/2 gallons Boaiem mei âlde ferfalle griente of dier 


(13-1/2 liter) saak 
Âlde kelders en/of pleats smoargens flierren 


Ierde fan âlde begraafplakken 
Ferfallen stiennen of mortel gebou fûneminten 


Totaal ferbaarnd witich hout ash poeder 
Folslein ferbaarnd papier (swart) 


Emmer of ferlykbere kontener, sawat 5 gallons (19 liter) yn 

folume (plestik, metaal, of hout) 2 stikken fyn woven 
E elk wat grutter as de boaiem fan 'e emmer | 
Ondiepe panne of skûtel, op syn minst sa grut as de boaiem 

fan 'e bak 

Ondiepe waarmtebestindige kontener (keramyk, metaal, 

ensfh.) 


Wetter - 1-3/4 gallons (6-3/4 liter) | 


AwlI, mes, schroevendraaier, of oar gat produsearjen 
ynstrumint 
Alkohol sawat 1 gallon (4 liter) (whisky, wrijven alkohol, ensfh.) | 


[Waarmteboarne (fjoer, elektryske kachel, ensfh.) | 
[Papier | 
[Tape | 


Opmerking: allinich de ferhâldingen fan 'e hoemannichten yngrediinten binne wichtich. Sa, foar twa kear safolle kalium nitraat, 
dûbele hoemannichten brûkt. 


Fine houten jiske, sawat 1/2 beker (1/8 liter) 


Proseduere 


1. Punch gatten yn 'e boaiem fan bak. Spried ien stik stof oer gatten yn 'e bak. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Plak houten jiske op doek en ferspried om in laach te meitsjen 
oer de dikte fan it doek. Plak twadde stik fan 
doek boppe op jiske. 


Kan) 
WALLJIZT “ep 


3. Plak smoargens yn bak. 


Wood 
Ashes N ' 
Be “#epneaanes 
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4. Plak bakje oer ûndjippe kontener. Amer 
kin in ported op stokken as it nedich is. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5- Kook wetter en gie it oer de ierde yn in emmer in bytsje op ien kear. Lit wetter rinne troch gatten yn 
emmer yn ûndjippe kontener. Soargje derfoar dat wetter troch de hiele ierde giet. Lit drained flüssigens 


om te koelen en te setten foar 1 oant 2 oeren. 
Opmerking: Giet net al it wetter tagelyk, om't dit stopje kin. 


6. Drainje flüssigens foarsichtich ôf yn waarmtebestindige kontener. Smyt alle slyk oerbleaun yn 'e boaiem 
fan de ûndjippe kontener. 


7. Koek it mingsel oer heul fjoer foar op syn minst 2 


oeren. Lytse korrels sâlt sille begjinne te 
ferskine yn 'e oplossing. Skep dizze út 
sa't se foarmje, mei help fan elk type 
ymprovisearre strainer (papier, ensfh.). 


Improvised 
Strainer 


Heat Source 
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8. Asde flüssigens oant sawat de helte fan har oarspronklike 
folume kocht is, fuortsmite fan it fjoer en lit sitte. 
Nei in heal oere add in lykweardich folume fan alkohol. 
AS it mingsel troch papier wurdt getten, sille lytse wite kristallen 
derop sammelje. 


9. Om it kaliumnitraat te reinigjen, ferwiderje de droege kristallen yn 'e lytste mooglike hoemannichte sean wetter. 
Fuortsmite alle sâlt kristallen dy't ferskine (stap 7); pour troch in ymprovisearre filter makke fan ferskate stikken 
papier en evaporate of sêft ferwaarmje de konsintrearre oplossing oant droech. 


10. Spried kristallen op in plat oerflak en lit droegje. De kaliumnitraatkristallen binne no klear foar 
brûke. 


1.3 Ymprovisearre swart poeder 


Swart poeder kin wurde taret op in ienfâldige, feilige manier. It kin brûkt wurde as blasting of gewear poeder. 


Opmerking: De boppesteande bedraggen sille twa pûn (900 gram) swart poeder opleverje. Mar allinich de ferhâldingen fan 
'e hoemannichten yngrediinten binne wichtich. Sa, foar twa kear safolle swart poeder, ferdûbelje alle brûkte hoemannichten. 


Proseduere 


1. Plak alkohol yn ien fan 'e emmers. 


2. Plak potassiumnitrate, houtskoal en sulver yn 'e waarmtebestindige bak. Foegje 1 beker wetter en mingje 
yngeand mei houten stok oant alle yngrediinten oplost binne. 


3. Foegje it oerbliuwende wetter (2 beker) oan it mingsel. Plak emmer op waarmte boarne en stir oant lytse 
bubbels begjinne te foarmjen. 
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4. Fuortsmite emmer fan waarmte en pour mingsel 
yn alkohol ûnder krêftich roerjen. 


Alcohol 


' 
E 
S 


S- Litit alkoholgemik stean foar sawat 5 minuten. Strain it mingsel troch in doek om swart poeder te krijen. 
Ferwiderje flüssigens. Wrap doek om swart poeder en sgueeze om alle oerstallige flüssigens te ferwiderjen. 


DS 


— 


-— 
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6. Plak screening oer droege bak. Plak wurkbere 
hoemannichte fochtich poeder op it skerm en 
granulearje troch fêst troch it skerm te wrijven. 


Damp Black 


Powder e 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Opmerking: As granulearre dieltsjes lykje oaninoar te kleven en fan foarm te feroarjen, kombinearje de hiele partij 


poeder opnij en werhelje stappen 5 en 6. 


Spread granulearre swart poeder op flak droech oerflak sadat laach oer 1/2 inch (1-1/4 sm) wurdt foarme. Lit 


droegje. Brûk radiator, of direkte sinneljocht. Dit moat sa gau mooglik droege wurde, leafst yn ien oere. Hoe langer 
de droege perioade, de minder effektyf it swarte poeder. 


1.4 Salpeterzuur 


Salpetersûr wurdt brûkt yn 'e tarieding fan in protte eksplosiven, brânstofmixen, en timers foar fertraging fan soere. It kin wurde 
taret troch destillaasje fan in mingsel fan kaliumnitraat en konsintrearre sulfursûr. 


Wichtich: As swevelsûr wurdt krigen fan in batterij fan in motorauto, konsintrearje it troch it te sieden oant wite dampen 


ferskine. Ynhale gjin dampen. 
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Opmerking: De hoemannichte produsearre salpetersûr is itselde as de hoemannichte kaliumnitrate. Dus, foar 2 


eetlepels salpeterzuur, brûk 2 eetlepels potassium nitraat en 1 eetlepel fan 
konsintrearre sulfuric acid. 


Proseduere 


1. Plak droege potassium nitrate yn flesse of kanne. Add 
swevelsoer. Folje de flesse net mear as 1/4 


fol. Mix oant paste wurdt foarme. ' 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 df N Paste of 
Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. Wrap papier of lappen om de hals fan 2 flessen. Feilich tape hals fan flessen tegearre. Wês wis 
flessen steane flush tsjin elkoar en dat der gjin lucht spaasjes. 


Paper 


„ne 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


9. Stypje flessen op rotsen of blikjes, sadat de lege flesse wat leger is as de flesse mei 
plakke sadat salpetersoer dat wurdt foarme yn ûntfangende flesse sil net rinne yn oare flesse. 


Receiving 
Bottle 


4. Bou fjoer yn pot of frying pan. 


5. Ferwaarmje flesse mei mingsel foarsichtich troch fjoer yn en út te bewegen. As reade dampen begjinne te ferskinen 
pour periodyk koel wetter oer lege ûntfangende flesse. Salpetersoer sil begjinne te foarmjen yn 'e 
ûntfangende flesse. 
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Heat Resistant Container 


j aa Filled with Sand or Gravel 


6. Trochgean mei it boppesteande proses oant gjin reade dampen mear wurde foarme. As de salpetersoer foarme 
yn 'e ûntfangende flesse is net dúdlik (bewolkt) pour it yn skjinmakke flesse en werhelje stappen 2-6. 


1.5 Inisjatyfnimmer foar Dust Explosions 


In inisjatyfnimmer dy't mienskiplik materiaal sil inisjearje om stofeksplosjes te produsearjen, kin rap en maklik wurde 
konstruearre. Dit soarte fan lading is ideaal foar de ferneatiging fan ôfsletten gebieten lykas keamers of 
gebouwen. 


[ Materialen nedich 
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Opmerking: Plastic eksplosiven (Gearstalling C4, ensfh) produsearje bettere eksploazjes dan getten 
eksplosiven (Gearstalling B, ensfh.). 


Proseduere 


1- Druk mei de spiker in gat troch de kant fan 'e tonne- 
kan 3/8 oant 1/2 inch (1 oant 1-1/2 sm) fan 'e 


boaiem. Mei help fan in draaiende en lever aksje, 
fergrutsje it gat oant it sil plak foar de 
blasting cap. 


2. Plak de houten roede yn it gat en pleats it 
ein fan 'e roede yn it sintrum fan' e blik. 


3- Druk eksplosyf yn 'e blik, wês der wis fan dat it 
de stêf omgiet, oant it 3/4 inch (2 sm) fan' e 


boppekant fan 'e blik is. Foarsichtich fuortsmite 
de houten roede. 
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4. Plak it aluminiummetaal boppe op it eksplosyf. 


5. Aluminum 


Krekt foar gebrûk, ynfoegje de blasting cap yn 'e holte BE ni dt ; FA SJE AN Metal 
makke troch de roede. De inisjatyfnimmer is no klear AAI e de “h 
foar gebrûk. 


Opmerking: As it winske ; 
' REN Cardboard Disk Insert 
is om de inisjatyfnimmer 


op in ôfstân te For Handling Purposes 


dragen, kin karton 


boppe op it aluminium 
drukke wurde om te 


garandearjen 
tsjin ferlies fan materiaal. 


Hoe te brûken 


Dizze bepaalde ienheid wurket frij goed om ladingen fan fiif pûn moal, 1/2 gallon (1-2/3 liter) benzine of twa pûnen fan flake 
skilders aluminium te begjinnen. De fêste materialen kinne allinich yn sekken of kartonnen kartonnen wurde befette. De 
benzine kin pleatst wurde yn plestik coated papier molke kartons, plestik of glêzen flessen. De ladingen wurde pleatst direkt 
boppe op 'e inisjatyfnimmer en de blasting cap wurdt actuated elektrysk of troch lont ôfhinklik fan it type pet brûkt. Dit 

sil ferneatigje in 2.000 kubike foet enclosure (gebou 10 x 20 x 10 foet). 


Opmerking: Foar gruttere kasten brûke proporsjoneel gruttere inisjatyfnimmers en ladingen. 
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5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Fertilizer Explosive 


In eksplosive munysje kin makke wurde fan ammoniumnitraat fan fertilizerklasse en of brânoalje of in 
mingsel fan gelikense dielen fan motoroalje en benzine. As goed taret, kin dizze eksplosive munysje detonearre 
wurde mei in blaaskap. 


Proseduere 
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1. Spried in hânfol fan 'e ammoniumnitrate op' e grutte flat 
board en wrijven krêftich mei de oare board oant de grutte 
dieltsjes wurde ferpletterd yn in hiel fyn poeder dat liket 
moal (sawat 10 minuten). 


Opmerking: Gean sa gau mooglik troch mei stap 2, om't it poeder focht út 'e loft kin nimme 
en wurde bedoarn. 


Mix ien maat (beker, eetlepel, ensfh.) Fuel oalje mei 16 


maatregels fan it fyn gemalen ammonium nitrate yn in droege 
emmer of oare gaadlike kontener en roer mei de houten 


roede. As brânstof oalje is net beskikber, brûk ien helte maatregel fan 


benzine en in heale mjitte fan motor oalje. Winkel yn a 
wetterdichte kontener oant klear foar gebrûk. 


3- Spoon dit mingsel yn in izeren of stielen piip dy't in einkap hat op ien ein. As in piip 
is net beskikber, kinne jo gebrûk meitsje fan in droege tin can, in glêzen pot of in swiere-walled kartonnen buis. 
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Opmerking: soargje derfoar dat it mingsel yn 'e piip net tampt of skoddet. As it mingsel strak ynpakt wurdt, 
ien pet sil net genôch wêze om it eksplosyf te begjinnen. 


4. Ynfoegje blasting cap krekt ûnder it oerflak fan 'e 
eksplosive mix. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Opmerking: it beheinen fan it iepen ein fan 'e kontener sil taheakje oan de effektiviteit fan it eksplosyf. 


1.7 Carbon Tet - eksplosyf 


In fochtich eksplosyf mingsel kin makke wurde fan fyn aluminiumpoeder kombinearre mei koalstof 
tetrachloride of tetrachlorethylene. Dit eksplosyf kin detonearre wurde mei in blaaskap. 
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Proseduere 


1. Meitsje twa dielen aluminiumpoeder nei ien diel 
koalstoftetrachloride of tetrachlorethylene floeistof yn 


mixing container, tafoegjen fan floeistof oan poeder wylst stirring 
mei de houten roede. 


2. Rin oant it mingsel de konsistinsje fan huning wurdt 
sjerp. 


3. Bewarje eksplosyf yn in pot of ferlykbere wetterbestindige kontener oant klear foar gebrûk. De 
floeistof yn it mingsel ferdampt fluch as net beheind. 


Opmerking: it mingsel sil op dizze manier detonearje foar in perioade fan 72 oeren. 


Hoe te brûken 
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1. Giet dit mingsel yn in izeren of stielen piip dy't 
hat in ein cap threaded op ien ein. As in piip is 
net beskikber, kinne jo brûke in droege tin can of in 
glêzen pot. 


2. Ynfoegje blasting cap krekt ûnder it oerflak fan 'e 
eksplosive mix. 


Opmerking: it beheinen fan it iepen ein fan 'e kontener sil taheakje oan de effektiviteit fan it eksplosyf. 


1.8 Fertilizer AN-Al eksplosyf 


In droege eksplosive mingsel kin makke wurde fan ammoniumnitraatdong kombinearre mei fyn aluminium 
poeder. Dit eksplosyf kin detonearre wurde mei in blaaskap. 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Metoade !- Om in eksplosyf mei lege snelheid te krijen 


in. Brûk mjitkontener om fjouwer dielen dong te mjitten nei ien diel aluminiumpoeder 
en giet yn 'e mingde kontener. (Bygelyks: 4 beker dongstoffen oant 1 beker aluminium 
poeder.) 


b. Mix de yngrediinten goed mei de houten stok. 
2. Metoade II - Om in folle hegere snelheid eksplosyf te krijen 


in. Spried in hânfol op in tiid fan de dong op 
de grutte platte board en wrijven krêftich mei de 
oare board oant de grutte dieltsjes wurde ferpletterd 
yn in hiel fyn poeder dat liket op moal 
(sawat 10 minuten per hânfol). 


Opmerking: Gean sa gau mooglik troch mei stap b hjirûnder, om't it poeder focht kin nimme 
út 'e loft en wurde bedoarn. 


b. Folgje stappen a en b fan metoade Il. 


9. Bewarje it eksplosive mingsel yn in wettertichte kontener, lykas glêzen pot, stiel 
pipe, ensfh., oant klear foar gebrûk. 


Hoe te brûken 


Folgje stappen 1 en 2 fan Hoe te brûken yn seksje 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 "Reade of wyt poeder" driuwend 


"Reade as wyt poeder" Propellant kin wurde taret op in ienfâldige, feilige manier. De formule beskreaun hjirûnder 
sil resultearje yn likernôch 2-1/2 pûn poeder. Dit is in lytse wapen propellant en moat allinnich brûkt wurde yn wapens 
mei 1/2 inch binnendiameter of minder, lykas de Match Gun of de 7.62 Carbine, mar net pistoalen. 


Proseduere 


1. Plak de sûker, potassiumnitrate en wetter yn 'e amer. Heakje 


mei in leech fjoer, sa no en dan reitsje oant de sûker en 
potassiumnitrate oplosse. 


Machine Translated by Google 


2. As beskikber, heakje it ferri okside (rust) oan de 
oplossing. Fergrutsje de flam ûnder de 


mingsel oant it siedt sêft. 


Opmerking: it mingsel sil de roest behâlde 
kleuring. 


3- Roeren skrapje de emmerkanten sa no en dan oant it mingsel wurdt fermindere ta ien kwart fan har 
orizjinele folume, dan stir kontinu. 


4. Asitwetter ferdampt, sil it mingsel dikker wurde oant it de konsistinsje fan berikt 
cooked moarnsiten granen of selsmakke fudge. Op dit poadium fan dikte, ferwiderje de amer út 
de waarmte boarne, en ferspriede de massa op 'e metalen sheet. 
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TE Pi ae 


ne 


5. Wylst it materiaal kâldt, skoarje it mei de leppel of spatel yn krusende furrows sawat 1 inch 
apart. 


Machine Translated by Google 


6. Lit it materiaal loftdroogje, leafst yn 'e sinne. As it droeget, ferjit it sa no en dan (sawat elke 20 
minuten) om it droegjen te helpen. 


7. Asit materiaal is droech oant in punt dêr't it is fochtich en sêft, mar net kleverig oan de touch, set 
in lytse leppel op it skerm. Wrijven it materiaal hinne en wer tsjin it skerm gaas mei leppel of oare plat 
foarwerp oant it materiaal wurdt granulated yn lytse wjirm-lykas dieltsjes. 


8. Nei granulaasje, werom it materiaal nei de sinne om folslein te droegjen. 


1.10 Salpeterzuur/Nitrobenzene ("Hellhoffite"') 
Eksplosyf 


In eksplosive munysje kin makke wurde fan mononitrobenzene en salpetersûr. It is in ienfâldich eksplosyf om te 
meitsjen. Giet gewoan de mononitrobenzene yn 'e soer en roer. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Prepare mingsel krekt foar gebrûk. 


Proseduere 


1. Foegje 1 folume (beker, kwart, ensfh.) Mononitrobenzene ta oan 2 
folumes salpeterzuur yn flesse of pot. 


2. Mix yngrediinten goed troch stirring mei soere resistant rod. 


Hoe te brûken 


Machine Translated by Google 


1. Wax blasting cap, pipe en ein cap. 
2. Trije einkap op piip. 
3. Giet mingsel yn piip. 


4. Ynfoegje en tape blasting cap krekt ûnder oerflak 
fan mingsel. 


Blasting Cap 


Mixture 


Opmerking: it kombinearjen fan it iepen ein fan 'e piip sil taheakje oan de effektiviteit fan it eksplosyf. 


1.11 Optimalisearre proses foar cellulose / soer 
Eksplosiven 


In soer type eksplosyf kin makke wurde fan salpetersûr en wyt papier of katoenen doek. Dit eksplosive kin 


Machine Translated by Google 


wurde detonearre mei in kommersjele # 8 of hokker militêre blasting cap. 


Proseduere 


1. Set wanten oan. 


2. Spried út in laach fan papier of doek op aluminium folie en sprinkle mei salpeterzuur oant 
trochsocht. As aluminiumfolie net beskikber is, brûk dan in soerbestindich materiaal (glês, keramyk 
of hout). 


Acid Container 


ú/ 


Nitric Acid 


ba 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3- Plak in oare laach fan papier of doek boppe op 'e soere blêd en werhelje stap 2 hjirboppe. 
Werhelje sa faak as nedich. 


Machine Translated by Google 


4. Rôlje de aluminiumfolie op dy't de soer-soaked befettet 
blêden en ynfoegje de rol yn de soere bestendig container. Rolled Sheets 


Container 


pe 


Opmerking: As glês, keramyk of houten bak wurdt brûkt, nim dan lekkens op mei twa houten stokken en laden 
yn kontener. 


5. Wax blasting cap. 


6. Foegje de blasting cap yn it sintrum fan 'e rôle blêden. 


Lit 5 minuten foardat it eksplosyf detonearret. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Methyl Nitraat Dynamite 


In fochtich eksplosyf mingsel kin makke wurde fan sulfuric acid, salpetersûr en methylalkohol. Dit eksplosyf kin 
detonearre wurde mei in blaaskap. 


[ Materialen nedich Be 
[Swevelsoer Dúdlik batterijsoer kocht oant wite dampen ferskine 


ij A IT Yn : : : 
Salpetersoer Fjildgrade salpetersûr (seksje 1.4) of 9094 konsintraasje (1.48 
spesifike swiertekrêft) 


Methanol 


Methyl alkohol Hout alkohol (net denaturearre alkohol) 
Antifreeze (net-permanint) 


[Eyedropper of spuit mei glêzen buis | 
[alêzen pot mei grutte diameter (2 liter). | 
[Smelle glêzen potten (1 liter) | 


Absorberend (fijn zaagsel, fersnippere papier, 

Er doek) ] 

[e E 
[Pan (3 oant 5 gallon) | 

[Teeleppel | 

[stalen piip mei einkap | 

[Blazing cap | 

wetter 
[Tray | 


Proseduere 


1. Add 24 teaspoons fan sulfuric acid oan 16-1 / 2 teaspoons fan 
nitric acid yn 'e 2 kwart jar. 


Foarsichtich: Soer sil hûd ferbaarne en klean ferneatigje. As der ien wurdt spilld, waskje it fuort mei in 


grutte hoemannichte wetter. Ynhale gjin dampen. 


2. Plak de jar yn 'e panne (3 oan 5 gallon) fol mei kâld wetter of in stream en lit soer koelje. 


Machine Translated by Google 


3- Snel swirl de pot foar it meitsjen fan in draaikolk yn 'e 
floeiber (sûnder spatten) wylst hâlden fan de 
ûnderste diel fan 'e pot yn it wetter. 


Wylst oanhâldend swirlje, foegje oan it mingsel, 1/2 
teeleppel op in tiid, 13-1/2 teaspoons fan methyl 


alkohol, wêrtroch it mingsel op syn minst ien koelje kin 
minút tusken tafoegings. 


5. Nei de lêste tafoeging fan methylalkohol, swirlje foar in oare 30 oant 45 sekonden. 


8. Gietde oplossing foarsichtich yn ien fan 'e smelle glêzen potten. Lit de pot stean yn wetter foar 
likernôch 5 minuten oant twa lagen skiede. 


Mei in piper of spuit, ferwiderje de boppeste laach en foarsichtich 
set yn in oare smelle glêzen pot. Dizze floeistof is it eksplosyf. 


Machine Translated by Google 


8. Foegje in gelikense hoemannichte wetter ta oan it eksplosyf en swirlje. 
Tastean mingsel te skieden wer as yn stap 6. It eksplosyf is 
no de ûnderste laach. 


9. Foarsichtich fuortsmite de boppeste laach mei de piper of spuit en wegerje. 
10. Plak ien stevich ynpakt beker fan absorbent yn 'e bak. 


11. By it roerjen mei de houten stôk, foegje stadichoan eksplosyf ta oant de massa tige fochtich is mar net 
wiet genôch om te dripjen. Eksplosyf is klear foar gebrûk. 


ELP LEOESSEORREELEEITEP 


Opmerking: As it mingsel te wiet wurdt, foegje mear absorberend ta. 


As opslach fan eksplosyf nedich is, bewarje dan yn in fersegele kontener om ferdamping te foarkommen. 


Hoe te brûken 


1. Spoon dit mingsel yn in izeren of stielen piip dy't in einkap hat op ien ein. As in piip 
is net beskikber, kinne jo gebrûk meitsje fan in droege tin can of in glêzen pot. 


Machine Translated by Google 


2. Ynfoegje blasting cap krekt ûnder de 
oerflak fan 'e eksplosive miks. Blasting Cap 


Pipe 


XN. ixture 


Opmerking: it beheinen fan it iepen ein fan 'e kontener sil taheakje oan de effektiviteit fan it eksplosyf. 


1.13 Urea Nitraat eksplosyf 


Urea nitraat kin brûkt wurde as eksplosive munysje. It is maklik te meitsjen fan salpetersûr en urine. It kin 
wurde detonearre mei in blaaskap. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Prepare mingsel krekt foar gebrûk. 


Proseduere 


1. Kook in grutte hoemannichte urine (10 beker) oant 


likernôch 1/10 fan har folume (1 beker) yn ien fan 'e konteners 
oer de waarmteboarne. 


2. Filterje de urine yn 'e oare kontener troch it filtermateriaal om ûnreinheden te ferwiderjen. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3- Stadich tafoegje 1/3 beker salpeterzuur oan 'e 
filtriere urine, en lit it mingsel stean foar 1 
oere. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filter mingsel lykas yn stap 2. Urea nitraat 
kristallen sille sammelje op it papier. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Waskje it urea nitraat troch it wetter oer it te jitten. 


8- Fuortsmite urea nitraat kristallen út it filtter materiaal en lit droegje yngeand 
(sawat 16 oeren). 


Opmerking: De droegetiid kin wurde fermindere nei twa oeren as in hyt (net siedend) wetterbad wurdt brûkt. Sjoch stap 5 
fan paragraaf 1.15. 


Hoe te brûken 


1. Skep de ureumnitratekristallen yn in izeren of stielen piip dy't in einkap op ien hat. 
ein. 


Machine Translated by Google 


2. Ynfoegje blasting cap krekt ûnder it oerflak fan de 
urea nitraat kristallen. 


Urea Nitrate 
Crystals 


Notysjes: Dit eksplosyf kin effektiver makke wurde troch it mingjen mei aluminiumpoeder (kin te krijen yn fervewinkels) 
yn 'e ferhâlding fan 4 oant 1. Mix bygelyks 1 beker fan aluminiumpulver mei 4 beker urea nitraat. 


It beheinen fan it iepen ein fan 'e kontener sil taheakje oan de effektiviteit fan it eksplosyf. 


1.14 Tarieding fan kopersulfaat (pentahydrat) 


Kopersulfaat is in fereaske materiaal foar de tarieding fan TACO (paragraaf 1.16).  —  —. 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Plak 10 gram koperstikken yn ien fan 'e pint 


jars. Foegje 1 beker (240 milliliters) fertinne sulfursäure oan 
it koper. 


2. Foegje 12 gram kaliumnitrate of 1-1/2 ta 
teaspoons fan nitric acid oan it mingsel. 


Opmerking: Salpetersûr jout in produkt fan gruttere suverens. 


3. Ferwaarmje it mingsel yn in panne mei siedend waarm wetter 
bad oant it borreljen is ophâlden (sawat 
2 oeren). It mingsel sil feroarje nei in blauwe kleur. 


Sulfuric 
Acid 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Hot Water We 5 


4. Giet de hite blauwe oplossing, mar net it koper, yn 'e oare pint jar. Lit de oplossing koelje 


Machine Translated by Google 


keamertemperatuer. Kristallen sille foarmje oan 'e boaiem fan' e pot. Ferwiderje it net-reagearre koper 
stikken yn 'e earste pot. 


5- Giet de flüssigens foarsichtich út 'e kristallen. Crush 
kristallen yn in poeder mei houten stok of stok. 


6. Add 1/2 beker (120 milliliters) alkohol oan 'e 
poeder wylst stir. 


Machine Translated by Google 


7. Filter de oplossing troch in papieren handdoek yn 
in kontener om de kristallen te sammeljen. 
Waskje de kristallen dy't oerbleaun binne op it 
papieren handdoek trije kear, mei elke kear 1/2 beker 
(120 milliliters) dielen fan alkohol. 


jn 


Container—*” Tape 


8. Lucht droegje de koper sulfate kristallen foar 2 oeren. 


Opmerking: Droogtiid kin wurde fermindere nei 1/2 oere troch gebrûk fan hyt, net siedend, wetterbad (sjoch stap 3). 


1.15 Reclamation fan RDX út C4 


RDX kin wurde krigen fan C4 eksplosyf mei it brûken fan benzine. It kin brûkt wurde as booster-eksplosyf foar detonators (seksje 
6.13) of as in hege eksplosive lading. 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Plak 1-1/2 teaspoons (15 gram) C4-eksplosyf yn 
ien fan de pint potten. Add 1 beker (240 milliliters) fan JI 
benzine. 4 


Opmerking: dizze hoemannichten kinne wurde ferhege om te krijen 
mear RDX. Brûk bygelyks 2 liter benzine 
per 1 kop C4. 


Gasoline 


C-4 
Explosive 


2. Kneadje en roerje de C4 mei de roede oant de C4 ynbrutsen is 
lytse dieltsjes. Lit it mingsel stean foar 1/2 oere. 


3. Roer it mingsel wer oant in fyn wyt poeier bliuwt op 'e boaiem fan' e pot. 


Machine Translated by Google 


4. Filter it mingsel troch in papieren handdoek yn 'e oare 
glêzen pot. Waskje de dieltsjes sammele op it papieren handdoek 
mei 1/2 beker (120 milliliters) benzine. Ferwiderje de 
ôffal floeistof. 


5- Plak de RDX dieltsjes yn in glês of 
keramyske skûtel. Set it skûtel yn in panne fan waarm 


wetter, net siedend, en droech foar in perioade fan 
1 oere. 


Hot Water Bath 


Opmerking: De RDX-dieltsjes kinne loftdroege wurde foar in perioade fan 2 oant 3 oeren. 
1.16 TACC (Tetramminekoper (II) Chloraat) 


Tetramminekoper (II) chloraat is in primêre eksplosyf dat kin wurde makke fan natriumchloraat, koper 
sulfaat en ammoniak. Dit eksplosyf is te brûken mei in booster-eksplosyf lykas picric acid (seksje Fs 
1.21) of RDX (seksje 1.15) yn 'e fabrikaazje fan detonators (seksje 6.13). 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Meitsje 1/3 teaspoon (2-1/2 gram) fan natrium 
chlorate yn in flesse mei brede mûle. Add 10 


teaspoons fan alkohol. 


2. Set de brede mûle flesse yn in panne fan waarm 
wetter. Foegje 1 teaspoon (4 gram) koper ta 
sulfate oan it mingsel. Heat foar in perioade fan 
30 minuten krekt ûnder it siedpunt en 
roer sa no en dan. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Hâld it folume fan de oplossing konstant troch it tafoegjen fan ekstra alkohol sawat elke 10 
minuten. 


3- Fuortsmite de oplossing út 'e panne en lit koelje. Kleur fan 
oplossing sil feroarje fan blau nei ljocht grien. Filter oplossing 
troch in papieren handdoek yn in oare brede mûle flesse. Winkel 
oplossing oant klear foar stap 6. 


Iw 


Tape 


4. Foegje 1 beker (250 milliliters) ammoniak ta oan 'e smelle mûle 
flesse. 


5- Plak de buis yn 'e hals fan' e flesse sadat it sawat 1-1/2 inch (4 sm) yn 'e flesse útwreidet. 
Dicht buizen oan flesse mei wax, klaai, pitch, ensfh. 


8- Plak it frije ein fan 'e buis yn' e oplossing fan chloraat-alkohol-sulfat (stap 3). Heat flesse mei 
ammoniak yn in panne mei waarm wetter, mar net siedend, foar likernôch 10 minuten. 


Machine Translated by Google 


7. Bubble ammoniakgas troch de chloraat-alkohol-sulfaat-oplossing, sawat 10 minuten, 
oant de kleur feroaret fan ljochtgrien nei donkerblau. Trochgean mei bubbling foar in oare 10 minuten. 


8. Fuortsmite de oplossing út 'e panne en ferminderje it folume oant likernôch 1/3 fan syn oarspronklike folume troch 
ferdampt yn 'e iepen loft of yn in stream fan loft. 


Opmerking: Giet de oplossing yn in flakke kontener foar flugger ferdamping. 


9. Filter de oplossing troch in papieren handdoek yn in 
brede mûle flesse om kristallen te sammeljen. Waskje 
kristallen mei 1 teaspoon fan alkohol. Tape en 
sette ôf om te droegjen (likernôch 16 oeren). 


Opmerking: De droegetiid kin wurde fermindere nei 2 oeren as in hyt (net siedend) wetterbad wurdt brûkt. 


1.17 HMTD 


HMTD is in primêre eksplosyf dat kin wurde makke fan hexamethylenetetramine, wetterstofperoxide en 
sitroensoer. Dit eksplosyf is te brûken mei in booster-eksplosyf lykas picric acid (paragraaf 1.21) of 
RDX (seksje 1.15) yn 'e fabrikaazje fan detonators (seksje 6.13). 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Meitsje 9 teelepels wetterstofperoxid yn in 
kontener. 


2. Yn3 dielen, oplosse 2-1/2 teaspoons fan gemalen 
hexamethylenetetramine yn it peroxide. 


3- Hâldde oplossing koel foar 30 minuten troch 
it pleatsen fan kontener yn in panne mei kâld wetter. 


4. Los yn 5 dielen 4-1/2 teelepels gemalen sitroensûr op yn 'e 
hexamethylenetetramine-peroxide oplossing. 


5- Litde oplossing stean by keamertemperatuer oant fêst 
dieltsjes foarmje op 'e boaiem fan' e kontener. 


Opmerking: Folsleine delslach sil plakfine yn 8 oant 24 oeren. 


Container 


Cold Water 


Particles 


Machine Translated by Google 


6- Filter it mingsel troch in papieren handdoek yn in kontener om de 
fêste dieltsjes te sammeljen. 
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1. Waskje de fêste dieltsjes sammele yn it papieren handdoek mei 6 teaspoons wetter troch it wetter oer har 
te jitten. Smyt de flüssigens yn 'e kontener. 


8. Plak dizze eksplosive dieltsjes yn in kontener en lit droegje. 


1.18 Potassium of natriumnitrit en litharge 
(Ieadmonokside) 


Potassium of natriumnitrit is nedich om DDNP te meitsjen (seksje 1.19), en litharge is nedich foar de tarieding fan 
lead picrate (seksje 1.20). 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Mix 12 gram lead en 4 gram kalium of 
natrium nitrate yn in pot. Set it mingsel yn 'e izeren piip. 


2. Ferwaarmje izeren piip yn in bêd fan waarme koalen of mei blaasfakkel foar [ron 
30 minuten oant 1 oere. (Mingsel sil feroarje yn in giel 
kleur.) 


3- Fuortsmite de izeren piip út 'e waarmte boarne en 
koelje litte. Chip út it giele materiaal 
foarme yn 'e izeren piip en plak de chips yn 
de glêzen pot. 


Machine Translated by Google 


4. Foegje 1/2 beker (120 milliliters) methylalkohol ta 
de chips. 


Alcohol 


5. Ferwaarmje de glêzen pot mei it mingsel yn in 
waarm wetter bad foar likernôch 2 minuten 
(ferwaarmje oant der in merkbere reaksje is Hot Water 
tusken chips en alkohol; oplossing sil draaie Bath 


tsjusterder). 


6. Filter it mingsel troch in papieren handdoek yn 'e oare 


glêzen pot. It materiaal oerbleaun op it papieren handdoek is lead 
monoxide. 


Mixture 
, Lead 
(?) Monoxide 
Tape 


17. Fuortsmite it lead monoxide en waskje it twa kear troch in papieren handdoek mei 1/2 beker (120 


Machine Translated by Google 


milliliters) elke kear hyt wetter. Loft droech foardat gebrûk. 


8. Plak de pot mei de flüssigens (fan stap 6) yn in waarm wetterbad (lykas yn stap 5) en ferwaarmje oant de 


alkohol is ferdampt. It poeder oerbleaun yn 'e pot nei ferdamping is kalium of 
natriumnitrit. 


Opmerking: Nitrit hat in sterke oanstriid om wetter út 'e atmosfear op te nimmen en moat wurde opslein yn in 
sletten container. 


1.19 DDNP 


DDNP is in primêr eksplosyf dat wurdt brûkt by de fabrikaazje fan detonators (seksje 6.13). It is te brûken mei in 
booster eksplosyf lykas picric acid (seksje 1.21) of RDX (seksje 1.15). 


Proseduere 


1. Yn ien fan 'e glêzen bekers mingje 1/2 gram loog mei 2 


tablespoons (30 milliliters) fan waarm wetter. 


Machine Translated by Google 


2. Los1 teeleppel (3 gram) fan picric acid yn 'e 
wetter-loog oplossing. Bewarje oant klear foar stap 5. 


3- Plak 1/4 teaspoon (1 milliliter) wetter yn 'e oare glêzen beker. Add 1/2 teaspoon (2-1/2 gram) 
fan swevel en 1/3 teeleppel (2-1/2 gram) loog oan it wetter. 

4. Koek de oplossing oer waarmteboarne oant kleur donker read wurdt. 
Fuortsmite en lit de oplossing koelje. 


5 Yn trije dielen, foegje dizze sulver-loog-oplossing oan 
de picric acid-loog oplossing (stap 2); roer wylst 
gieten. Lit it mingsel koelje. 


Machine Translated by Google 


6. Filter it mingsel troch in papieren handdoek yn in kontener. fa 
Lytse reade dieltsjes sille sammelje op it papier. Ferwiderje de 
flüssigens yn 'e kontener. 


7. Los de reade dieltsjes yn 1/4 beker (60 milliliters) fan bnjit 
siedend wetter. 


8- Fuortsmite en filterje it mingsel troch in papieren handdoek as yn stap 6. Smyt de dieltsjes oerbleaun op 'e 
papier. 

9. Mei help fan in piper, foegje stadich de sulfuric acid 
nei de filtrearre oplossing oant it oranjebrún wurdt. 


10. Foegje 1/2 teaspoon (2-1/2 gram) mear fan sulfuric acid oan 'e oplossing. Lit de oplossing koelje 
nei keamertemperatuer. 


Machine Translated by Google 


11. Yn in aparte kontener oplosse 1/4 teaspoon (1,8 gram) fan kalium of natriumnitrit yn 1/3 
beker (80 mlI) wetter. 


12. Foegje dizze oplossing yn ien diel, wylst it rûkt, oan 'e oranje-oplossing. Lit it mingsel oan 
stean foar 10 minuten. It mingsel sil ljochtbrún wurde. 


13. Filter it mingsel troch in papieren handdoek. 
Waskje de dieltsjes oerbleaun op it papier mei 4 
teaspoons (20 milliliters) wetter. 


14. Lit de dieltsjes droegje (sawat 16 oeren). 


Opmerking: De droegetiid kin wurde fermindere nei 2 oeren as in hyt (net siedend) wetterbad wurdt brûkt. Sjoch seksje 
1.16. 


1.20 Tarieding fan Lead Picrate 


Lead picrate wurdt brûkt as primêr eksplosyf by de fabrikaazje fan detonators (seksje 6.13). It is te wêzen 
brûkt mei in booster eksplosyf lykas picric acid (seksje 1.21) of RDX (seksje 1.15). 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Weagje 2 gram elk fan picric acid en lead monoxide. Plak elk yn in aparte kontener. 


2. Plak2 theelepels (10 milliliters) fan de 
alkohol yn in skûtel. Foegje de picric acid oan de 


alkohol en roer mei de houten of plestik 
roede. 


Piceric 
Acid 


9. Foegje de leadmonokside oan it mingsel by it rommeljen. 


4. Trochgean mei it roerjen fan it mingsel oant de alkohol is ferdampt. It mingsel sil ynienen 
dikke. 


5- Roerit mingsel sa no en dan (om klonten te foarkommen 
foarmje) oant in poeder wurdt foarme. In bytsje 
bulten sille bliuwe. 


Machine Translated by Google 


6. Fersprieden dit poeierde mingsel, de lead picrate, 
yn in flakke panne om loft te droegjen. 


Opmerking: As it mooglik is, droegje it mingsel yn in waarm, net 
siedende, wetterbad foar in perioade fan 2 oeren. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Tarieding fan Picric Acid út aspirine 


Picric acid kin brûkt wurde as booster eksplosyf yn detonators (seksje 6.13), in hege eksplosive lading, of as in tuskenlizzende foar it 
tarieden fan lead picrate (seksje 1.20) of DDNP (seksje 1.19). 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Grush 20 aspirine tabletten yn in glêzen kontener. 
Foegje 1 teaspoon fan wetter en wurkje yn in pasta. 


SJ 


2. Foegje sawat 1/3 oant 1/2 beker alkohol ta 
(100 milliliter) nei de aspirine pasta; roer wylst 
gieten. 


Machine Translated by Google 


3- Filter de alkohol-aspirine-oplossing troch in papieren handdoek yn 
in oare glêzen kontener. Ferwiderje de fêste oerbleaun op it papierenhandoek. 


4. Giet de filtere oplossing yn in keramyk of glêzen skûtel. 


5. Ferdampe de alkohol en wetter út 'e oplossing 
troch it skûtel yn in panne mei waarm wetter te pleatsen. Wyt 
poeder bliuwt yn 'e skûtel nei ferdamping. Dish 


Hot Water 
Bath 


Taljochting: Wetter yn 'e panne moat op heule badtemperatuer wêze, net siedend, sawat 160 * oant 180 ” F. 
It moat net burn de hannen. 


Giet 1/3 beker (80 milliliter) fan konsintrearre sulfuric acid 


yn in blikje jar. Foegje it wite poeier oan 'e swevel 
soer. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Heat canning jar fan sulfuric acid yn in panne fan 
waarm wetter bad foar 15 minuten; dan Hot Water 
fuortsmite jar út it bad. Oplossing sil keare ta in 
giel-oranje kleur. Bath 


8. Foegje 3 teelepels (15 gram) kaliumnitrate ta 
yn trije dielen nei de giel-oranje oplossing; roer 
krêftich by tafoegings. De oplossing sil read wurde, 
en dan werom nei in giel-oranje kleur. 


Solution 


9. Lit de oplossing koelje nei ambient of keamertemperatuer, wylst se sa no en dan reitsje. 


10. Giet de oplossing stadichoan, ûnder it roeren, 


yn 1-1/4 beker (300 milliliters) kâld 
wetter en lit koelje. 


Machine Translated by Google 


11. Filter de oplossing troch in papieren handdoek yn in glêzen kontener. Ljochtgiele dieltsjes sille sammelje op it papieren 
handdoek. 12. 


Waskje de ljocht giele dieltsjes mei 2 
tablespoons (25 milliliter) fan wetter. 
Smyt de ôffalflüssigens yn 'e kontener. 


13. Plak dieltsjes yn keramyske skûtel en set yn in waarm wetterbad, lykas yn stap 5, foar 2 oeren. 


1.22 Double Salts 


Dûbele sâlten wurde brûkt as primêr eksplosyf by de fabrikaazje fan detonators (paragraaf 6.13). It kin op it fjild makke 
wurde fan sulver (munten), salpetersûr, kalsiumkarbid en wetter. 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Ferwiderje 2-1 / 4 teaspoons fan salpetersäure mei 1-1/2 


teaspoons fan wetter yn in glêzen kontener troch tafoegjen 
de soer nei it wetter. 


Nitric 


| Acid 


Water 


2. Los in sulveren munt (in sulveren dime) op yn 'e verdunde salpetersûr. De oplossing sil feroarje nei in grien 
kleur. 


Opmerking: It kin nedich wêze om de kontener te waarmjen om de sulveren munt folslein op te lossen. 


3- Giet oplossing yn in lange smelle E 
(oliv) jar en pleats it yn in flesse fan Olive 
hyt wetter. Kristallen sille foarmje yn 'e Jar 
oplossing; waarmje oant kristallen oplosse. 


Silver 
Solution 


Heat 
Source 


4. Wylst noch ferwaarming en nei't kristallen binne oplost, plak 10 theelepels fan calcium carbid yn 
in oare glêzen flesse en add 1 teeleppel wetter. Nei't de reaksje begon is, foegje in oare ta 
teeleppel wetter. Stel dan yn lykas werjûn. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 
Silver Solution 


Ta pe Cork 
Acetylene 
Bubbles 
Glass 
Tubing 
Heat 
Source 
een Carbide and 
(e) 
Water 
Water 
5- Bubble acetylene troch de oplossing foar 5 oant 8 minuten. In brune damp sil wurde jûn ôf en 
wite flakes sille ferskine yn 'e sulveren oplossing. 
6. Fuortsmite de sulveren oplossing út de 
waarmte boarne en lit it koelje. Filter 
de oplossing troch in papieren handdoek 
yn in glêzen kontener. Griene kristallen 
sil sammelje op it papier. oe 
Silver 
Solution R 
11 
Green 
Crystals 
Paper 
Towel 
Tape 
1. Waskje de fêste stoffen sammele op it papieren handdoek mei 12 y 
teaspoons fan alkohol. It fêste materiaal sil draaie White 
wyt wylst it oplosmiddel yn 'e kontener sil hawwe in Solids 
griene kleur. 
Green 
Solvent 


8. Plak it wite fêste materiaal op in skjinne papieren handdoek om lucht te droegjen. 


Machine Translated by Google 


Foarsichtich: Behannelje droech eksplosyf mei grutte soarch. Skrapje of behannelje it net rûch. Hâld fuort 


fan vonken of iepen flammen. Bewarje yn in koel, droech plak. 


1.23 Natriumchloraat 


Natriumchloraat is in sterke oxidator dy't brûkt wurdt by it meitsjen fan eksplosiven. It kin brûkt wurde yn plak fan 


kaliumchloraat (paragraaf 11). — 


Materialen nedich Boarne 


Droege sel batterijen (2-1 /2 inch 
diameter x 7 inch lang) of 
loodgieter levering winkel 


[san of, oseaanwetter [Kruidenier of oseaan 
[Sulphuric acid, verdund [Batterijenfoaraute's 
[Meterreau 
Ssaassrree S:eLEAIAaAATATATLTE 


2 draden, 16 gauge (3/64 inch diameter sawat), 6 fuotten lang, 
isolearre 


[Benzine 


1 gallon glêzen pot, brede mûle (5 inch diameter x 6 inch heech 
sawat) 


[String 
[Teeleppel 
[Trays | 
Kop 
[Swiere doek 
Mes Ja 
[Grutte platte panne of bak 


Proseduere 


2 koalstof- of leadstangen (1 inch diameter x 5 inch lang) 


Machine Translated by Google 


1. Mix 1/2 beker sâlt yn 'e ien gallon glêzen pot 
mei 3 liter (3 liter) wetter. 


2. Foegje 2 teaspoons fan batterij ta 
soer oan 'e oplossing en stir 


krêftich foar 5 minuten. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Strip sawat 4 inch isolaasje fan beide einen fan 'e 2 
triedden. 


4. Mei mes en stokken foarmje 2 strips fan 
hout 1 x 1/8 x 1-1/2. Bind de houten strips 
oan de lead of koalstof roeden sadat se binne Wooden 


1-1/2 inch apart. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


V 


INN 


Machine Translated by Google 


6. Submerge 4-1 /2 inches fan de roeden yn 'e 
sâlt wetter oplossing. 


To 
Battery 


Salt Water 


Solution 


7. Mei gear yn neutraal posysje, start de automotor. Druk de accelerator sawat 1/5 yn 
fan syn folsleine reis. 


8. Run de motor mei de accelerator yn dizze posysje foar 2 oeren; doe, slute it 2 timer. 


9. Werhelje dizze syklus foar in totaal fan 64 oeren wylst behâld fan it nivo fan it soere-sâlt wetter 
oplossing yn 'e glêzen pot. 


10. Stopje de motor. Fuortsmite de roeden út de glêzen pot en loskeppele wire leads út de 
batterij. 


11. Filter de oplossing troch 


it swiere doek yn in flat 


pan of lade, it ferlitten fan de 
sedimint oan de ûnderkant fan 


de glêzen pot. 


12. Litit wetter yn 'e filtere oplossing by keamertemperatuer ferdampe (sawat 16 
oeren). It residu is sawat 6096 of mear natriumchloraat dat suver genôch is om te wêzen 
brûkt as eksplosyf yngrediint. 


Machine Translated by Google 


1.24 Merkurius Fulminate 


Mercury fulminate wurdt brûkt as primêr eksplosyf by de fabrikaazje fan detonators (seksje 6.13). It is te brûken mei in 
booster-eksplosyf lykas picric acid (seksje 1.21) of RDX (seksje 115). — — 


Materiaal nedich Fer 


salpetersûr, 9096 konsintraasje (1.48 spesifike Field grade (seksje 1.4) of yndustriële metaal 
swiertekrêft) processors 


[Mercury [(Termometers, kwikschakelaars, âlde radiobuizen 
Ethyl (graan) alkohol (9096) 
[Filtermateriaal E handoekjes 


Teeleppelmaat (1/4, 1/2, en 1 teeleppel kapasiteit) 
- aluminium, roestfrij stiel of waxcoated 


[Heat boarne TE 
[Tape 
[Syringe | 


Proseduere 


1. Ferwiderje 5 teaspoons fan salpetersûr mei 2-1 / 2 teaspoons skjin wetter yn in glêzen kontener troch it 
soer oan it wetter ta te foegjen. 


2. Los 1/8 teaspoon fan kwik yn 'e verdunde 


salpetersûr. Dit sil donkere reade dampen 
opleverje. 


A To ame 
— Mar ry 


Diluted 
Nitric Acid 


Taljochting: It kin nedich wêze om wetter, ien drip op in tiid, ta te foegjen oan 'e kwiksoeroplossing om de reaksje 
te begjinnen. 


Foarsichtich: Soer sil hûd ferbaarne en klean ferneatigje. As der ien wurdt spilld, waskje it fuort mei in 


grutte hoemannichte wetter. Ynhale gjin dampen. 


Machine Translated by Google 


3. Warm 10 teaspoons fan 'e alkohol yn in kontener 
oant de alkohol fielt waarm oan 'e binnenkant fan' e 


wrist. 


Source 


4. Giet de metaal-soere oplossing yn 'e waarm 
alkohol. Reaksje moat begjinne yn minder dan 5 
minuten. Dichte wite dampen sille ôfjûn wurde Metal-Acid 


tidens reaksje. As de tiid ferrint, sille de dampen N ' 
minder ticht wurde. Lit 10 oant 15 minuten ta Solution 


folsleine reaksje. Fulminate sil nei ûnderen delsette. 


Warm 
Alcohol 


5. Filter de oplossing troch in piper handdoek yn in 
kontener. Kristallen meie stick oan 'e kant fan' e 
kontener. As dat sa is, tilt en sguirt wetter del de Solution 
kanten fan 'e kontener oant al it materiaal sammelet 


op it filterpapier. 


Crystals 
Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Waskje de kristallen mei 6 teaspoons fan etyl 


alkohol. 
Alcohol 
NN 


Crystals 


Tape 


7. Tastean dizze kwik fulminate kristallen te loft droech. 


1.25 Natriumchloraat en sûker as aluminium 
Eksplosyf 


In eksplosive munysje kin makke wurde fan natriumchloraat kombinearre mei granulêre sûker, of aluminium 
poeder. Dit eksplosyf kin wurde detonearre mei in kommersjele # 8 of in Military J-2 blasting cap. 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Foegje trije folumes (bekers, guarts, ensfh.) Natrium ta 


chlorate nei ien folume aluminium, of twa 
granulêre sûker, yn flesse of pot. 3 


J 


Sodium Chlorate 


—- Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Mix yngrediinten goed troch roer mei de houten roede of stok. 


Hoe te brûken 


1. Wax blasting cap, pipe en ein cap. 


2. Trije einkap op piip. 


Machine Translated by Google 


3. Giet mingsel yn piip. 


4. Ynfoegje en tape blasting cap krekt ûnder 
oerflak fan mingsel. 


Tape 


Pipe 


Mixture 


Opmerking: it beheinen fan it iepen ein fan 'e piip sil taheakje oan de effektiviteit fan it eksplosyf. 


Machine Translated by Google 


Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Seksje 2 
Minen en granaten 


2.1 Pipe Hand Grenade 


Hângranaten kinne makke wurde fan in stik izeren piip. De filler kin plestik of granulêr militêr eksplosyf wêze, 
ymprovisearre eksplosyf, of driuwend fan jachtgewear of ammunysje foar lytse wapens. 


Powder Pipe Blasting Cap 


Proseduere 


1. Plak blasting cap op ien ein fan fuse cord en crimp mei tang. 


Blasting Cap 


Fuse Cord 


Opmerking: Om út te finen hoe lang it lontkabel moat wêze, N PA 
kontrolearje de tiid dat it in bekende lingte nimt om te 

ferbaarnen. As 12 inch baarnt yn 30 sekonden, sil in 6-inch snoer 

de granaat yn 15 sekonden oanstekke. 


Machine Translated by Google 


2. Screw pipe cap oan ien en fan pipe. Plak fuse cord 
mei blasting cap yn it tsjinoerstelde ein sadat de 
blasting cap yn tichtby it sintrum fan 'e piip. 


Fuse Cord 


Opmerking: As plestik eksplosyf moat wurde brûkt, folje de pipe foardat 
ynfoegje blasting cap. Triuwe in rûne stôk yn 'e 

sintrum fan it eksplosyf te meitsje in gat en dan ynfoegje 
de blaaskap. 


3. Giet eksplosyf of driuwend yn piip in bytsje op in tiid. 
Tap de basis fan 'e piip faak om filler te regeljen. I 
Filler 


4. Boarje in gat yn it sintrum fan 'e unassembled pipe cap 
grut genôch foar it dampkoord om troch te gean. 


Machine Translated by Google 


5. Wipe pipe threads om alle filler materiaal 
te ferwiderjen. Slide de boarre pipe cap oer de lont 
en screw hân strak op 'e piip. 


2.2 Nagelgranaat 


Effektive fragminten granaten kinne wurde makke fan in blok fan TNT of oare blasting eksplosive en 


Proseduere 


1. As in eksplosive lading oars as in standert TNT blok 

wurdt brûkt, meitsje in gat yn it sintrum fan de lading foar it , 

ynstekken fan de blasting cap. TNT kin wurde boarre EXPLOSIVE 
mei relative feiligens. Mei plestik eksplosiven kin in gat 

makke wurde troch in rûne stok yn it sintrum fan de 

lading te drukken. It gat moat wêze djip genôch dat de 

blasting cap is hielendal binnen it eksplosyf. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Tape, tie of lijm ien of twa rigen fan nau ynpakt 
spikers oan kanten fan eksplosive blok. Nails moatte TAPE 
folslein bedekke de fjouwer oerflakken fan it blok. TS 


EXPLOSIVE 


3. Plak blasting cap op ien ein fan 'e fuse cord en 


krimp mei tang. BLASTING CAP FUSE CORD 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Foegje de blasting cap yn it gat yn it blok fan eksplosyf. Tape of tie fuse cord feilich yn plak dus 
dat it net útfalt as de granaat smiten wurdt. 


Alternatyf gebrûk 


Machine Translated by Google 


In effektive rjochting antypersonielmyn kin makke wurde troch 
spikers op mar ien kant fan it eksplosive blok te pleatsen. 
Foar dit kaam, kin in elektryske blasting cap brûkt wurde. 


TARGET 


2.3 Wine Bottle Cone Charge 


Dizze kegellading sil 3 oan 4 inch pânser penetrearje. Pleatst op in motor of motorromte sil it in tank of oare auto 
útskeakelje. 


Proseduere 


1. Soak in stik string yn benzine of kerosine. 
Dûbel wrap dizze snaar om 'e wynflesse sawat 3 inch 
(7-1/2 sm) boppe de top fan' e kegel. 


Opmerking: In lyts bedrach fan motor oalje tafoege String --& 
oan de benzine of kerosine sil ferbetterje resultaten. 


Machine Translated by Google 


2. Lûk de snaar oan en lit 2 brâne 


minuten. Dan dûke de flesse yn kâld wetter 
om de flesse te kraken. De boppeste helte kin no wêze 
maklik fuortsmiten en fuorthelle. 


3. As plestik eksplosyf brûkt wurdt: 


in. 


Burning 


String N / 


Cold Water 


Wooden 


Pak eksplosyf yn 'e flesse in bytsje op in tiid 
Rod 


komprimearje mei in houten stok. Folje de flesse 
nei de top. 

Druk op in 1/4 inch houten dowel 1/2 inch (12 
mm) yn 'e midden fan' e top fan 'e 

eksplosive lading te foarmjen in gat foar de 
blasting cap. 


Plastic 


Explosive 


Bottom Ha ls 
of Bottle 


4. As TNT of oar castable eksplosyf wurdt brûkt: 


in. 


Brek eksplosyf yn lytse stikken mei in houten hamer of net-sparkende metalen ark. Plak 


stikken yn in blikje. 
e Suspension 
Y Rod 


Suspend dit kin yn in gruttere kontener dy't 
is foar in part fol mei wetter. In stive tried of 
stok triuwe troch de lytsere kin wil 
folbringe dit. 


. ; . J Outer Can 
Heakje de kontener op in elektryske hite plaat 
of oare waarmte boarne. Roer it eksplosyf 
il On E ie DL t. 
faak mei in houten stok wylst it is 


smelten. 


d. As al it eksplosyf is smolten, ferwiderje de ynderlike kontener en roer it smelte eksplosyf 


Machine Translated by Google 


oant it begjint te dikke. Yn dizze tiid moat de ûnderste helte fan 'e wynflesse yn pleatst wurde 
de kontener fan waarm wetter. Dit sil preheat de flesse sadat it sil net crack doe't de 
eksplosyf wurdt getten. 


* Fuortsmite de flesse út hyt wetter en droech goed. Giet gesmolten eksplosyf yn 'e flesse en 
koelje litte. De krust dy't boppe op 'e lading ûntstiet by it ôfkuoljen moat mei brutsen wurde 
in houten stok en mear eksplosive tafoege. Doch dit sa faak as nedich oant de flesse is fol 
nei de top. 


Wannear't eksplosyf hat hielendal ferhurde, boarre in gat foar de blasting cap yn 'e midden fan' e 
top fan de lading oer 1/2 inch (12 mm) djip. 


Hoe te brûken 
1. Plak blasting cap yn it gat yn de top fan de lading. As net-elektrysk 


cap wurdt brûkt, wês wis dat de kap is krimp om de fuze en de fuze is lang genôch om 


soargje foar feilige fertraging. 


“Tn 
2. Pleats de lading sadat de boaiem 3 oant 4 inch is (7-1/2 oant 10 
cm) fan it doel. Dit kin dien wurde troch taping skonken oan de lading of 
eltse oare handige middel sa lang as der neat tusken de 
basis fan de lading en it doel. 
„ tape 
4— legs 


3. As elektryske pet wurdt brûkt, ferbine blasting cap triedden oan firing circuit. 


Opmerking: De effektiviteit fan dizze lading kin wurde ferhege troch 
it pleatsen yn in blikje, doaze of ferlykbere kontener en ynpakke 
sân of smoargens tusken de lading en de kontener. 


Machine Translated by Google 


2.4 Grenade-Tin Can Land Mine 


Dit apparaat kin brûkt wurde as in lânmyn dy't sil eksplodearje as de reis tried wurdt lutsen. 


Opmerking: De kontener moat sa'n grutte wêze dat, as de granaat deryn pleatst wurdt en de feilichheidspinne 
fuorthelle wurdt, syn kanten foarkomme dat de feiligenshendel iepen springt. Ien ein moat folslein iepen wêze. 


Proseduere 


1. Befestigje ien stik string oan it sletten ein fan container, meitsje 
in sterke ferbining. Dit kin dien wurde troch 2 gatten yn 'e blik te slaan, 
de snaar der trochhinne te lûken en in knoop te binden. 


2. Tie frije ein fan dizze string oan bush, stake, fencepost, etc. 
3. Befestigje in oare lingte fan snaar oan 'e granaat sadat it kin net 


bemuoie mei it funksjonearjen fan it ûntstekkingsmeganisme fan' e 
granaat. 


String 


4. Ynfoegje granaat yn container. 


String Attached 
To Grenade 


5. Lege frije lingte fan string oer paad en fêst oan stek, bush, ensfh De string moat bliuwe strak. 


Machine Translated by Google 


Contalner 


Hoe te brûken 


1. Foarsichtich weromlûke feiligens pin troch te lûken op ring. Wês wis dat de feiligenshendel yn dizze operaasje 
bewarre is. Granaat sil funksjonearje op normale wize as trip wire wurdt lutsen. 


Opmerking: Yn gebieten wêr't ferbergjen mooglik is, kin in grutter effekt wurde krigen troch de granaat ferskate 
fuotten boppe de grûn te suspendearjen, lykas hjirûnder yllustrearre. 


2.5 Mortel Scrap Mine 


In rjochting shrapnel launcher dy't kin wurde pleatst yn it paad fan foarútstribjende troepen. 


Machine Translated by Google 


3 Ny 


e , A 


Opmerking: Wês wis dat de piip gjin skuorren of gebreken hat. 


Proseduere 


1. Screw threaded cap op piip. 


Machine Translated by Google 


2. Plak propellant en igniter yn papier of rag en tie pakket 
mei string sadat ynhâld sil net falle út. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Ynfoegje ferpakt driuwtsjil en igniter yn piip oant pakket rêst tsjin threaded cap leaving fjoer leads útwreidzjen 
fan iepen ein fan piip. 


4. Rôlje it doek oant it sawat 6 inch (15-1/2 sm) lang is en deselde diameter as de piip. Ynfoegje rag watten 
tsjin ferpakt driuwfearren igniter. Mei foarsichtigens, pakke strak mei help fan stok. 


5. Fier stiennen en / of skroef metaal yn piip. 
6. Ynfoegje twadde stik lappen watten tsjin stiennen en/of metaalskrot. Pake strak as earder. 


Metal 
Wad Scrap Wad Firing 


Hoe te brûken 


1. Bury piip yn grûn mei iepen ein facing de ferwachte paad fan 'e fijân. It iepen ein kin wurde bedekt mei 
karton en in tinne laach fan smoargens of blêden as camouflage. 


Machine Translated by Google 


2. Ferbine fjoer leads oan batterij en switch. Mine kin op ôfstân ûntslein wurde as it nedich is of hechte oan reisapparaat 
pleatst yn it paad fan foarútrinnende troepen. 


Opmerking: In net-elektrysk ûntstekkingssysteem kin as folget wurde ferfongen troch it elektryske ûntstekkingssysteem. 
1. Folgje boppesteande proseduere, ferfangen feiligens fuse foar igniter. 


2. Light feiligens fuse doe't klear om fjoer. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine ! 


Direction 
9 of shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6 Coke Bottle Shaped Charge 


Dizze foarmige lading sil 3 inch (7-1 / 2 sm) pânser penetrearje. (It sil in auto útskeakelje as pleatst op 'e motor of motorromte). 


Coke 
Bottle 


Opmerking: silinder kin karton, plestik, ensfh as castable eksplosyf wurdt brûkt. 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Plak plug yn mûle fan flesse. 
Plug 


1 


2. Plak silinder boppe op flesse oant ûnderkant fan silinder rêst op 
breedste diel fan flesse. Tape silinder oan flesse. Container moat wêze 
rjocht boppe op flesse. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. As plestik eksplosyf wurdt brûkt: 


in. Plak eksplosyf yn silinder in bytsje op in tiid 
tamping mei roede oant silinder is fol. 


b. Druk op de stêf sawat 1/2 inch (1 cm) yn 'e midden fan' e boppekant fan 'e eksplosive lading om in 
gat foar de blasting cap. 


Machine Translated by Google 


4. As castable eksplosyf wurdt brûkt, folgje proseduere fan 
Wine Bottle Cone Charge, seksje 2.3, stap 4, a troch f. Blasting 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Hoe te brûken 
Metoade |-- As elektryske blasting cap wurdt brûkt 


1. Plak blasting cap yn gat yn top fan eksplosyf. 


2. Plak boaiem fan Coke flesse flush tsjin it doel. As it doel net flak en 
horizontaal is, befestigje dan de flesse oan it doel op elke handige 


manier, lykas troch tape of string om it doel en de top fan 'e flesse te 
pleatsen. De ûnderkant fan de flesse fungearret as stand-off. 


3. Ferbine liedingen út blasting cap to firing circuit. 


Metoade II - As net-elektryske blastingkap wurdt brûkt 


Machine Translated by Google 


1. Crimp cap om lont. 


2. Folgje stappen 1, 2, en warskôgingen fan metoade Il. 


2.17 silindryske holte Shaped Charge 


In foarmige lading kin makke wurde fan gewoane piip. It sil trochkringe 1-1/2 inch (3-1/2 sm) fan stiel, produsearje in 
gat 1-1/2 inch (3-1/2 sm) yn diameter. 


Proseduere 


1. As plestik eksplosyf wurdt brûkt: 


in. Plak gruttere piip op flak 
oerflak. Pake mei de hân en stamp 
eksplosyf yn piip. Lit sawat 1/4 
inch (6 mm) romte oan 'e boppekant 
litte. 


Approximately 
14 in. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


SLA We 5 
—— eigen nl 9 TE NS 
Flat Surface 


b. Druk de stang yn it sintrum fan it eksplosyf. Fergrutsje gat yn eksplosyf oan diameter en lingte fan lytse piip. 


Machine Translated by Google 


C. Foegje lytse piip yn gat. 1472 
E IN. 


Space 


ds 1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Soargje derfoar dat der 1/4 inch (6 mm) lege romte boppe lytse piip. Fuortsmite eksplosive as 
needsaaklik. 


e. Draai de pipe op 'e kop 
en push rod 1/2 inch 
(1-1/4 sm) yn sintrum Hole for Blasting Cap 
fan tsjinoerstelde ein fan 
eksplosyf te foarmjen in 
gat foar de blasting 
hoed. 


2. As TNT of oar castable eksplosyf wurdt brûkt: 
in. Folgje proseduere, paragraaf 2.3, stap 4, dielen a, b, c, ynklusyf warskôgings. 


b. Asalit eksplosyf is smolten, ferwiderje de ynderlike kontener en roer it smelte eksplosyf 
oant it begjint te dikke. 


Machine Translated by Google 


C- Plak grutte piip op flak oerflak. Pour 
eksplosyf yn piip oant it 1-3/4 inch (4 
cm) fan boppen ôf. 


d. Plak lytse piip yn sintrum fan grutte 
pipe sadat it leit boppe op 
eksplosyf. Hâld lytse piip yn 
plak, pour eksplosive om lytse 
pipe oant eksplosyf is 1/4 inch (6 
mm) fan boppen fan grutte piip. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


at Surface 


Small Pipe 


Se [see 


1/4 in, 


e- Lit eksplosyf koelje. Brek crust dy't foarmet boppe op 'e lading by cooling mei in 
houten stok en foegje mear eksplosive. Doch dit sa faak as nedich oant eksplosyf is 1/4 inch (6 


mm) fan boppen ôf. 


f. Wannear't eksplosive hat hielendal 
ferhurde, keare piip op 'e kop en 
boarre in gat foar de blasting cap yn 'e 
midden fan 'e top fan' e lading oer 1/2 
inch (1-1/4 sm) djip. 


Hoe te brûken 


Metoade | - As elektryske blasting cap wurdt brûkt 


1. Plak blasting cap yn gat makke foar it. 


1/4 Wa 1/2 Ina. 


FIZEN 


Machine Translated by Google 


2. Plak oare ein fan piip flush tsjin it doel. Befestigje de piip oan 
it doel op elke handige manier, lykas troch it pleatsen fan Blasting Cap 
tape of string om it doel en de top fan 'e piip, as it doel net 
flak en horizontaal is. 


Pipe Target 


Tape 


3. Ferbine liedingen út blasting cap to firing circuit. 
Metoade Il - As net-elektryske blastingkap wurdt brûkt 


1. Crimp cap om lont. 


2. Folgje stappen 1, 2, en foarsichtich fan Metoade Il. 


3. Light lont as klear om fjoer. 


2.8 Net beskikber 


It orizjinele printe dokumint dêr't dizze elektroanyske edysje út makke is giet direkt fan paragraaf 2.7 nei 2.9. D'r 
wie gjin paragraaf 2.8. 


2.9 Funnel Shaped Charge 


In effektive foarmige lading kin makke wurde mei ferskate soarten kommersjele trechters. Sjoch tabel foar 
penetraasje mooglikheden. 


[ Materialen nedich 


Container (soda of bierblik, ensfh.), sawat 2-1/2 inch diameter x 5 inch lang (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Fuortsmite de boppe- en ûnderkant út kin en fersmite. 


2. Snij de tút fan de trechter(s) ôf en smyt fuort. 


Spout ôf Funne 


Opmerking: By it brûken fan 3 trechters (sjoch tabel), pleatse de wizige trechters 
tegearre sa strak en sa rjocht mooglik. Tape de trechters 
tegearre by de bûtenste richels. 


Stacked 
Funnels 


Machine Translated by Google 


3. Plak de trechter(s) yn it wizige blikje. Tape op 
bûtenste richels om trechter(s) oan te hâlden. 


Tape 


4. As plestik eksplosyf wurdt brûkt, folje it kin mei it eksplosyf 
mei help fan lytse hoemannichten, en tamp mei houten roede of stok. Explosive 


Opmerking: As castable eksplosyf wurdt brûkt, ferwize nei stap 4 fan paragraaf 2.3. 


5. Cut houten roede oan lingtes 3 inches langer as 
de standoff lingte. (Sjoch tabel.) Posysje trije fan 
dizze roeden om de eksplosive fol kin en hold 

yn plak mei tape. 


Opmerking: De posysje fan de roeden op 'e kontener 
moatte foldwaan oan standoff diminsjes te krijen de 


penetraasjes jûn yn 'e tabel. 


Standoff 
Distance 


Tafel 


Machine Translated by Google 


6. Meitsje in gat foar blasting cap yn it sintrum fan it eksplosyf 
mei stok of stok. 


Hoe te brûken 


1. Plak blasting cap yn it gat boppe op 'e lading. As 
nonelectric cap wurdt brûkt, wês wis cap wurdt crimped om lont en 
fuse is lang genôch te foarsjen feilige fertraging. 


Blasting Cap 


2. Plak (tape as it nedich is) de trechterfoarmige lading op it doel, sadat neat is tusken de basis fan 
lading en doel. 


Machine Translated by Google 


3. As elektryske pet wurdt brûkt, ferbine blasting cap triedden oan firing circuit. 


2.10 Linear Shaped Charge 


Dizze foarmige lading makke fan boumaterialen sil trochsnije oant hast 3 inch pânser 
ôfhinklik fan de liner brûkt (sjoch tabel). 


Tafel 


Opmerking: dit wiene de ienige lineêre foarmige ladingen fan dit type dy't effisjinter fûn waarden as 
de Ribbon Charge. 


Ribbon Charge: Gjin standoff is nedich; krekt plak op doel. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. As pipe wurdt brûkt: 


in. Plak de piip yn 'e bank en snij de piip yn 
heal yn 'e lingte. Fuortsmite de piip helte v 
seksjes út vise. 


b. Discard ien fan de piip heale seksjes, of e âl 
bewarje foar in oare lading. 


2. Place hoek of pipe heale seksje mei iepen ein gesicht del op in plat oerflak. 


3. Meitsje kontener fan elk materiaal beskikber. De kontener moat sa breed wêze as de hoeke of piiphelte 
seksje, twa kear sa heech, en sa lang as de winske cut wurde makke mei de lading. 


4. Plak container oer de liner (hoek of pipe heale seksje) en tape liner oan container. 


Length of 
Desired Cut 


gie IT age 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


wa 


Container with 
Angle 


Tape 


5. As plestik eksplosyf wurdt brûkt, folje de kontener mei it eksplosyf mei 


help fan lytse hoemannichten, en tamp eksplosyf mei houten roede 
of stok. 


Explosive 


Opmerking: As castable eksplosyf wurdt brûkt, ferwize nei stap 4 
fan paragraaf 2.3. 


Container 


6. Cut houten roede oan lingtes 2 inches langer as de standoff lingte 
(sjoch tabel). Pleatst de stokken op 'e hoeken fan' e eksplosive 


ontainer 
folde kontener en hâld it yn plak mei tape. c 


Angle 


Opmerking: De posysje fan 'e roeden op' e kontener moat 


oerienkomme mei ôfmjittings fan standoff en penetraasje jûn yn 'e tabel. 9 ? Tape 
in. 
; Rod 
Standoff 
Distance 


17. Meitsje in gat foar blasting cap yn 'e kant fan' e kontener 1/2 inch boppe de liner en midden mei de houten roede. 


Machine Translated by Google 


Hoe te brûken 


1. Plak blasting cap yn gat oan 'e kant fan' e kontener. 
As net-elektryske kap wurdt brûkt, wês dan wis dat de kap Blasting 
is krimpt om de lont en de lont is lang genôch om feilige fertraging 
te leverjen. 


2. Plak (tape as it nedich is) de lineêre foarmige lading op it doel, sadat neat is tusken basis fan lading en doel. 


3. As elektryske pet wurdt brûkt, ferbine blasting cap triedden oan firing circuit. 


Machine Translated by Google 


Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Seksje 3 
Lytse wapens wapens en munysje 


3.1 Pipe Pistol foar 9 mm Munysje 


In 9 mm pistoal kin makke wurde fan 1/4 inch stielen gas of wetter piip en fittings. 


Proseduere 


1. Foarsichtich ynspektearje pipe en fittings. 
in. Soargje derfoar dat der gjin barsten of oare gebreken yn 'e piip of fittings. b. 


Kontrolearje de binnendiameter fan 'e piip mei in 9 mm-cartridge as in meter. De kûgel moat nau passe yn 'e 
piip sûnder te twingen, mar de cartridgekast moat net yn' e piip passe. 


C- De bûtendiameter fan de piip moat net minder wêze as 1-1/2 kear de diameter fan de kûgel (0.536 inch; 1.37 
sm) 


2. Boarje in 9/16 inch (1,43 sm) diameter gat 3/8 inch (likernôch 
1 sm) yn ien coupling te ferwiderjen de tried. 


Boarre seksje moat strak passe oer glêde seksje fan 'e piip. 


Machine Translated by Google 


3. Boarje a 25/64 inch (1 sm) diameter gat 3/4 inch 
(1,9 sm) yn de pipe. Brûk cartridge as in meter; wannear p ipe 
in cartridge wurdt ynfoege yn de piip, de basis fan de 
gefal moat wêze sels mei it ein fan 'e piip. 

Trije koppeling strak op piip, boarre ein earst. 


4. Boarje in gat yn it sintrum fan 'e pipe plug krekt grut 
genôch foar de nagel om troch te passen. 


Hole moat sintraal yn plug. 


5. Druk spiker troch plug oant kop fan spiker is flush 


mei fjouwerkante ein. Knip de nagel ôf oan it oare ein 1/16 inch Pipe Plug 
(0.158 sm) fuort fan stekker. Rûn it ein fan 'e nagel ôf N 
mei triem. IL 

wr Rounded 

Nail 
1/16 in. 
(.158 em.) 

6. Bend metalen riem nei "U" foarm en boarje gatten foar 
hout screws. Folje twa lytse kerven boppe. fee I-1/4 "el Notch 


-3/4' 


Scriw Holis 


] 
k 


Machine Translated by Google 


17. Saw of oars foarm 1 inch (2,54 sm) dik hurd 
hout yn stock. 


8. Boarje in 9/16 inch diameter (1,43 sm) gat 
troch de stock. It sintrum fan it gat 

moat sawat 1/2 inch (1.27 sm) wêze 

fan boppe ôf. 


9. Slide de piip troch dit gat en hechtsje 
front coupling. Screw boarre plug yn efterkant 
koppeling. 


This dimension 
O be 2' greater 


t 
we an unassemble 


llength of pipe. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: As 9/16 inch adrill net beskikber is, snij in “V" 
groove yn 'e top fan' e stock en tape pipe 


Pipe 
feilich yn plak. Ny 


Groove 


Tape 


10. Positionearje metalen strap op stock sadat top sil 
sloech de kop fan 'e spiker. Taheakje oan stock mei 


hout skroef oan eltse kant. 


11. String elastyske bands út front coupling oan 
notch oan eltse kant fan 'e riem. 


Feiligenskontrôle - Test fjoerpistoal foar hânfjoer 


1. Sykje in barriêre lykas in stiennen muorre of grutte beam dêr't jo efter kinne stean yn gefal it pistoal 
ruptures doe't ûntslein. 


2. Mount pistoal fêst oan in tafel of oare stive stipe op syn minst tsien fuotten foar de barriêre. 
3. Befestigje in snoer oan 'e firing riem op it pistoal. 


4. Hâld it oare ein fan it snoer, gean efter de barriêre. 


Machine Translated by Google 


5. Lûk it snoer sadat de firing riem wurdt holden werom. 


6. Los it snoer los om it pistoal te fjoerjen. (As it pistoal net sjit, ferkoart dan de elastyske banden of ferheegje har 
nûmer.) 


Hoe te betsjinjen Pistol 


1. Laad: 


in. Fuortsmite plug út efterste coupling. 


b. Plak cartridge yn pipe. 


c. Ferfange plug. 
2. To Fire: 


in. Trek de riem werom en hâld mei tomme oant klear. 


Machine Translated by Google 


b. Losmeitsje riem. 
3. Om Shell Case te ferwiderjen: 


in. Fuortsmite plug út efterste coupling. 
Ynfoegje 1/4 inch diameter stielen of houten rod 
b. yn front fan pistoal en triuwe shell gefal út. 


3.2 Shotgun (12 gauge) 


In 12-gauge jachtgewear kin makke wurde fan 3/4 inch wetter- of gaspipe en fittings. 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Foarsichtich ynspektearje pipe en fittings. 
in. Soargje derfoar dat der gjin skuorren of oare gebreken binne. 


b. Kontrolearje binnen diameter fan piip. In 12-gauge shot shell moat passe yn 'e piip, mar de koperen râne moat 
net passe. 


c. De bûtendiameter fan de piip moat op syn minst 1 inch (2,54 sm) wêze. 


13-1/2" —J ik ys 
FI Al 


2. Snij stock út hout mei in seage of mes. 


E ry 3/6" 


3. Snij in 3/8 inch djip "V" groove boppe op 'e stock. 


4. Turn coupling on pipe oant strak. 


Coupling Twine Pipe 


Stock 


5. Coat piip en "V" groove fan stock mei shellac of lak en, wylst noch wiet, pleats piip yn "V" groove en wrap piip en 
stock tegearre mei help fan twa swiere lagen fan twine. Coat twine mei shellac of 


Machine Translated by Google 


lak nei eltse laach. 


6. Boarje in gat troch sintrum fan pipe plug grut genôch 
foar spiker om troch te gean. 


17. File threaded ein fan plug flat. 


8. Triuwe nagel troch plug en ôfsnien flat 1/32 inch foarby 
de stekker. 


Pipe Plug 


k 


Flat 


e 


— 1/32 in. 


IE 
Nail” 


9. Screw plug yn coupling. 


Machine Translated by Google 


10. Bend 4 inch metalen strap yn "L" foarm en 
boarje gat foar hout screw. Notch metalen riem 
oan 'e lange kant 1/2 inch fan bocht. 


11. Posysje metalen riem op stock sadat top sil reitsje de kop fan 'e spiker. Befestigje oan stock mei hout 
skroef. 


Plug 
fr Coupling 


SAL] 


wa E lasti 


Nail 


Bands 


Firing Strap 
Stock 
12. Plak skroef yn elke kant fan stock oer 4 inch foar metalen strap. Pass elastyske bands troch inkeping 
yn metalen riem en hechtsje oan skroef oan eltse kant fan de stock. 
Feilichheidskontrôle - Test fjoer Shotgun foar hânsjitten 


1. Sykje in barriêre lykas in stiennen muorre of grutte beam dêr't jo efter kinne stean foar it gefal dat it 
wapen ûntploft by it fjoer. 


2. Mount Shotgun fêst oan in tafel of oare stive stipe op syn minst tsien fuotten foar de barriêre. 


Machine Translated by Google 


3. Befestigje in lange koord oan 'e fjoer riem op' e jachtgewear. 
4. Hâld it oare ein fan it snoer, gean efter de barriêre. 
5. Lûk it snoer sadat de firing riem wurdt holden werom. 


6. Los it snoer los om it gewear te fjoerjen. (As jachtgewear net sjit, ferkoart dan de elastyske banden of ferheegje har 
oantal.) 


Hoe te betsjinjen Shotgun 


1. Laad: 


in. Nim de stekker út de koppeling. 


ST 


e mee ma we 2 HE dd TE 
TINNE 


b. Set shotgun shell yn pipe. c. 


Screw plug hân strak yn coupling. 


2. To Fire: 


SS 


in. Trek de riem werom en hâld mei tomme. 


Machine Translated by Google 


b. Losmeitsje riem. 
3. Gewear útladen: 


in. Nim de stekker út de koppeling. 
b. Skeakelje brûkte cartridge út. 


3.3 Shotshell Dispersion Control 


As jo wolle, kin shotshell wurde wizige om shotfersprieding te ferminderjen. 


Proseduere 


1. Foarsichtich fuortsmite crimp út shotshell mei help fan in schroevendraaier of mes. 


y STAR CRIMP ] DON CRIMP 


- 


# 


Taljochting: As de cartridge fan roll-crimp-type is, fuortsmite fan 


IN xc 


Machine Translated by Google 


2. Pour skot út shell. 


BE 


3. Ferfang ien laach skot yn 'e cartridge. Pour 
yn filler materiaal om de spaasjes tusken it skot te foljen. 


SHOT 
FILLER 
WAD 


PROPELLANT 


4. Werhelje stap 3 oant alle skot is ferfongen. 


5. Ferfange top wad (as fan tapassing) en refold crimp. 


WY sw 


6. Roll shell op plat oerflak te glêd út crimp en 
weromsette roundness. 


Machine Translated by Google 


17. Seal ein fan saak mei wax. 


Hoe te brûken 


Dizze ronde wurdt laden en ûntslein op deselde manier as standert shotshell. De skotsprieding sil sa'n 2/3 
wêze fan in standertronde. 


3.4 karabijn (7.62 mm standert gewearmunysje) 


In gewear kin makke wurde fan wetter of gas pipe en fittings. Standert cartridges wurde brûkt foar munysje. 


F—û 33 wt NUTEN I TE 
S Wil d 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Ynspektearje pipe en fittings foarsichtich. in. 


Soargje derfoar dat d'r gjin skuorren of gebreken binne. 


b. Kontrolearje binnen diameter fan piip. In 7,62 mm projektyl moat passe yn 3/8 inch piip. 


2. Snij stock út hout mei help fan seach of mes. 


sie 
EE LE 1-1 


3. Snij in 1/4 inch djip "V" groove boppe op 'e stock. 


1/4" 


4. Fabricate gewear loop út piip. 


in. Triem of boarje binnen diameter fan threaded ein fan 20 inch piip foar likernôch 1/4 inch sadat hals fan cartridge 
gefal sil passe yn. b. Skroef de 


reduksjer op 'e threaded piip mei help fan pipe wrench. c. Screw koarte 
threaded piip yn in lytser. d. 


Draai 3/8 pipe coupling op threaded piip mei help fan pipe 
wrench. Alle fittings moatte sa strak mooglik wêze. Net 3/8" Coupling “ Reducar 
split fittings. 3/8" to 1/4" 


Threaded Pipe 
3/8" x 1-1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Coat piip en "V" groove fan stock mei shellac of lak. Wylst noch wiet, pleats pipe yn "V" groove 
en wrap pipe en stock tegearre mei help fan twa lagen fan twine. Coat twine mei shellac of lak na 
eltse laach. 


6. Boarje in gat troch sintrum fan pipe plug grut genôch foar 
spiker om troch te gean. 


17. File threaded ein fan plug flat. 


8. Druk de spiker troch de plug en út rûne 1/32 inch (2 
mm) foarby de stekker. Pipe Plug 


9. Screw plug yn coupling. 


10. Bend 4 inch metalen strap yn "L" foarm en 
drill gat foar hout screw. Noch metalen riem op 1/2" 
de lange kant 1/2 inch út bocht. 


— ferte" 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Posysje metalen riem op stock sadat top sil reitsje de 
kop fan 'e spiker. Befestigje oan stock mei hout 


skroef. 


5 


YN 


12. Plak skroef yn elke kant fan stock oer 4 inches foar metalen strap. Pass elastyske bands troch inkeping yn 
metalen riem en hechtsje oan skroef oan eltse kant fan de stock. 


Fipe Pluig „Coupling 


Nail 


JE MY e sa ' YM AE 


—A iN JM Sl HM 
EU, 
IN ' e] YS WE IN 
N| NIT I y FAT 
Firing Strap Elastic Bands 


Feiligenskontrôle - Test fjoergewear foardat jo mei de hân sjitte 


1. Sykje in barriêre lykas in stiennen muorre of grutte beam dêr't jo efter kinne stean om fjoerwapen te testen. 
2. Mount gewear fêst oan in tafel of oare stive stipe op syn minst tsien fuotten foar de barriêre. 

3. Befestigje in lange koord oan 'e firing riem op it gewear. 

4. Hâld it oare ein fan it snoer, gean efter de barriêre. 

5. Lûk it snoer sadat de firing riem wurdt holden werom. 


6. Los it snoer los om it gewear te fjoer. (As it gewear net sjit, ferkoart dan de elastyske banden of ferheegje har 
oantal.) 


Hoe te betsjinjen Rifle 


Machine Translated by Google 


1. Laad: 


in. Fuortsmite plug út coupling. 


b. Set de cartridge yn 'e pipe. 


c. Screw plug hân strak yn coupling. 


2. To Fire: 


in. Trek de riem werom en hâld mei tomme. 


b. Losmeitsje riem. 
3. Gewear útladen: 


in. Nim stekker út koppeling. b. 


Ferwiderje brûkte koffer mei stok of twig. 


Machine Translated by Google 


3.5 Reusable Primer 


In metoade om in earder ûntslein primer werbrûkber te meitsjen. 


Proseduere 


1. Trije ien spiker oan in needle punt sadat it is lyts 
genôch te passe troch gat yn primer pocket. 


2. Plak cartridge koffer en nagel tusken kaken fan vise. Force út ûntslein primer mei spiker lykas werjûn: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail “Case 


Machine Translated by Google 


3. Fuortsmite anvil út primer cup. 


4. File del punt fan twadde spiker oant tip is plat. 


5. Fuortsmite indentations út gesicht fan primer beker mei hammer en 
ôfplatte nagel. 


Nail 


Primer Cup 


6. Knippe tips fan 'e hollen fan "strike-anywhere" wedstriden mei help fan mes. 


Ferpletterje de wedstrydtips foarsichtich op droech oerflak mei houten wedstrydstok Tip 
oant it mingsel is de gearhing fan sûker. Head 
Wooden 


Match Stick 


17. Giet mingsel yn primer beker. Komprimearje mingsel mei 
houten wedstriid stok oant primer beker is folslein ynpakt. Wooden 


Match Stick 


Mixture 


8. Plak anvil yn primer pocket mei skonken del. 


Primer 


Pocket 


Anvil 
Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Plak beker yn pocket mei mingsel nei ûnderen. 
Mixture — Primer 


Anvil Cup 


10. Plak cartridge koffer en primer beker tusken vise kaken, en druk stadich oant primer wurdt sitten yn de boaiem fan 
pocket. De primer is no klear foar gebrûk. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Casë 


3.6 Pipe Pistol foar .45 Caliber Munysje 


A .45 kaliber pistoal kin makke wurde fan 3/8 inch nominale diameter stielen gas of wetter piip en fittings. 
Deadlik berik is sawat 15 yards (13-1/2 meter). 


Proseduere 


1. Foarsichtich ynspektearje pipe en fittings. 
in. Soargje derfoar dat der gjin barsten of oare gebreken yn 'e piip en fittings. b. 


Kontrolearje binnen diameter fan piip mei help fan in .45 kaliber cartridge as gauge. De cartridgekast moat yn 'e 
piip passe, mar sûnder te twingen. 


Machine Translated by Google 


c. De bûtendiameter fan de piip moat net minder wêze as 1-1/2 kear de kûgeldiameter. 
2. Folgje proseduere fan paragraaf 3.1, stappen 4, 5 en 6. 


3. Snij stock út hout mei help fan seach of mes. 


JU 


1-1/2" 1-1/2" 


8-1/2" min 


4. Snij in 3/8 inch (9-1/2 mm) djippe groove boppe op stock. 


3/89" 
5. Screw koppelingen op piip. Screw plug yn ien coupling. Plug 
6. Feilich hechtsje piip oan stock mei help fan string of tape. 

Plug 


IN 


7. Folgje prosedueres fan paragraaf 3.1, stappen 10 en 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Opsjoneel) Bend bolt foar trekker. Boarje gat yn foarried en plak bout yn gat, sadat de riem wurdt ferankere troch 
bout as se weromlutsen wurde. As bout net beskikber is, brûk de riem as trigger troch werom te lûken en los te litten. 


Metal Strap 


sn ly 


9. Folgje Safety Check, paragraaf 3.1. 
Hoe te brûken 


1. Laad: 


in. Fuortsmite plug út efterste coupling. b. 


Wrap string of elastyske band om extractor groove 
sadat de saak sil sitten yn de barrel feilich. 


Extractor Groove 


c. Plak cartridge yn pipe. 


d. Ferfange plug. 


2. To Fire: 


Machine Translated by Google 


in. Pull metalen riem werom en anker yn trigger. b. Trek de 


trekker as klear om te fjoer. 


Tn 


Opmerking: As bout net brûkt wurdt, lûk de riem werom en loslitte. 


3. Om fuortsmite Cartridge Case: a. 
Fuortsmite plug út efterste coupling. b. 


Foegje de roede yn foar it pistoal en druk de cartridge 
gefal út. 


3.7 Match Gun 


In ymprovisearre wapen mei help fan feilichheidswedstriidkoppen as it driuwmiddel en in metalen foarwerp as it projektyl. 
Deadlik berik is sawat 40 yards (36 meter). 


Materialen nedich 


Metalen piip 24 inch (61 sm) lang en 3/8 inch (1 sm) yn diameter (nominale grutte) of syn lykweardich, schroefd op ien ein 


Eindop foar pijp 


Feilichheidswedstriden - 3 boeken fan 20 wedstriden elk 


Hout - 28 inch x 4 inch x 1 inch (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 

Boartersguodkappen as feilichheidslont of "Strike-anywhere" wedstriden (2) 
[Elektryske tape of snaar 
Metalen riem, sawat 4 inch x 1/4 inch x 3/16 inch (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 lappen, sawat 1 inch 


x 12 inch en 1 inch x 3 inch (2-1/ 2 cm x 30 cm en 2-1/2 cm x 8 cm) 


Houtskroeven ee e NN 
[FTastyske bands 


Metalen foarwerp (stalen stang, bout mei ôfsnien kop, ensfh.), sawat 7/16 inch (11 mm) yn diameter, en 7/16 inch (11 mm) lang 
as izer of stiel, 1-1/4 inch (31 mm) lang as aluminium, 5/16 inch (8 mm) lang as lead Metalen skiif 1 inch (2-1/2 cm) yn diameter 
en 1/16 inch 


(1-1/2 mm) dik 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Foarsichtich ynspektearje pipe en fittings. Soargje derfoar dat d'r gjin skuorren of oare gebreken binne. 


2. Boarje lyts gat yn it sintrum fan ein cap. As feiligens lont wurdt 
brûkt, wês der wis fan dat it sil gean troch dit gat. 


3. Snij stock út hout mei help fan seach of mes. 


4. Cut 3/8 inch (9-1 / 2 mm) djip "V" groove yn top fan stock. 


3/8" 


Machine Translated by Google 


5. Screw end cap on pipe oant finger strak. 


6. Befestigje piip oan stock mei string of tape. 


TN 


TR 


7. Bend metalen strap yn "L" foarm en boarje 
gatten foar hout screw. Notch metalen riem op 1/2" 
lange kant 1/2 inch (1 sm) fan bocht. 


san 1]- 1/2" 


3/16" 


Drill 
Hole 


8. Positionearje metalen strap op stock sadat de top sil reitsje it sintrum fan gat boarre yn ein cap. 


9. Befestigje metalen skiif oan strap mei moer en bout. Dit 
sil deflect blast út gat yn ein cap doe't gun wurdt ûntslein. Wês 


wis dat de kop fan de bout is sintraal op gat yn ein cap. Bolt 


Disc 


10. Befestigje strap oan stock mei hout screws. 


Machine Translated by Google 


JI 


'T 


SY 


11. Plak skroef oan eltse kant fan stock oer 4 inches (10 sm) foar metalen strap. Passe elastyske bands troch de 
inkeping yn 'e metalen riem en hechtsje oan' e skroef oan elke kant fan 'e stock. 


TN 


all 


e: 


Hoe te brûken 


TN 


A. As boartersguodkappen beskikber binne: 


1. Snij wedstrydkoppen út 3 boeken fan wedstriden 
mei mes. Giet wedstrydkoppen yn piip. 


Machine Translated by Google 


2. Fold ien ein fan 1 inch x 12 inch rag 3 kear sadat it wurdt in ien 
inch fjouwerkant fan 3 dikten. Plak de lap yn 'e piip om de wedstrydkoppen te 
dekken, folde ein earst. Tamp stevich mei foarsichtigens. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Plak metalen foarwerp yn piip. Plak 1 inch x 3 inch lap yn piip om it projektyl te dekken. Tamp stevich mei foarsichtigens. 


4. Place 2 boartersguod caps oer lyts gat yn ein cap. 


Wês wis dat metalen riem sil slaan kappen as it 
wurdt útbrocht. 


Opmerking: it kin nedich wêze om boartersguodkappen oan 'e einkap te 


plakjen. 


End Cap 


5. As jo klear binne foar fjoer, lûke metalen riem werom en loslitte. 


B. As "Strike-Anywhere" wedstriden beskikber binne: 


Machine Translated by Google 


1. Folgje stappen 1 oant 3 yn A. 


2. Foarsichtich ôfsnien tips fan hollen fan 2 "strike-anywhere" wedstriden mei mes. Tip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Plak ien tip yn gat yn ein cap. Druk yn mei houten ein fan wedstrydstok. 


4. Plak twadde wedstriid tip op in stik tape. 

Plak de tape sadat de wedstriidpunt direkt oer it gat yn 

'e einkap is. Match 
Tip 


5. As jo klear binne foar fjoer, lûke metalen riem werom en loslitte. 
C. Wannear't feiligens fuse beskikber is: (oanrikkemandearre foar booby traps) 


1. Fuortsmite ein cap út piip. Knoop ien ein fan feiligens 
fuse. Trije feiligens lont troch gat yn ein cap, sadat knoop is 
op binnenkant fan ein cap. 

2. Folgje stappen 1 oant 3 yn A. Matches 


3. Tie ferskate wedstriden oan feiligens fuse tichtby bûten 
ein cap. 


End Cap “ij 


Safety Fuse 


Taljochting: Bare ein fan feiligens lont moat wêze binnen match head cluster. 


Machine Translated by Google 


4. Wrap wedstriid covers om wedstriden en tie. 
Spits moat yn kontakt komme mei wedstriidbands. 


Match 
Cover 


1d 


5. Ferfange ein cap op piip. 


6. As jo klear binne om te fjoerjen, lûke wedstriiddeksel ôf mei sterke, fêste, flugge beweging. 


Feiligenskontrôle - Test fjoerwapen foardat jo mei de hân sjitte 


1. Sykje in barriêre lykas in stiennen muorre of grutte beam dêr't jo efter kinne stean foar it gefal dat it wapen ûntploft 
by it fjoer. 


2. Mount gun fêst oan in tafel of oare stive stipe op syn minst tsien fuotten foar de barriêre. 
3. Befestigje in lange koord oan 'e firing riem op it gewear. 

4. Hâld it oare ein fan it snoer, gean efter de barriêre. 

5. Lûk it snoer sadat de firing riem wurdt holden werom. 


6. Los it snoer los om it gewear te fjoer. (As it gewear net sjit, ferkoart dan de elastyske banden of ferheegje har 
oantal.) 


3.8 Rifle Cartridge 


Opmerking: sjoch paragraaf 3.5 foar werbrûkbere primer. 


In metoade om in earder ûntslein gewear cartridge werbrûkber te meitsjen. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Oantal wedstriden en grutte fan lappenwad binne ôfhinklik fan bepaalde brûkte cartridge. 


Proseduere 


1. Fuortsmite coating op koppen fan wedstriden 
troch scraping wedstriid stokken mei skerpe râne. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Folje earder primed cartridge koffer mei wedstriid 
holle coating oant de nekke. Pake gelijkmatig en strak mei 


wedstrydstok. Neck of 


Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Plak rag wad yn hals fan saak. Pakke 
mei wedstrydstok dêr't de kop fan wie 


fuorthelle. 


4. Saw off kop ein fan bout sa rest is 
likernôch de lingte fan de standert kûgel. Discard This 


e 


Length of 
fi ene, 


Standard Bull 


5. Plak bolt yn cartridge koffer sadat it stekt út oer deselde lingte as de oarspronklike kûgel. 


Opmerking: as de bout net goed past, twinge dan papier of passe stokken tusken bout en koffer, of wikkel tape om 
bolt foardat ynfoegje yn gefal. 


Machine Translated by Google 


3.9 Pipe Pistol foar .38 Caliber Munysje 


In .38 kaliber pistoal kin makke wurde fan 1/4 inch nominale diameter stielen gas of wetter piip en fittings. 
Deadlik berik is sawat 33 yards (30 meter). 


Proseduere 


1. Foarsichtich ynspektearje pipe en fittings. 
in. Soargje derfoar dat der gjin barsten of oare gebreken yn 'e piip of fittings. 


b. Kontrolearje binnen diameter fan piip mei help fan in .38 kaliber cartridge as gauge. De kûgel moat nau yn 
'e piip passe sûnder te twingen, mar de cartridgekoffer moat net yn' e piip passe. 


c. De bûtendiameter fan de piip moat net minder wêze as 1-1/2 kear de kûgeldiameter. 


2. Boarje in gat fan 35/64 inch (14 mm) diameter 3/4 inch (2 sm) yn 
ien koppeling om de tried te ferwiderjen. Boarre seksje moat 


strak passe oer glêde seksje fan 'e piip. Fo 3 Ja" 


77777 JE 
Ur 


al 


35/64" 


e 


Machine Translated by Google 


3. Boarje in 25/64 inch (1 sm) diameter gat 1-1/8 inch (2,86 


sm) yn piip. Brûk cartridge as in meter; as in cartridge wurdt 
ynfoege yn de piip, it skouder fan de saak moat butt tsjin it ein 
fan de piip. Trije koppeling strak op piip, boarre ein earst. 25 /6a" 


BL 


4. Folgje de prosedueres fan paragraaf 3.1, stappen 4 oant 11. 


5. Folgje Safety Check, paragraaf 3.1. 
Hoe te betsjinjen Pistol 


Folgje prosedueres fan How to Operate Pistol, paragraaf 3.1, stappen 1, 2 en 3. 


3.10 Pipe Pistol foar .22 kaliber munysje - 
Lange of koarte cartridge 


A .22 kaliber pistoal kin makke wurde fan 1/8 inch nominale diameter ekstra swier, stielen gas of wetter piip en fittings. 
Deadlik berik is sawat 33 yards (30 meter). 


Proseduere 


1. Foarsichtich ynspektearje pipe en fittings. 


Machine Translated by Google 


in. Soargje derfoar dat der gjin barsten of oare gebreken yn 'e piip of fittings. 


b. Kontrolearje binnen diameter fan piip mei help fan in .22 kaliber cartridge, lang of koart, as in gauge. 


De kûgel moat nau yn 'e piip passe sûnder te twingen, mar de cartridgekoffer moat net yn' e piip 
passe. 


c. De bûtendiameter fan de piip moat net minder wêze as 1-1/2 kear de kûgeldiameter. 


2. Boarje in 15/64 inch (1/2 sm) diameter 
gat 9/16 inch (1-1/2 sm) djip yn piip foar Coupling 
lange cartridge. (As in koarte cartridge wurdt (Cut to Suit) 
brûkt, boarje gat 3/8 inch (1 sm) djip.) As 
in cartridge wurdt ynfoege yn 'e piip, 
moat it skouder fan' e saak tsjin 'e ein fan' 
e piip. 


Pipe 


map Bullet 
Pipe Plug Cartridge 


Case 


3. Skroef de koppeling op 'e piip. Cut coupling lingte te tastean pipe plug te tried yn piip flush tsjin de 
cartridge koffer. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


) N lug Bullet 
Pipe Plug Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Boarje in gat út sintrum fan de piip plug krekt grut genôch 
foar de spiker past troch. 


Opmerking: Boarre gat moat bûten sintrum wêze yn plug. 


5. Druk spiker troch pipe plug oant kop fan spiker is flush mei fjouwerkante 
ein. Knip de nagel ôf oan it oare ein 1/16 inch (1-1/2 mm) fuort fan plug. 
Rûn ôf ein mei triem. Nail Rounded 


Pipe Plug Bi 1/16" 


6. Folgje prosedueres fan paragraaf 3.1, stappen 60ant 11. —. —.rLr 


17. Folgje Safety Check, paragraaf 3.1. 


Hoe te operearjen 


Folgje prosedueres fan How to Operate Pistol, paragraaf 3.1, stappen 1, 2 en 3. 
3.11 Low Signature System 


Lege hantekeningsystemen (silencers) foar ymprovisearre lytse wapenwapens (seksje 3) kinne wurde makke fan stielen 
gas of wetterpipe en fittings. 


Proseduere 


1. Boarje gat yn granaat container oan beide úteinen te passe bûten diameter fan pipe nipple. (Sjoch tabel Il.) 


2. Boarje fjouwer (4) rigen gatten yn pipenippel. Brûk Tabel | foar diameter en lokaasje fan gatten. 


Machine Translated by Google 


In —r 


(Eaaaaroim. 


(Dia.) 


(Nom, Dia,) 


Tabell 
Low Signature System Ofmjittings 


* Ekstra swiere piip 
Alle diminsjes yn inches 


3. Trije ien fan 'e piipkoppelingen op' e boarre piipnippel. 


- - 
- 
- ik fê 


D 
(Nom, Dia,) 


Machine Translated by Google 


4. Cut coupling lingte te tastean barrel fan wapen te tried folslein yn lege hântekening systeem. De barrel moat 
tsjin 'e ein fan' e boarre piipnippel botte. 


5. Skied de boppeste helte fan de granaat container út 
de ûnderste helte. 


Top Half Bottom Half 


DO 


Grenade Container 


6. Foegje de piipnippel yn it boarre gat oan 'e basis 4 ; 
fan' e ûnderste helte fan 'e kontener. Pake it Drilled Pipe 


absorbearjende katoen yn 'e kontener en om' e 
piipnippel. 


Absorbent 
Cotton 


7. Pack de absorberende katoen yn boppeste helte fan granaat container leaving gat yn sintrum. Meitsje de kontener 
oan 'e ûnderste helte. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Fier de oare koppeling op de piipnippel. 


Taljochting: In langere kontener en piipnippel, mei deselde "A" en "B" ôfmjittings as dy jûn, sil 


Machine Translated by Google 


fierder ferminderjen de hantekening fan it systeem. 


Hoe te brûken 


1. Trije de lege hântekening systeem op de selektearre wapen feilich. 


2. Plak de goede katoen wad grutte yn 'e muzzle ein fan it systeem. 


Tabel II 
Katoen watten - Maten 


3. Laad wapen. 


4. Wapen is no klear foar gebrûk. 


Machine Translated by Google 


Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Seksje 4 
Mortieren en raketten 


4.1 Recoilless Launcher 


In launcher foar dûbele rjochting fan skrapfragminten dy't kin wurde pleatst om it paad fan foarútrinnende troepen 
te dekken. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Wês der wis fan dat de wetterpipe gjin skuorren of gebreken hat. 


Proseduere 


1. Plak propellant en igniter yn papier of rag en tie mei string 
sadat ynhâld kin net falle út. Packaged 


Propeëellant 


2. Ynfoegje ferpakt propellant en igniter yn it sintrum fan piip. Pull firing leads út ien ein fan piip. 
3. Stuff in rag wad yn elk ein fan piip en licht tamp mei help fan in platte ein stok. 


4. Ynfoegje stiennen en / of scrap metaal yn elk ein fan piip. Soargje derfoar dat itselde gewicht fan materiaal wurdt brûkt 
yn elke kant. 


Rag Wadding Stones and 
Serap Metal 


Firing 
Lénads 


Stones and Fackaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Foegje in rag wad yn elk ein fan 'e piip en pakke strak as earder. 


Hoe te brûken 


1. Place scrap mine yn in beam of wiisde yn it paad fan 'e fijân. Befestigje igniter lead oan it fjoer circuit. De recoilless 
launcher is no klear om te sjitten. 


2. As feiligens of ymprovisearre fuse wurdt brûkt yn stee fan de detonator, set de lont yn de ferpakt propellant troch 
in gat boarre yn it sintrum fan 'e piip. Ljocht frije ein fan lont as klear om te fjoer. 
Tastean foar normale fertraging tiid. 


Foarsichtich: Skrap sil út beide úteinen fan 'e launcher útstutsen wurde. 


Machine Translated by Google 


4.2 Shotgun Grenade Launcher 


Dit apparaat kin brûkt wurde om in hângranaat te lansearjen op in ôfstân fan 160 yards (150 meter) of mear, 
mei in standert 12 gauge jachtgewear. 


e Fereaske materialen 
Granaat (Ymprovisearre piiphandgranaat, seksje 2.1, kin brûkt wurde) 12 
[12 gauge jachtgewearpatronen 


Twa washers, (messing, stiel, izer, ensfh.), mei in bûtendiameter fan 5/8 inch (1-1/) 2 sm) 


Rubberen skiif 3/4 inch (2 cm) yn diameter en 1/4 inch (6 mm) dik (lear, neopreen, ensfh. kin brûkt wurde) 


In 30 inch (75 sm) lang stik hurd hout (esdoorn, iik, ensfh.) sawat 5/8 inch (1-1/2 sm) yn diameter. Wês der wis 
fan dat hout sil glide yn barrel maklik. 


Blikbus (granaat en syn feiligenshendel moatte yn kan passe) 

Twa houten blokken sawat 2 inch (5 cm) fjouwerkant en 1-1/2 inch (4 cm) dik Ien 
houtskroeven sawat 1 inch (2-1/2 cm) lang Twa 

spikers sawat 2 inch (5 cm) lang 12 gauge 


[wads, tissue papier, of katoen Adhesive 
tape, string, of wire Drill 


Proseduere 


1. Punch gat yn it sintrum fan rubberen skiif grut genôch foar screw in trochjaan. 


2. Meitsje pushrod as shown. 
Washer Wooden Stick 


Wusher 


sSCrow 
Rubber 


Disk 


Opmerking: Gun barrel is wat minder as 3/4 inch yn diameter. As rubberen skiif net past yn barrel, file of trim it 
hiel bytsje. It moat strak passe. 


Machine Translated by Google 


3. Boarje in gat troch it sintrum fan ien houten blok fan 
sa'n grutte dat de pushrod strak past. 

Meitsje in depresje om it gat oan 'e iene kant sawat 1/8 
inch (3 mm) en grut genôch foar de granaat om yn te 
rêsten. 


4. Plak de basis fan 'e granaat yn' e depresje yn 'e houten blok. 
Befestigje granaat feilich oan blok troch tape (as draad) om de hiele 
granaat en blok te wikkeljen. 


Tink derom: Wês der wis fan dat de tape (of tried) net cover gat yn 
blok of bemuoit mei de wurking fan de granaat feiligens lever. 


5. Boarje gat troch it sintrum fan de twadde houten blok, sadat it sil krekt slide oer de bûtenkant fan it gewear 
barrel. 


6. Boarje in gat yn it sintrum fan 'e boaiem fan' e tin kin deselde grutte as it gat yn it blok. 


7. Taheakje kin oan blokkearje as shown. 


Wooden 
Block 


Hole in 
Can 


8. Slide it kin en blokkearje op 'e loop oant muzzle passes kin iepen ein. Wrap in lyts stikje tape om it barrel in 
inch of twa fan 'e ein. Ticht ferpakt string kin brûkt wurde ynstee fan 


Machine Translated by Google 


tape. Tsjinje de kin en houten blok foarút tsjin de tape sadat se wurde feilich hâlden yn plak. Wrap tape om 
'e loop efter it kin. 


Tapëe 


9. Fuortsmite crimp út in 12 gauge Shotgun cartridge mei 
pinne mes. Iepenje cartridge. Giet skot út shell. 
Fuortsmite wads en plestik liner as oanwêzich. 


10. Leeg it driuwmiddel op in stikje papier. Mei help fan in mes, 
ferdiele de propellant yn 'e helte. Ferfange de helte fan it 
driuwmiddel yn 'e cartridgekast. 


Machine Translated by Google 


11. Ferfang de 12 gauge kartonnen wads yn cartridge koffer. 
3 Cardhboard 
Wads 


172 Orizinal 


Propeëllant 


Opmerking: As wads net beskikber binne, stopje tissuepapier of 
katoen yn 'e cartridgekast. Pake strak yn. 


Tissue Paper 


or Coutton 


Hoe te brûken 


Metoade | - As gewoane granaat wurdt brûkt 


1. Laad cartridge yn gewear. 
2. Druk ein fan pushrod sûnder de rubberen skiif yn gat yn houten blok fêstmakke op granaat. 


3. Stadich triuwe roede yn barrel oant it rêst tsjin de cartridge koffer en granaat is yn kan. As de granaat is net 
yn 'e blikje, fuortsmite roede en snije nei goede grutte. Druk de stang werom yn 'e barrel. 


b 


TM 


Wy 


Grenadë 


4. Mei kin holding feiligens lever fan granaat yn plak, foarsichtich fuortsmite feiligens pin. 


5. Om fjoer granaatkaster, rest gun yn grûn op hoeke bepaald troch berik winske. In hoeke fan 45 graden moat 
sa'n 150 meter (160 yards) jaan. 


Machine Translated by Google 


Metoade Il - As ymprovisearre piipgranaat wurdt brûkt 


In ymprovisearre piipgranaat (paragraaf 2.1) kin op deselde manier lansearre wurde. Gjin blikje is nedich. 


Woaoden Block 


Fipe Grenade 


—k 


. Befestigje de granaat oan it blok lykas werjûn hjirboppe mei de lont gat oan 'e ein tsjinoer it blok. 


N 


. Druk ein fan pushrod yn gat yn houten blok fêstmakke op granaat. 


[S] 


. Push roede yn barrel oant it leit tsjin patronkoffer. 


— 


„. Laad cartridge yn gewear. 


—. 


. Folgje stap 5 fan metoade Il. 


[ep] 


. Mei help fan in lont mei op syn minst 10 sekonden fertraging, ljocht de lont foar fjoer. 


EN 


. Fjoer doe't de fuse baarnt oan 1/2 syn oarspronklike lingte. 


4.3 Granaatwerper (57 mm kartonnen 
kontener) 


In ymprovisearre metoade foar it lansearjen fan in standert granaat 150 yards (135 meter) of in ymprovisearre 
granaat 90 yards (81 meter) mei help fan in ôfset kartonnen ammunysje container. 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


Metoade | - As standert granaat wurdt brûkt 


1. Discard top fan container. Meitsje in lyts gat yn 'e boaiem. Top of 


Caontainer 


Hoalë I 


Black Powdêër 
Fuse Package 


2. Plak swart poeier yn papier. Tie ein mei string sadat ynhâld 
kin net falle út. Plak pakket yn kontener. 


3. Foegje rag watten yn container. Pake strak mei 
foarsichtigens. 


4. Meitsje in lingte fan lont dy't de winske fertraging sil 
jaan. Fier dit troch gat yn 'e boaiem fan' e kontener sadat 
it yn it swarte poederpakket penetreart. 


Rag Wadding 


Opmerking: As ymprovisearre fuse wurdt brûkt, wês dan wis dat de lont los past troch gat yn 'e boaiem fan' e kontener. 


Machine Translated by Google 


5. Hâld granaat feilichheid lever en foarsichtich 
weromlûke feiligens pin út granaat. Foegje de 
granaat yn 'e kontener, de lever ein earst. 


Black Powder Grenadeé 
Package 


6. Bury container oer 6 inches (15 sm) yn 'e grûn op 30 ” hoek, bring lont omheech neist container. Pack grûn strak om 
container. 


Metoade Il - As ymprovisearre piiphandgranaat wurdt brûkt 


1. Folgje stap 1 fan boppesteande proseduere. 


2. Meitsje in stik lont op syn minst sa lang as de kartonnen kontener. Tape ien ein fan dit oan 'e lont fan' e blasting pet yn 'e 
ymprovisearre granaat. Soargje derfoar dat de einen fan 'e lont yn kontakt binne mei elkoar. 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


tôé Blâästing Cap 
in Grenade 
Fuse 


Black Powder Tapëe 


4. Plak pakket yn buis. Foegje lappenwatten yn. Pake sadat it goed past. Plak pipe hân granaat yn buis. 
Wês wis dat it past goed. 


Rap 


E Cardboard 
Wadding 


Container 


Black Powder 
Package 


5. Fier fuse troch gat yn ein fan kartonnen container. 
Wês wis dat it giet yn swart poeder pakket. Rag Wadding 


Opmerking: kartonnen kontener kin brûkt wurde foar 
mar ien fjoer. 


Fusë 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Folgje stap 6 fan metoade Il. 


Machine Translated by Google 


Hoe te brûken 


Ljocht fuse as klear om te fjoer. 


4.4 Fire Bottle Launcher 


In apparaat mei 2 items (shotgun en gemyske fjoerflesse) dat kin wurde brûkt om in fjoer te begjinnen of te pleatsen 80 
yards (72 meter) fan 'e launcher. 


Materiaal fereaske 


Standert 12 gauge as ymprovisearre jachtgewear (seksje 3.2 


Blikblikje, sawat 4 inch (10 sm) yn diameter en 5-1/2 inch (14 cm) heech Hout, sawat 3 
Rag 

Paper 
e 


As Standert Shotgun wurdt brûkt 


Hurde houten stok, sawat deselde lingte as jachtgewear en sawat 5/8 inch (1-1/2 sm) yn diameter. De stok 
moat net rûn wêze. 


2 washers (koper, stiel, izer, ensfh.) mei in bûtendiameter fan 5/8 inch (1-1/2 cm) 


Ien hout screw oer 1 inch (2-1/2 sm) lang Rubber skiif, 


3/4 inch (2 sm) yn diameter en 1/4 inch (6 mm) aik. Lear, karton, ensfh. kin brûkt wurde. 


12 gauge shotgun munysje 


As Ymprovisearre Shotgun wurdt 


brûkt Fuse, feiligens as ymprovisearre fluch ferbaarnen (seksje 6.7) 
Hurde houten stok, sawat deselde lingte as jachtgewear en 3/4 inch (2 sm) yn diameter Swarte poeder - 9 


gram (135 grains). Sjoch paragraaf 7.8. 


Proseduere 


Metoade |- As ymprovisearre Shotgun wurdt brûkt 


Machine Translated by Google 


1. Boarje gat yn sintrum fan hout blok likernôch 1 inch (2-1 / 


2 sm) djip. Hole moat hawwe likernôch deselde diameter as 2 Smal! 
de houten stok. 


2. Boarje 2 lytse gatten oan wjerskanten fan it houten blok. 
It gat moat grut genôch wêze foar bouten om troch te 
gean. 


3. Befestigje kin om te blokkearjen mei nuten en 
bouten. 


Wooden Stick 
Opmerking: kin ek feilich befestige 


wurde oan blok troch ferskate spikers troch ; 
. so Bolt 

kan en blok te hammerjen. Boarje gjin gatten, 

en wês foarsichtich om hout net te splitsen. 


Wooden 
Block 
4. Plak houten stok yn gat yn houten 
blok. Boarje lyts gat (deselde diameter as 


dy fan 3 inch spiker) troch houten blok en 
troch houten stok. Foegje de nagel yn it 
gat. 


fa 


Can 


on 


Sy 


an 


dit 
dgagagaerd 


5. Crumple papier en plak yn 'e boaiem fan kin. Plak in oar stikje papier om fjoerflesse en ynfoegje yn kan. 
Brûk genôch papier sadat de flesse goed past. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Plak feiligens lont en swart poeder op papier. Tie elk ein mei string. 


Safety 
Fusëe 


Black 
Powder 


1. Fier lont troch gat yn plug. Plak poederpakket yn 'e efterkant fan it jachtgewear. Skroef de stekker fêst yn 'e 
koppeling. 


Opmerking: gat yn plug moat miskien wurde fergrutte foar fuse. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Ynfoegje rag yn front fan Shotgun. Pick rag tsjin poeder pakket mei stôk. Wês foarsichtich. 
Metoade II - As Standert Shotgun wurdt brûkt 
1. Folgje stappen 1 en 2, Shotgun Grenade Launcher, seksje 4.2. 


2. Folgje proseduere fan metoade I, stappen 1-5. 


3. Folgje stappen 9, 10, 11, Shotgun Grenade Launcher, seksje 4.2, mei help fan 1/3 fan totale driuwfearren 
ynstee fan 1/2. 


4. Laad cartridge yn gewear. 


Hoe te brûken 


1. Ynfoegje stôk en holder mei gemyske fjoer flesse. 


Pipe Plug 


Safety Fusë 


2. Hâld gewear tsjin grûn op 45 * hoek en ljocht lont. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Stappen 1 en 2, Hoe te brûken, itselde foar sawol standert as ymprovisearre jachtgewearen. 


4.5 Granaatwerpers 


In ferskaat oan granaatwerpers kinne wurde makke fan metalen buizen en fittings. Beriken oant 600 meter (660 
yards) kinne wurde krigen ôfhinklik fan de lingte fan de buis, lading, oantal granaten en fjoerhoeke. 


&&& LEE 
IIS] 


Opmerking: Undersykje de piip foarsichtich om der wis fan te wêzen dat d'r gjin barsten of oare gebreken binne. 


Proseduere 


Metoade | - As fuse wurdt brûkt 


Machine Translated by Google 


1. Boarje lyts gat troch sintrum fan ein cap. End Cap 


Holle 


2. Meitsje lytse knoop tichtby ien ein fan lont. Plak swart poeder en knoopte ein fan lont yn papier en tie 
mei string. 


Fuze 


Black Fowder 


3. Fier fuse troch gat yn ein cap en plak pakket yn ein 
hoed. Screw end cap op piip, wês foarsichtich dat swarte poeder 
pakket is net fongen tusken de triedden. 


Black Powder 
Package 


4. Roll rag wad sadat it is oer 6 inches (15 sm) lang 
en hat likernôch deselde diameter as de piip. Triuwe 
rôle lap yn iepen-ein fan piip oant it rêst tsjin swart 
poeder pakket. 


Rolled Rag 


5. Hâld granaat feiligens lever yn plak en foarsichtich weromlûke 
feiligens pin. 


Machine Translated by Google 


6. Hâld feiligens lever yn plak, foarsichtich triuwe granaat yn piip, lever ein earst, oant it leit tsjin rag wad. 


Fs 


17. De folgjende tabel list ferskate soarten granaatkasters en harren prestaasje skaaimerken. 
: : : - 


(a) Foar dit berik is in ekstra fertraging nedich. Sjoch paragraaf 6,141 en paragraaf 612. - 


(b) Foar meardere granaatwerper, laden lykas werjûn. 
Opmerking: Sûnt prestaasjes fan ferskate swarte poeder fariearje, fjoer ferskate testrûndes om it krekte 


bedrach fan poeder te bepalen dat nedich is om it winske berik te berikken. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


Jrenade Grenade Rollêed Rag 
Grenade en Aen 


Hoe te brûken 


1. Bury op syn minst 1/2 fan de launcher piip yn 'e grûn op winske hoeke. Iepen ein moat it ferwachte 
paad fan 'e fijân sjen. Snuit kin wurde bedekt mei karton en in tinne laach fan smoargens en / of blêden 
as camouflage. Soargje derfoar dat karton foarkomt dat smoargens yn 'e buis komt. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


„t Launchêr 
e AR 
as ES af" t l 


Cardboard and 
Leäavées 


Fusë 


2. Light lont as klear om fjoer. 
Metoade Il - As elektryske igniter wurdt brûkt 


Opmerking: Wês der wis fan dat de bulb yn goede wurkstân is. 


1. Prepare elektryske bulb initiator lykas beskreaun yn paragraaf 6.1. 


2. Plak elektryske inisjatyfnimmer en swart poeder lading yn papier. Tie einen fan papier mei string. 


Machine Translated by Google 


3. Folgje boppesteande proseduere, stappen 3 oan ein. 


Hoe te brûken 


1. Folgje hjirboppe Hoe te brûken, stap 1. 


2. Ferbine leads oan firing circuit. Slút circuit as klear om te fjoer. 
4,6 60 mm mortel projektyl Launcher 


In apparaat om 60 mm mortierrûnen te lansearjen mei in metalen piip 2-1/2 inch (6 sm) yn diameter en 4 foet 
(120 sm) lang as de lansearbuis. 


Proseduere 


1. Boarje gat 1/8 inch (3 mm) yn diameter troch sintrum fan ein cap. 


Hole 


2. round off ein fan bout mei triem. 


Machine Translated by Google 


3. Plak bolt troch gat yn ein cap. Feilich yn plak mei nuten as 
yllustrearre. 


4. Screw einkap op piip strak. Tube is no klear foar 
brûke. 


Hoe te brûken 


1. Bury launching buis yn grûn op winske hoeke 
sadat de ûnderkant fan de buis op syn minst 2 foet (60 sm) is 
ûndergrûnsk. Pas it oantal ynkommens oan 

yn efterste finned ein fan mortier projektyl. Sjen 


folgjende tabel foar launching hoek en getal 
fan ynkommens brûkt. 


poer see in 


Machine Translated by Google 


2. As jo klear binne foar fjoer, lûke 
feiligensdraad út mortelprojektyl. Drop Fimed End 
projektyl yn lansearring buis, finned ein earst. 


Safety Wire 


Charge 


Mortar Projectile 
Ineérements 


Bore Riding 
Pin 


aksimum | Reguired Angle 
Hichte fan Elevation fan 
Mortier 


Charge - 
Tube (mjitten Oantal 
(Yards) [Sil berikke fan Horizontaal Ferhegings 


'| (Yards) Graden) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Seksje 5 
Incendiary Apparaten 


5.1 Chemical Fire Bottle 


Dizze brânende flesse is selsûntstekend op doelynfloed. 


Proseduere 


1. Sulphuric acid moat konsintrearre wurde. As batterijsoer of oare verdunde soer wurdt brûkt, konsintrearje it dan troch 
siedend oant dichte wite dampen wurde ôfjûn. De gebrûkte kontener moat fan emaljeware of oven wêze 
glês. 


Machine Translated by Google 


2. Ferwiderje de soer fan 'e waarmte en litte koelje nei keamertemperatuer. 
3. Giet benzine yn de grutte (1 guart) flesse oant it is likernôch 2/3 fol. 


4. Add konsintrearre sulfuric acid oan benzine stadichoan oant de flesse wurdt fol oan binnen 1 inch oan 2 inches 
fan boppe. Plak de stopper op 'e flesse. 


5. Waskje de bûtenkant fan 'e flesse goed mei dúdlik wetter. 


6. Wrap in skjinne doek of ferskate blêden fan absorbearjend papier 


b kant f fl T f bef Gasoline k Gap 
om 'e bûtenkant fan' e flesse. Tie mei string of befestigje mei > , 
rubberen bands. Sulphuric Acid 


Absorbent Paper 
String, 


7. Los 1/2 beker (100 gram) fan potassium chlorate en 1/2 beker (100 gram) fan sûker yn ien beker (250 milliliters) 
siedend wetter. 


8. Lit de oplossing koelje, gie yn 'e lytse flesse en dûke strak. De koele oplossing moat sawat 2/3 kristallen en 1/3 
flüssigens wêze. As d'r mear flüssigens is dan dit, gie it oerskot ôf foar gebrûk. 


Hoe te brûken 


1. Skeakelje de lytse flesse om ynhâld te mingjen en 


op it doek of papier om 'e grutte flesse te gie. De 
flesse kin wiet brûkt wurde as neidat de oplossing 
droech is. As it droech is, is it sûker- 
kaliumchloraatgemik lykwols heul gefoelich foar spark 
of famme en moat dien wurde behannele. 


2. Smyt of lansearje de flesse. As de flesse brekt tsjin in hurd oerflak (doel) sil de brânstof ûntsteane. 


Machine Translated by Google 


5.2 Igniter út Book Matches 


Dit is in waarme igniter makke fan papieren boekwedstriden foar gebrûk mei molotovcocktail en oare 
incendiaries. 


FapEk BOCE-MAT (MES 


LIBHTIER 


Proseduere 


1. Fuortsmite de staple (e) út wedstriid boek en skieden 
wedstriden út cover. 


2. Fold en tape ien rige fan wedstriden. 


giNSLE oe úf GATOMEE 


T&rd 
TAFEB bate 
3. Foarmje it omslach ta in buis mei opfallend oerflak op 
de binnenkant en tape. Soargje derfoar dat de foldde omslach past 
strak om 'e tape wedstrydkoppen. Leave cover om mee 


iepen op tsjinoerstelde ein foar ynfoegje fan de wedstriden. 


WTTmea wi HE 


Machine Translated by Google 


4. Druk de taped wedstriden yn 'e buis oant de boaiem 
úteinen wurde bleatsteld oer 3/4 inch (2 sm). 


5. Flatten en fold it iepen ein fan 'e buis sadat it rûn 
oer sawat 1 inch (2-1/2 sm); tape yn plak. 


Brûk mei Molotov Cocktail 


Tape de "matich ein ljepper" fan de igniter oan de 
nekke fan 'e molotovcocktail. 


Pak de "cover ein ljepper" en lûk skerp of 
gau oanstekke. 


Algemien gebrûk 


Machine Translated by Google 


De boekwedstriidontsteker kin op himsels brûkt wurde om flammable floeistoffen, fuse koarden en ferlykbere items te 
ûntstean dy't hjitte ignition nedich binne. 


5.3 Mechanysk Initiated Fire Bottle 


De meganysk inisjearre fjoerflesse is in brânsteapelapparaat dat oanslaat as it tsjin in hurd oerflak smiten wurdt. 


Proseduere 


1. Draw of scratch twa linen om it kin - ien 3/4 inch (19 mm) en 
de oare 1-1 /4 inch (30 mm) út it iepen ein. 


Machine Translated by Google 


2. Cut 2 slots oan wjerskanten fan it tin kin by de line 
fierste fan 'e iepen ein. Meitsje slots grut genôch foar 
de platte stok of stik metaal om troch te gean. 


3. Punch 2 lytse gatten krekt ûnder de râne fan 'e iepen 
ein fan it kin. 


4. Tape blauwe tip oerienkomt mei elkoar yn pearen. 
De ôfstân tusken de wedstriid koppen 


moat gelyk wêze oan de binnendiameter fan it blik. 
Twa pearen binne genôch. 


5. Taheakje keppele wedstriden oan twadde en tredde 
Coils fan 'e maitiid, mei help fan tinne tried. 


Machine Translated by Google 


6. Foegje de ein fan 'e maitiid tsjinoer de 
wedstriden yn 'e blik. 


17. Komprimearje de maitiid oant de ein mei de 
wedstriden passes it slot yn 'e blikje. Pass de 

platte stok of stik metaal troch slots yn 

kin om maitiid yn plak te hâlden. Dit fungearret as in 
feiligens apparaat. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Punch protte nau ôfstân lytse gatten 
tusken de rigels markearre op it kin oan 


foarmje in opfallend oerflak foar de wedstriden. Wêze 
foarsichtich net serieus misfoarme kin. 


9. Folje de jar mei benzine en pet strak. 


10. Turn kin oer en plak oer de jar sadat de feiligens stick 
leit op it deksel fan 'e pot. 


11. Pass wire of twine om 'e boaiem fan' e pot. Thread 
einiget troch gatten yn kan en bine strak oan jar. 


Machine Translated by Google 


12. Tape tried of cord oan jar tichtby de boaiem. 


Hoe te brûken 


1. Foarsichtich weromlûke flat feilichheid stick. 


2. Smyt jar op hurde oerflak. 


5.4 Gelled Flame Fuels 


Brânstoffen fan gel- of pastetype binne faak de foarkar boppe rauwe benzine foar gebrûk yn brânstofapparaten lykas 
fjoerflessen. Dit type brânstof hecht makliker oan it doel en produseart gruttere waarmtekonsintraasje. 


Ferskate metoaden wurde werjûn foar it gelearjen fan benzine mei gebrûk fan algemien beskikbere materialen. De 
metoaden binne ferdield yn de folgjende kategoryen basearre op de wichtichste 


yngrediint: 5.4.1 Lye 
Systems 5.4.2 Lye-Alcohol Systems 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Soap-alkoholsysteem 5.4.4 
Eiwitsystemen 5.4.5 


Latekssystemen 5.4.6 
Waxsystemen 5.4.7 


Dierenbloedsystemen 
5.4.1 Gelled Flame Fuels - Lye Systems 


Lye (ek bekend as caustic soda of natriumhydroxide) kin brûkt wurde yn kombinaasje mei poeierde rosin of ricinusolje 
om benzine te gelearjen foar gebrûk as in flammebrânstof dy't sil oanhâlde oan doelflakken. 


Opmerking: Dizze brânstof is net geskikt foar gebrûk yn 'e gemyske (sulfuric acid) type fjoerflesse seksje 5.1. 
De soer sil reagearje mei de loog en de gel ôfbrekke. 


Materialen nedich 


Dielen troch 
Pee Yngreaim He brûkt ] Boarne 
Tankstasj f 
60 Benzine Motof brânstof ENS EEN 
motorauto 
2 (flak) of L Drainreiniger, Foodwinkel 
1 (poeder) De meitsjen fan sjippe |Drogisterij 
En Manufacturing Naval winkels 
15 Ferve & lak Yndustry 


baste oalje [Medisinen [Food en drug winkels 


Proseduere 


1. Giet benzine yn jar, flesse of oare container. (Gebrûk gjin aluminium kontener.) 


2. As rosin is yn cake foarm, crush yn lytse stikjes. 
3. Add rosin of castor oalje oan 'e benzine en stir foar likernôch fiif (5) minuten te mingjen yngeand. 


4. Yn in twadde kontener (net aluminium) foegje lye oan in gelikense folume fan wetter stadichoan mei roeren. 


5. Foegje lye-oplossing oan 'e benzinemix en reitsje oant it mingd dikke (sawat ien minút). 


Opmerking: it probleem sil úteinlik dikke ta in heul fêste pasta. Dit kin fertinne wurde, as jo wolle, troch ekstra 
benzine yn te roeren. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Gelled Flame Fuels - Lye-Alcohol Systems 


Lye (ek bekend as caustic soda of natrium hydroxide) kin brûkt wurde yn kombinaasje mei alkohol en 
ien fan ferskate fetten om benzine te gelearjen foar gebrûk as flambrânstof. 


Opmerking: Dizze brânstof is net geskikt foar gebrûk yn 'e gemyske (sulfuric acid) type fjoerflesse seksje 5.1. 
De soer sil reagearje mei de loog en de gel ôfbrekke. 


Materialen nedich 


*Methyl (hout) alkohol of isopropyl (wrijven) alkohol kinne wurde ferfongen troch ethyl alkohol, mar harren 
gebrûk produsearret sêftere gels. 
Opmerking: It folgjende kin wurde ferfongen troch de talg: 

in. Wolvet (lanoline) (hiel goed) - fet út skiepwolle 

b. Castor oalje (goed) 

c. Elke plantaardige oalje (mais, katoen, pinda, linseed, ensfh.) 

d. Elke fisk oalje 

e. Butter of oleomargarine 


It is nedich by it brûken fan ferfangers (c) oant (e) te ferdûbeljen it opjûne bedrach fan fet en fan loog foar 
befredigjend bodying. 


Proseduere 


1. Giet benzine yn flesse, jar of oare container. (Gebrûk gjin aluminium kontener.) 


2. Foegje talg (of ferfanging) ta oan 'e benzine en reitsje foar sawat 1/2 minút om fet op te lossen. 
3. Add alkohol oan it benzine mingsel. 


4. Yn in aparte kontener (net aluminium) stadichoan tafoegje lye oan in lykweardich bedrach fan wetter. Mingsel 
moat konstant roer wurde by it tafoegjen fan loog. 


Machine Translated by Google 


5. Foegje lye-oplossing oan it benzinegemerming en roer sa no en dan oant dikke (sawat 1/2 oere). 


Opmerking: It mingsel sil úteinlik (1 oant 2 dagen) dikke ta in heul fêste pasta. Dit kin wurde thinned, as 
winske, troch roer yn ekstra benzine. 


5.4.3 Gelled Flame Fuels - Soap-Alkohol System 


Gewoane húshâldlike sjippe kin brûkt wurde yn kombinaasje mei alkohol om benzine te geljen foar gebrûk as flam 
brânstof dy't sil adhere oan doel oerflakken. 


Materialen nedich 


Dielen troch 3 7 
EE Yngrediint Hoera KE 
36 Benzine Motor brânstof Fon 
Motor vehicles 

Whisky Drankwinkel 

j ' Is Wa 

EE Ethylalkohol EA E 

20 (poeder) 

of 28 (flake) Laundry sjippe Wâashing klean Winkels 


*Methyl (hout) of isopropyl (wrijven) alkoholen kinne wurde ferfongen troch de whisky. 


Opmerking: útsein as it wurd "soap" eins earne op 'e kontener of wrapper ferskynt, in wask 
gearstalling is wierskynlik in detergent. Dizze kinne net brûkt wurde. 


Proseduere 


Foarsichtich: Soargje derfoar dat d'r gjin iepen flammen binne yn 't gebiet by it mingjen fan flamme brânstoffen. Nee 
smoken! 


1. As bar sjippe wurdt brûkt, snij yn tinne flakes mei help fan in mes. 
2. Giet alkohol en benzine yn in jar, flesse of oare kontener en mingje goed. 


3. Foegje sjippepoeier of flakken ta oan benzine-alkoholmix en roer sa no en dan oant dikke (sawat 15 
minuten). 


5.4.4 Gelled Flame Fuels - Egg White Systems 


It wyt fan elk fûgelaai kin brûkt wurde om benzine te gelearjen foar gebrûk as flammebrânstof dy't 
doel oerflakken. 


Materialen nedich 


Dielen troc! si PS 
Ee ' Yngrediint | Hoe brûkt | Boarne 


Machine Translated by Google 


85 oer 
14 Iten Food winkel 
Tr 
Je Yndustriële prosessen [Farms 


Elk fan 'e folgjende: 


Ik sâlt 

] | as plant 
Mealle kofje Iten Food winkel 

3 Droege tee blêden Foo Tee plant 
Food winkel 
Kakaobeam 
Ü jeekao jie Food winkel 
x Sweetening iten Sûkerpot 

2 k i 
is $ Er prosessen es winkel 


Pyrotechnyk 


Eksplosiven 
Wedstriden 


Medisinen 


Motor brânstof 


Tankstasjon 


Kachel brânstof & 
Motor vehicles 


Oplosmiddel 


Seewetter 
NES pekel 


Salpeter 
1 (Niet) 
(Kaliumnitraat) 


Natuerlike ôfsettings 
Drogisterij 


Natuerlike ôfsettings 


Medisinen ; ; 
Kieserite 


Mineraal wetter 


1 Epsom sâlten 


Drogisterij 


Yndustriële prosessen Food winkel 


Food winkel 


Waskje skjinner 
Medisinen 


Soda waskje 


(Sal soda) Drogisterij 


Foto supply winkel 


Fotografie 


Bakken 
Produksje fan: 


Food winkel 


1-1/2 Bakpoeier Drankjes, 
Mineralwetter 


en medisinen 


1-1/2 | bern [ecisnen E 


Proseduere 


Drogisterij 


Foarsichtich: Soargje derfoar dat d'r gjin iepen flammen binne yn 't gebiet by it mingjen fan flamme brânstoffen. Nee 


smoken! 


1. Skied aaiwyt út djerre. Dit kin dien wurde troch it aai yn in skûtel te brekken en foarsichtich 
fuortsmite de djerre mei in leppel. 


Machine Translated by Google 


2. Giet aaiwyt yn in jar, flesse, of oare kontener en add benzine. 


3. Foegje it sâlt (of oare tafoegings) ta oan it mingsel en roer sa no en dan oant gel foarmje (sawat 5 oant 10 minuten). 


Taljochting: In dikker gegelearre flammebrânstof kin wurde krigen troch de kapte pot yn hyt (65 * CO) wetter foar sawat 1/2 
oere te setten en se dan ôf te litten nei keamertemperatuer. (Verwaarmje de gegeleerde brânstof mei kofje net.) 


5.4.5 Gelled Flame Fuels - Latex Systems 


Elke molkewite plantfloeistof is in potinsjele boarne fan lateks dy't kin wurde brûkt om benzine te gelearjen. 


Materialen nedich 


(7 Yngrediint — [7 Hoebrûkt — brûkt [7 Boarne 
ferasmsl brânstof le 
Benzine 
Oplosmiddel Motorreau 
lateks, Ferve Natuerlik fan beam of plant 
kommersjeel of natuerlik — [/Adhesives Rubber cement 


Ien fan 'e folgjende soeren: 


F- Food winkels 
Jittiksoer Salade dressing 


Ferment leid 
(Jittik) Untwikkeljen fan film e 


Fotografyske oanbod 


Swevelsoer Opslach batterijen Motor vehicles 
(Oalje fan vitriol) Materiaal ferwurking Yndustriële planten 


Petroleum boarnen ; 
Sâltsoer Hardware winkel 
Beitsen en metaal skjinmeitsjen 


Muriatic acid 
(Hunt ) Yndustriële prosessen 


Yndustriële planten 


Opmerking: As soeren net beskikber binne, brûk dan soere sâlt (alum, sulfaten en chloriden oars as natrium of 
kalium). De mierensoer fan ferpletterde reade mieren kin ek brûkt wurde. 


Proseduere 


1. Mei kommersjele rubberlatex: 


in. Plak 7 dielen fan folume fan lateks en 92 dielen fan folume fan benzine yn flesse. Dop de flesse en skodzje om 
goed te mingjen. 


Machine Translated by Google 


b. Foegje 1 diel per volume jittik (of oare soer) ta en skodzje oant gel foarme. 


Foarsichtich: konsintrearre soeren sille hûd ferbaarne en klean ferneatigje. As ien wurdt spilld, waskje fuort 


fuort mei grutte hoemannichten wetter. 


2. Mei natuerlike lateks: 


in. Natuerlike lateks moatte klonten foarmje as it komt fan 'e plant. As der gjin klonten foarmje, foegje dan in lyts 
bedrach fan soer oan 'e lateks. 


b. Slaen de lateksklompen ôf en lit droegje yn 'e loft. 


C- Plak 20 dielen fan folume fan lateks yn flesse en foegje 80 dielen fan folume fan benzine. Cover flesse en lit 
stean oant in swollen gel massa wurdt krigen (2 oant 3 dagen). 


5.4.6 Gelled Flame Fuels - Wax Systems 


Elk fan ferskate gewoane waaksen kin brûkt wurde om benzine te gelearjen foar gebrûk as flammebrânstof dy't sil 
oanhingje oan doelflakken. 


Materialen nedich 


Dielen t e 
Fen Yngrediint | Hoe brûkt | Boarne 
M ânstof Tankstasjon 
RS otor brânsto an E 
Oplosmiddel Motor vehicles 


EIk fan 'e folgjende: 


Leather polish 


Ozocerite Sealing wax 
Mineral wax Kearzen Natuerlike ôfsettings 
; Algemiene winkels 
Fossil wax Kleurpotloden Warehûs 
Ceresin wax Waxed papier 
Tekstyl sizing 
Meubels en flierwax 
Keunstmjittige fruchten en blommen 
20 Li f Honeycomb fan bijen 
Bijewaaks tograty Algemiene winkel 


Wax papier 
Tekstyl finish 
Kearzen 


Warehûs 


Natuerlike foarm 


Kearzen 


Myrica bessen 
Algemiene winkel 


Bayberry wax 
Myrtle wax 


Soaps 
Leather polish 
Medisinen 


Proseduere 


1. Wax krije fan natuerlike boarnen: Planten en beien binne potinsjele boarnen fan natuerlike waaksen. 
Plak de planten en/of beien yn siedend wetter. De natuerlike waaksen sille smelte. Lit it wetter ôfkuolje. De natuerlike 
waaksen foarmje in fêste laach op it wetteroerflak. Skim de fêste waaks ôf en lit it droegje. Mei 


Machine Translated by Google 


Natuerlike waaks dy't matearje hawwe ophongen by it smelten, skerm de waaks troch in doek. 

2. Smelt de waaks en gie yn jar of flesse dy't yn in waarm wetterbad pleatst is. 

3. Foegje benzine oan 'e flesse. 

4. As wax folslein oplost is yn 'e benzine, lit it wetterbad stadichoan koelje nei keamertemperatuer. 

Opmerking: as der gjin gel wurdt foarme, foegje dan ekstra waaks ta (oant 4094 per folume) en werhelje de boppesteande stappen. 
As der gjin gel foarmet mei 4096 wax, meitsje dan in loogoplossing troch in lyts bedrach fan loog (natriumhydroxide) 


op te lossen yn in gelikense hoemannichte wetter. Foegje dizze oplossing (1/296 foarmen troch folume) ta oan 'e 
benzinewaxmix en skodzje de flesse oant in gel foarmje. 


5.4.7 Gelled Flame Fuels - Animal Blood Systems 


Dierbloed kin brûkt wurde om benzine te gelearjen foar gebrûk as flammebrânstof dy't har oan doelflakken hâldt. 


Materialen nedich 


Dielen troc wi Û 
Folume Yngrediint Hoe brûkt | Boarne 
68 Bensine Motor brânstof FEE 
Oplosmiddel Motor vehicles 
; b E EE 
SOE Ens Medisinen Natuerlike habitat 


EIk fan 'e folgjende: 


Seewetter 


Kafee boarne 
Drank 


& Iten Tee plant 
D ] | pa 
roege teeblêden HS E oodlwinkel 
Silke Sweetening iten Sûkerpot 
Yndustriële prosessen [Food winkel 


Mortier 
Gips 
Medisinen 


Mealle kofje Food winkel 


Fan calcium karbonaat 
Hardware winkel 


Keramyk Drogisterij 
Stiel meitsjen Garden supply winkel 
Yndustriële prosessen 
Bakken 
; Beverages Food winkel 
Bakpoeier Medisinen 


Drogisterij 
Yndustriële prosessen 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Tarieding fan bist bloed serum: a. De kiel 
fan it bist trochsnien troch jugular vein. Hang op 'e kop om te drainjen. b. 


Plak koagulearre (klonterich) bloed yn in doek of op in skerm en fange de reade floeistof (serum) dy't 
trochrinne. c. Bewarje yn 


in koele plak as it mooglik is. 
Foarsichtich: Krij gjin ferâldere bistebloed of it serum yn in iepen sneed. Dit kin ynfeksjes feroarsaakje. 
2. Giet bloed serum yn jar, flesse, of oare container en add benzine. 


3. Foegje it sâlt (of oare tafoegings) oan it mingsel en reitsje oant in gel foarmje. 


5.5 Acid Delay Incendiary 


Dit apparaat sil automatysk ûntsteane nei in opjûne tiidfertraging. 


Proseduere 


1. Sulphuric acid moat konsintrearre wurde. As batterijsoer of oare verdunde soer wurdt brûkt, konsintrearje it troch 
siedend. De gebrûkte kontener moat fan emaljeware of ovenglês wêze. As dichte wite dampen begjinne te ferskinen, 
ferwiderje de soer daliks fan 'e waarmte en lit it koelje nei keamertemperatuer. 


2. Ien diel fan folume fan potassium chlorate en ien diel fan folume fan sûker yn twa dielen troch folume fan siedende wetter. 


3. Lit de oplossing koelje. As kristallen fêstigje, jit ôf en smyt de flüssigens ôf. 


Machine Translated by Google 


4. Foarmje in buis út karton krekt grut genôch om 
passe om 'e bûtenkant fan' e pot en 2 oan 3 kear de JAR 
hichte fan de jar. Tape ien ein fan 'e buis sletten. 


CARDBOARD 


5. Giet wiete kalium 


chloraat-sûkerkristallen 
yn 'e buis oant it is 


oer 2/3 fol. Stean de POTASSIUM 
buis oan 'e kant om te droegjen. CH LO R A T E by 
SUGAR 


CARBOARD 
TUBE 


6. Boarje in gat troch de dop fan 'e pot oer 1/2 
inch (1-1/4 sm) yn diameter. 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


17. Snij in skiif út rubber sheet sadat it krekt past 
yn it deksel fan 'e pot. 


RUBBER 
SHEET 


8. Foar in part folje jar mei wetter, cover mei rubberen disc en dop strak mei it boarre lid. Invert de flesse 
en lit in pear minuten stean om te soargjen dat der gjin lekken binne. Dit is ekstreem wichtich. 


9. Giet wetter út jar en folje oer 1/3 fol mei 


konsintrearre sulfuric acid. Ferfange de rubberen skiif en pet ÉF—CcAP 
strak. —S 
TR 
RUBBER 
DISC 
SULFHURIC 
AGID 


Wichtich: Waskje bûten de pot yngeand mei dúdlik wetter. As dit net dien wurdt, kin de pot gefaarlik 
wêze om te behanneljen by gebrûk. 
Hoe te brûken 


1. Plak de buis mei dêryn de sugar chlorate kristallen op in brandbaar of flammable materiaal taped ein del. 


2. Draai de jar fan sulfuric acid cap ein del en slide it yn it iepen ein fan 'e buis. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
ea SULFPHURIC ACID 


en 


TUBE ÔF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
'MATERIAL 


Nei in tiidfertraging sil de soer troch de rubberskiif ite en de sûkerchloraatmix oanstekke. De fertragingstiid hinget 
ôf fan 'e dikte en it type rubber dat brûkt wurdt foar de skiif. Foardat jo dit apparaat brûke, moatte tests wurde útfierd 
om de fertragingstiid te bepalen dy't kin wurde ferwachte. 


Opmerking: In stikje standert auto-binnenbuis (sawat 1/32 inch dik) sil in fertragingstiid fan sawat 45 minuten leverje. 


5.6 Ymprovisearre White Flare 


In ymprovisearre wite flare kin makke wurde fan kaliumnitrate, aluminiumpoeder en shellac. It hat in tiidsduur fan 
likernôch 2 minuten. 


Opmerking: Alle boppesteande dimensjes binne sawat. 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Plak de kaliumnitraatkristallen op 
it skerm. Wrijven it materiaal werom en 


foarút tsjin it skerm mesh mei de 
houten blok oant it nitraat is 


granulearre yn in poeder. 


2. Meitsje 21 tablespoons fan 'e poeier 
nitrate yn in kwart jar. Add 21 tablespoons fan 
it aluminiumpoeder oan it nitraat. 


Potassium 
Nitrate 


3. Set lid op 'e pot en skodzje yngrediinten krêftich oant 
goed mingd. 


Machine Translated by Google 


4. Add 12 tablespoons fan shellac oan it mingsel en stir mei 
de houten roede. Bewarje it mingsel oant klear foar stap 7. 


5. Knot ien ein fan 'e lont. 


6. Wrap it knoopte ein fan 'e lont ien kear om de binnenkant 
ûnderkant fan it blik mei de knoop yn it sintrum. Dan, rinne de 


rest fan de lont út it sintrum top fan 'e kin. 
Fuse 


Can 


Knotted 
End 


Machine Translated by Google 


17. Giet it mingsel yn 'e blik en om' e lont. 


8. Bewarje flare mingsel fuort fan waarmte en flamme oant klear foar gebrûk, mar net langer as 3 wiken. 
5.7 Ymprovisearre izer okside 


Izer okside kin makke wurde fan stiel wol. It wurdt brûkt yn 'e tarieding fan ymprovisearre giele flare 
(seksje 5.8), Ymprovisearre Wite Smoke Munition (seksje 5.9) en Ymprovisearre Swarte Smoke 
Munysje (seksje 5.10). 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Skied in hânfol stiel wol yn in fluffy bal likernôch 
12 inches yn diameter en plak yn ien ein fan 'e 
reek piip. 


2. Plak de piip op in nivo, net-flammable oerflak. Steady de piip, mei help fan houten blokken as 
it nedich is. 


3. Ignite de stielen wol mei de flamme boarne en, mei de stofsûger, twinge in stream fan lucht troch 
de flamme. 


Vacuum Cleéanër Air Intake 


be yr. 


Wooden Blocks, or Levêl, 
Nonflammable Surlâce 


Cord to 
Eletctrical Sourcë 


Opmerking: De twongen lucht levere troch de stofsûger helpt by it ferbaarnen fan 'e stielwol. As de 
stielwolle net folslein baarnt, is mear skieding fan de wol nedich. 


4. As de stielwol hast folslein ferbaarnd is, foegje dan noch in hânfol fan de fluffige stielwolle (stap 1). 


5. Trochgean mei it tafoegjen fan in inkele hânfol fan fluffed wol op ien kear oant in genôch bedrach fan 
izer okside korrels hawwe sammele yn 'e kachel piip. 


6. Plak in finster skerm op in blêd fan krante. Giet de ferbaarnde stielwolkorrels op it finsterskerm en 
skodzje it skerm oant alle moaie dieltsjes trochgien binne. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granulêës 


Window 
Screen 


Newspaper 


17. Ferwiderje dy dieltsjes op 'e krante dy't fibrous en net ferbaarnd binne. 


8. Bewarje de dieltsjes dy't te grut wiene om troch it skerm te gean yn ien fan 'e konteners foar 
takomstige brân. 


9. Bewarje dieltsjes fan izer okside (litten op krante) yn in oare kontener oant klear foar gebrûk. 


Machine Translated by Google 


5.8 Ymprovisearre Yellow Flare 


In giele flare kin makke wurde fan shellac, swevel, aluminiumpoeder, izer okside en baking soda. It 
kin brûkt wurde foar it sinjalearjen of it ferljochtsjen fan in tsjuster gebiet. 


Proseduere 


1. Maat 6 fêst nivo tablespoons fan swevel 
yn in kwart pot. 
Tablespoon 


2. Add 7 fêst nivo tablespoons fan natrium bicarbonate oan de swevel. 


Machine Translated by Google 


3. Add 2 heaping tablespoons fan swart izer okside. 


4. Plak it lid op 'e kwart jar en skodzje yngrediinten 10 kear. 


CGuart Jar Lid 


5. Set de mingde yngrediinten op 
it finster skerm. 


Machine Translated by Google 


6. Mix yngrediinten 
yngeand troch twinge 
materiaal troch skerm Ingredients 
gaas op de krante, 

mei help fan in houten stok of stok. 
Werhelje screening 2 kear om 
fersekerje yngeand mingen. 


17. Giet mingde yngrediinten werom yn 'e pot. 


Machine Translated by Google 


8. Add 20 heaping tablespoons fan aluminium 
poeder oan 'e yngrediinten. 


Aluminum 
Powder 


9. Add wylst stirring it minste bedrach fan shellac 
nedich om moisten mingsel. 


10. Force moistened mix troch skerm gaas op 'e krante lykas yn stap 6. Store mingsel oant 
klear foar stap 14. 


11. Maat ien heaping teeleppel fan wite flare mix op in 4 inch fjouwerkant stik aluminium folie. 


Machine Translated by Google 


12. Knot ien ein fan 'e lont en pleats de knoop 
op 'e mix. 


13. Folje de hoeken fan 'e folie strak om 'e lont. 


14. No pleats de giele flare mix yn 
it kin. 


Machine Translated by Google 


15. Pleats de fusearre wite flare mix yn de folie ûnder de 
oerflak fan de giele flare mix yn 'e blikje. 


White Flare 
Mix in Fol 


Yellow Flare 
Mix 


16. Ljocht de lont mei de flamme boarne as klear. 


5.9 Ymprovisearre White Smoke Munition 


In wite reekmunysje kin makke wurde fan swevel, kaliumnitraat, swart poeder, aluminium 
poeder, izer okside en koalstoftetrachloride. It kin brûkt wurde foar sinjalearjen of screening. 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Meitsje 3 nivo tablespoons fan poederdroech 
swevel yn 'e kwart jar. 


Tablêespoocn 


2. Add 4 nivo tablespoons fan poeierde droege potassium nitrate oan 'e swevel. 


Opmerking: it kin nedich wêze om de kaliumnitraatkristallen en swevel te ferpletterjen om in krekte 
mjitte yn eetlepel. 


3. Add 2 heaping tablespoons fan swart izer okside. 


4. Pleats alle yngrediinten op 'e 
finster skerm. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Mix yngrediinten yngeand 
troch sieving se op 'e 
krante. Screening werhelje 3 
kear te fersekerjen yngeand 
mingen. 


Newspaper 


6. Giet mingde yngrediinten werom yn 'e pot. 


Mixed 
e Ingredients 


17. Screw lid op 'e kwart jar en skodzje krêftich 
oant de yngrediinten lykmjittich mingd binne. 


Machine Translated by Google 


8. Fuortsmite lid fan kwart jar en heakje 15 heaping 
tablespoons fan aluminium poeder (bronzing) oan de Wooden rod 
yngrediinten. Mix yngeand mei houten stok of stok. 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminun 
Powder 


Taljochting: As it wite reekgemik net foar direkte gebrûk is, skroef dan it deksel werom op 'e pot en bewarje 
oant klear foar gebrûk. As it mingsel foar direkte gebrûk is, gean dan troch mei de folgjende stappen. 


9. Wet mix de yngrediinten oan in paste gearhing mei 
koalstoftetrachloride. 


] e c arbon 


# Tetrachloride 


10. Add 1/2 beker 
swarte poeier oan de 
yngrediinten en 
foarsichtich mingje 
mei houten 

roede of stok. 


Ingredients 


Hoe te brûken 


1. Meitsje ien heaping teeleppel fan wite flare mix op in 4 inch fjouwerkant stik aluminium folie. 


Machine Translated by Google 


2. Knot ien ein fan 'e lont en pleats de knoop 
yn 'e mix. 


3. Folje de hoeken fan 'e folie strak om 'e lont. 


4. No pleats de wite reek mix yn 'e 
kinne. 


Fusë 


Fusëe 


B2 


White Flêâre 
Mix 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Meitsje 3 nivo teaspoons fan swevel yn in kwart jar. 


2. Add 1 heaping tablespoon fan ymprovisearre izer okside oan de swevel. 
3. Add 2 nivo teaspoons fan tafel sâlt. 


4. Crush 5 heaping tablespoons fan motcrystal 
yn in fyn poeder mei help fan in houten blok. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Add 4 heaping tablespoons fan Powdered moth kristallen oan de oare yngrediinten yn jar. 


Machine Translated by Google 


6. Pleats alle yngrediinten op 'e 
finster skerm. 


Window 
S&treen 


17. Mix yngrediinten 
yngeand troch 
sieving se op 'e 
krante. Werhelje 
screening 3 kear oan 
fersekerje yngeand 
mingen. 


Machine Translated by Google 


8. Pour mingde yngrediinten werom 
yn 'e pot. 


Mixëed 
Ingredients 


9. Add 12 heaping tablespoons fan aluminium poeder 


nei de yngrediinten en mingje troch te roeren mei houten 
stok of stok. 


II 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powdêer 


Machine Translated by Google 


10. Krekt foar gebrûk as in swarte reek, wiet mix de 


boppesteande yngrediinten oan in paste gearhing mei 
koalstoftetrachloride. 


Above 
Ingredients 


Hoe te brûken 


1. Meitsje ien heaping teeleppel fan wite flare mix op in 4 inch fjouwerkant stik aluminium folie. 


2. Knot ien ein fan 'e lont en plak de knoop yn 
de miks. 


White Flare 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Folje de hoeken fan 'e folie strak om 'e lont. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. No pleats de swarte reek mix yn 'e 
kinne. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Pleats de fusearre wite flare mix yn de folie ûnder de 
oerflak fan 'e swarte reek mix yn' e blikje. 


Fusë 


White Flare 
Mix in Foi 


Black Smoke 
Mix 


6. Ljocht de lont mei de flamme boarne as klear. 


Machine Translated by Google 


Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 
Seksje 6 
Fuses, detonators en fertragingsmeganismen 


6.1 Elektryske Bulb Initiator 


Mortieren, minen en ferlykbere wapens meitsje faak gebrûk fan elektryske inisjatyfnimmers. In elektryske inisjatyfnimmer kin 
makke wurde mei in flitsljocht as in elektryske lampe foar auto's. 


Cardboard Tube 
Cap or Tape 


? 
, 


Proseduere 


Metoade | 


1. Brek it glês fan 'e elektryske gloeilampe. Soargje derfoar dat 
de filament net beskeadige. De inisjatyfnimmer sil net wurkje as 


de filament is brutsen. Fuortsmite alle glês boppe de basis fan 
de bulb. 


Machine Translated by Google 


2. Foarmje in buis 3 oan 4 inches lang út karton of swier 
papier om de basis fan 'e bulb te passen. Join de buis mei 
adhesive tape. 


3. Fier de buis oan 'e bulbbasis en tape yn plak. 


Soargje derfoar dat de buis dat diel net bedekt 
fan de bulbbacsis dy't yn 'e socket past. 


4. As gjin socket is beskikber foar it ferbinen fan de 


inisjatyfnimmer oan it firing circuit, solder it ferbinen 
draden oan 'e bulbbasis. 


Foarsichtich: Net brûke in waarm soldering izer op 'e 
foltôge igniter sûnt it kin ignite de swarte 
poeder. 


Filament Cardboard 


/ Tube 


Bulb Base 


Machine Translated by Google 


5. Folje de buis mei swart poeder en tape de 
iepen ein fan 'e buis sletten. 


Black Powder 


Metoade II 


As de glêzen bulb (elektrysk ljocht) grut genôch is om it swarte poeder te hâlden, kin it brûkt wurde as de kontener. 


Proseduere 


1. Fier in lyts gat yn 'e boppekant fan' e bulb. 


Three Cornered 


2. Folje de bulb mei swart poeder en tape it gat 
sletten. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Fuse Igniter út Book Matches 


In ienfâldige, betroubere fuse-ûntstekker kin makke wurde fan papieren boekwedstriden. 


Proseduere 


1. Fuortsmite de staple (e) út wedstriid boek en skieden 
wedstriden út cover. 


2. Cut fuse cord sadat binnenste kearn wurdt bleatsteld. 


3. Tape bleatsteld ein fan fuse cord yn it sintrum fan ien 
rige wedstriden. 


FUSE COMB 


CUT TO WEDSE BNAPME 
TO EKPOM INNER CORE 


TAPE 


Machine Translated by Google 


4. Fold wedstriden oer lont en tape. 


5. Foarmje it deksel yn in buis mei it opfallende oerflak op 
de binnenkant en tape. Soargje derfoar dat de rânen fan 'e omslach by 


de opfallende ein binne butted. Lit deksel iepen op tsjinoerstelde 
ein foar ynfoegje fan de wedstriden. 


6. Triuwe de taped wedstriden mei fuse cord yn 'e buis oant de 
ûnderste ein fan de wedstriden wurde bleatsteld oer 3/4 inch (2 sm). 


7. Flatten en fold it iepen ein fan 'e buis sadat it 
rûnen oer sawat 1 inch (2-1/2 sm); tape yn plak. 


al 


Machine Translated by Google 


8. Push pin of lytse spiker troch wedstriden en fuse cord. 
Bend ein fan pin of spiker. 


Metoade fan gebrûk 


Om de lontsnoer oan te stekken, wurdt de igniter mei beide hannen hâlden 
en skerp of fluch lutsen. 


6.3 Fertraging Igniter út Cigarette 


In ienfâldige en ekonomyske tiidfertraging kin makke wurde mei in gewoane sigaret. 


| Materialen nedich 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Cut ein fan fuse cord te bleatstelle ynderlike kearn. 


, 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


FUBE CORD 


2. Lichte sigaret yn normale moade. Plak in papierwedstriid sadat de holle oer it bleatstelde ein fan 'e lontkoord is en bine beide oan' e 
kant fan 'e baarnende sigaret mei string. 


Machine Translated by Google 


Twee 
gTiweies 
TO MOEBOLeY 
; “SP oa OTMWER DEVICH 
„ 


fo puen 10 varo oagenp 


3. Stel de baarnende sigaret mei lont sadat it frij baarnt. In foarstelde metoade is om de fertraging op in twig te hingjen. 
Noat: 


Gewoane droege sigaretten ferbaarne sawat 1 inch elke 7 of 8 minuten yn stille loft. As de fuse cord wurdt pleatst 1 inch fan it 
baarnende ein fan in sigaret sil resultearje in tiid fertraging fan 7 of 8 minuten. 


Fertragingstiid sil ferskille ôfhinklik fan it type sigaret, wyn, focht, en oare atmosfearyske omstannichheden. 


Om krekte fertragingstiid te krijen, moat in testrun wurde makke ûnder "gebrûk" betingsten. 


6.4 Watch Delay Timer 


In tiidfertragingsapparaat foar gebrûk mei elektryske fjoerkringen kin makke wurde troch in horloazje te brûken mei in 
plestik kristal. 


GaATTERY 
mi71atga 
Fr 
sex 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. As horloazje hat in sweep of grutte twadde hân, fuortsmite. As fertraging tiid fan mear as ien oere is nedich, 
fuortsmite ek de minút hân. As hannen binne skildere, scrape dan foarsichtich ferve fan kontakt râne mei mes. 


2. Boarje in gat troch it kristal fan it horloazje of troch it 
kristal mei in ferwaarme nagel. It gat moat lyts genôch 
wêze dat de skroef der strak yn wurde kin. 


3. Plak de skroef yn it gat en keare sa fier mooglik sûnder 


kontakt mei it gesicht fan it horloazje. As skroef hat in 
spitse tip, kin it nedich wêze om de tip plat te slypjen. 


As der gjin skroef is beskikber, passe bûgde stive tried troch it gat en tape oan it kristal. 


Hoe te brûken 


1. Set it horloazje sadat in hân sil berikke de skroef of tried op 'e tiid dat jo wolle dat it firing circuit klear. 


2. Wind it horloazje. 


3. Befestigje in tried út 'e saak fan it horloazje oan ien terminal fan' e batterij. 


4. Heakje ien tried fan in elektryske inisjatyfnimmer (blasting cap, sguib, of alarm apparaat) oan de skroef of tried op 
it gesicht fan it horloazje. 


Machine Translated by Google 


5. Nei in yngeande ynspeksje is makke om te soargjen dat de skroef of de draad dy't dêrmei ferbûn is, it gesicht of it gefal fan 'e 
horloazje net berikke, befestigje de oare draad fan' e inisjatyfnimmer oan 'e twadde terminal fan' e batterij. 


6.5 No-Flash Fuse Igniter 


In ienfâldige no-flash fuse igniter kin wurde makke fan mienskiplike pipe fittings. 


Proseduere 


1. Skroef de pipe plug strak yn de pipe cap. 
PLUG CGAP 


2. Boarje gat hielendal troch it sintrum fan 'e plug en cap grut genôch dat de nagel 


past los. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Fergrutsje it gat yn 'e plug útsein foar de lêste 1/8 


inch (3 mm) sadat de lontkabel krekt past. DIAMETER OF FUSE CORI 


fam 178 in. 
PIPE PLUC 


e 


II 


*DIAMETER OF NAaAIL 


4. Fuortsmite de stekker út 'e pet en triuwe de platte holle nagel 
troch it gat yn 'e pet fan binnen. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Snij de opfallende tips út likernôch 10 "strike-anywhere" wedstriden. Plak wedstriden tips binnen piip 
kap en schroef plug yn finger strak. 


Hoe te brûken 


1. Slide de lont snoer yn it gat yn 'e 


OA FUSE CORD 


WY 


PIPE PLUG 


ynn 


N 


x 
II 
J 


WAAN 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Tape igniter te fuse cord. 


3. Tap punt fan spiker op in hurde oerflak te ignite de lont. 


6.6 Dried Seed Timer 


In tiidfertragingsapparaat foar elektryske fjoersirken kin makke wurde mei it prinsipe fan útwreiding fan droege sied. 


Proseduere 


1. Bepale de taryf fan opkomst fan 'e selekteare droege sieden. Dit is nedich om te bepalen fertraging tiid fan de timer. 


in. Plak in stekproef fan 'e droege sied yn' e pot en dekke mei wetter. 


Machine Translated by Google 


b. Meitsje de tiid dy't it nimt foar de sieden om in bepaalde hichte te ferheegjen. De measte droege sieden ferheegje 5096 yn 


ien oant twa oeren. 


METAL PLATE 


2. Snij in skiif út tinne metalen plaat. Skiif moat los yn 'e pot 
passe. 


3. Boarje twa gatten yn 'e pet fan' e pot oer 2 inches apart. De 
diameter fan de gatten moat wêze sa dat screws of bouten sille tried 
strak yn harren. As de pot in metalen pet hat of gjin pet, kin in stik 
hout of plestik (gjin metaal) brûkt wurde as deksel. 


4. Draai de twa screws of bouten troch de gatten yn de pet. 
Bolts moatte útwreidzje oer ien inch (2-1/2 sm) yn 'e pot. 


5. Giet droege sied yn 'e kontener. It nivo sil ôfhingje fan de earder mjitten opkomsttiid en de winske fertraging. 


p BOLT 
JAR CAP —#g 


Machine Translated by Google 


6. Pleats de metalen skiif yn 'e pot boppe op' e 
sieden. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Hoe te brûken 


1. Foegje krekt genôch wetter om de sieden folslein te dekken en set de pet op 'e pot. 


2. Befestigje ferbinende triedden út it fjoer circuit 
oan de twa skroeven op de pet. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Fuse Cords 


Dizze lontkoarden wurde brûkt foar it oansteken fan driuwers en branders of, mei in net-elektryske blaaskap, om eksplosiven 
te detonearjen. 


6.7.1 Fuse Cords - Fast Burning Fuse 


De brânsnelheid fan dizze lont is sawat 40 inch (100 sm) per minút. 


Proseduere 


1. Moisten fyn swart poeder te foarmjen in paste of tariede in ferfanger as folget: a. 
Kaliumnitraat oplosse yn in gelikense hoemannichte wetter. b. 


Pulverisearje houtskoal troch tin te fersprieden op in hurd oerflak en de rûne stôk der oer te rôljen om te ferpletterjen 
ta in fyn poeder. c. 


Pulverize swevel op deselde wize. 


d. Dry mix swevel en houtskoal. e. 


Foegje potassium nitrate-oplossing ta oan 'e droege ming om in grûn wiete pasta te krijen. 


2. Twist of braid trije stringen fan katoenen string 


tegearre. STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Rub paste mingsel yn twisted string mei fingers en 


; ; BLACK POWDER PASTE 
lit droegje. 


EE oa 


4. Kontrolearje werklike baarnende taryf fan lont troch in mjitten de tiid it duorret foar in bekende lingte a burn. Dit wurdt 
brûkt om te bepalen de lingte nedich foar in winske fertraging tiid. As 5 inch (12-1 / 2 sm) baarnt foar 6 sekonden, sil 50 inch 
(125 sm) lontkabel nedich wêze om in fertragingstiid fan ien minút (60 sekonden) te krijen. 


6.7.2 Fuse Cords - Slow Burning Fuse 


De brânsnelheid fan dizze lont yn sawat 2 inch (5 sm) per minút. 


Materialen nedich 


Katoenen string of 3 skuonveters 


[Potassium nitrate of kalium chlorate 
[Granulearre sûker l 


Proseduere 


1. Waskje katoenen string of shoelaces yn hyt soapwetter; spielje yn swiet wetter. 

2. Los 1 diel kalium nitrate of kalium chlorate en 1 diel granulearre sûker yn 2 dielen waarm wetter. 

3. Soak string of shoelaces yn oplossing. 

4. Twist of braid trije stringen fan string byinoar en lit droegje. 

5. Kontrolearje werklike baarnende taryf fan de lont troch te mjitten de tiid it duorret foar in bekende lingte a burn. Dit wurdt 
brûkt om de lingte te bepalen dy't nedich is foar de winske fertragingstiid. As 2 inch (5 sm) brânt foar 1 minút, sil 10 inch (25 


sm) nedich wêze om in fertraging fan 5 minuten te krijen. 


Opmerking: De lêste pear sintimeter fan dit snoer (it ein ynfoege yn it materiaal dat moat wurde oanstutsen) moatte wurde 
bedekt mei de fluch baarnende swarte poederpasta as mooglik. Dit moat dien wurde as de lont wurdt brûkt om in 
blasting cap te ignite. 


6.8 Clothespin Time Delay Switch 


In skeakel fan 3 oant 5 minuten tiidfertraging kin makke wurde fan 'e wasknijper (paragraaf 7.1) en in sigaret. 
It systeem kin brûkt wurde foar inisjearjen fan eksplosive ladingen, minen, en booby traps. 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Strip oer 4 inches (10 sm) isolaasje út 'e úteinen fan 2 koperen 
triedden. Skrape koperen triedden mei bûsmes oant metaal 
glanzend is. 


„, 
2. Wind ien skrapte tried strak op ien kaak fan 'e wasknijper, en 
de oare tried op' e oare kaak, sadat de triedden sille wêze yn 
kontakt mei elkoar as de kaken wurde sletten. 
3. Mjitte fan tip fan sigaret mjitte in lingte fan sigaret dat sil oerienkomme 
mei de winske fertraging tiid. Meitsje op dit punt in gat yn sigaret, mei Burning 
help fan draad of pin. Length 


Pin or Wire 


Opmerking: Fertragingstiid kin oanpast wurde troch de baarnende lingte fan 'e sigaret te feroarjen. Burning rate 
yn stille loft is likernôch 7 minuten per inch (2,5 sm). Sûnt dit taryf fariearret mei omjouwing en merk fan 
sigaretten, it moat wurde hifke yn elk gefal as krekte fertraging tiid is winske. 


Machine Translated by Google 


4. Trije string troch gat yn sigaret. 


5. Tie string om efterkant fan clothespin, 1/8 inch of minder út 
ein. De wasknijper kin ynkeard wurde om de snaar yn te hâlden 
plak. 


Notches Less 'Than ||, 
1/8 Inch From End |” 


Ie 


Opmerking: De snaar moat it efterste ein fan 'e wasknijper ticht hâlde, sadat de kaken iepen bliuwe en gjin kontakt bliuwe 
wurdt makke tusken de tried. 


Hoe te brûken 


Suspend it hiele systeem fertikaal mei de sigarette tip 
omleech. Lichte tip fan sigaret. Switch sil slute en inisjatyf 
sil foarkomme as de sigaret baarnt oant en troch de ' 
string. I 
To Firing 
Circuit 


To Firing 
Circuit 


Cigarette 


Opmerking: Draad nei it fjoerkring moat net strak lutsen wurde as de skeakel is monteard. Dit koe foarkomme 
de kaken fan sluten. 


Machine Translated by Google 


6.9 Tiid Delay Grenade 


Dit fertragingsmeganisme makket it mooglik om in gewoane granaat as tiidbom te brûken. 


Wichtich: Fuse cord moat it type wêze dat folslein baarnt. Stadich baarnende ymprovisearre lontkabel (seksje 6.7) 
is geskikt. Feiligens fuse is net befredigjend, om't syn bûtenste bedekking net baarnt. 


Proseduere 


1. Bend ein fan feiligens lever omheech te foarmjen in heak. Meitsje in 
inkele lus fan fuse cord om it sintrum fan 'e granaat lichem en Measured Length 
feiligens lever. Bind in knoop fan 'e nonslip ferskaat oan' e of Fuse Cord 


feiligenshendel. Knot Safety Lever 


2. Mjitte fan 'e knoop lâns de frije lingte fan' e fuse cord, mjitte in lingte fan fuse cord dat sil jaan de winske fertraging tiid. 
Snij it oerstallige lontkabel ôf. 


Hoe te brûken 


1. Plak hân om granaat en feiligens lever sadat feiligens lever 
wurdt holden yn plak. Foarsichtich fuortsmite pin. 


Machine Translated by Google 


2. Emplace granaat yn winske lokaasje wylst holding granaat en feiligens lever. 


3. Hiel foarsichtich fuortsmite hân út granaat en feiligens lever, soargje derfoar dat de lont cord hâldt de feiligens 
lever yn plak. 


4. Light frije ein fan lont cord. 
6.10 Can-Liguid Time Delay 


In tiidfertragingsapparaat foar elektryske fjoersirken kin makke wurde mei in blikje en flüssigens. 


Materialen nedich 
| Kinne 
[Liguid (wetter, benzine, ensfh.) 


Lyts blok fan hout of hokker materiaal dat sil driuwe op de floeibere brûkt Knife 


2 stikken fêste tried, elk stik 1 foet (30 sm) of langer 


Proseduere 


1. Meitsje 2 lytse gatten oan wjerskanten fan it kin hiel ticht by de top. 


2. Fuortsmite isolaasje fan in lang stik tried foar in ôfstân in bytsje grutter 
as de diameter fan 'e kin. 


Machine Translated by Google 


3. Befêstigje de tried yn plak oer de top fan 'e kin troch threading it troch de 
gatten en twisting yn plak, leaving wat slack. 


Meitsje in loop yn it sintrum of draad. Soargje derfoar dat in lang stik 
draad út ien ein fan 'e blik rint. 


4. Wrap in stik isolearre tried om it blok hout. Scrape isolaasje út in lyts diel fan dizze tried en bûge lykas werjûn sadat tried 
kontakten loop foar hout oanreitsje boaiem fan container. Trije dizze draad troch de loop fan blanke draad. 


5. Meitsje in hiel lyts gat (pinhole) yn 'e kant fan' e kontener. Folje de kontener mei in hoemannichte flüssigens dy't 
oerienkomt mei de winske fertragingstiid. Sûnt de snelheid wêrop floeistof it blik ferlit hinget ôf fan 
waarsomstannichheden, brûkte floeistof, grutte fan gat, hoemannichte floeistof yn 'e kontener, ensfh., Bepale de 
fertragingstiid foar elk yndividueel gefal. Fertragingen fan in pear minuten oant in protte oeren binne mooglik. Feroarje 
tiid troch it oanpassen fan floeistofnivo, type floeistof (wetter, oalje) en gatgrutte. 


To Firing 


Stiff Solid Circuit 
Wire 
Insulated 
Liguid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Hoe te brûken 


1. Folje kin mei floeistof oant itselde nivo as by eksperimintele run (stap 5 hjirboppe). Wês der wis fan dat houten blok 
driuwt op floeistof en dat tried is frij om te bewegen del as floeistof leaves container. 


2. Ferbine triedden oan firing circuit. 


Opmerking: In fertraging op lange termyn kin wurde krigen troch in flechtige floeistof (benzine, eter, ensfh.) Yn 'e blik 
te pleatsen ynstee fan wetter en te fertrouwen op ferdamping om it nivo te ferleegjen. Soargje derfoar dat it hout sil 
driuwe op 'e brûkte floeistof. Meitsje gjin pinhole yn 'e kant fan kan! 


Machine Translated by Google 


6.11 Koarte Term Time Delay foar Grenade 


In ienfâldige modifikaasje kin produsearje fertraging fan likernôch 12 sekonden foar granaten doe't ûntslein út Grenade 
Launchers (seksje 4.5). 


Materialen nedich 


Feiligens fuse 


Opmerking: Elke feiligens of ymprovisearre lont kin brûkt wurde. Om't lykwols ferskate tiidfertragingen sille resultearje, 
bepale earst de brânsnelheid fan 'e lont. 


Proseduere 


1. Unscrew fuse meganisme út lichem fan granaat en fuortsmite. 
Mooglik moatte tangen brûkt wurde. Body of Crimp 
Grenade 


2. Foarsichtich snije mei mes of ôfbrekke detonator by crimp en 
bewarje foar letter gebrûk. 


Detonator 


Machine Translated by Google 


3. Fuortsmite feiligens pin pull ring en lever, lit striker hit 
de primer. Plak fuse meganisme oan kant oant fertraging lont 
poedermix yn meganisme is folslein ferbaarnd. 


Striker 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Fuortsmite pin, spring, en striker. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Fuortsmite primer út fuse meganisme troch triuwe 


nail troch ûnderste ein fan primer gat en oanboarjen 
mei hammer. 


Machine Translated by Google 


6. Ynfoegje feiligens fuse troch top fan primer gat. Fergrutsje 


oat as it nedich is. De lont moat hielendal troch 
it gat. 


17. Foegje lont yn detonator en tape it feilich oan 
wizige fuse meganisme. 


Opmerking: Wês wis dat de lont altyd stevich tsjin de detonator leit. 


8. Screw feroare fuse meganisme werom yn granaat. Granaat is no klear foar gebrûk. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: As tiidfertraging wurdt brûkt foar ymprovisearre 


granaatlansers ( paragraaf 4.5): Tape 


1. Wrap tape om feiligens fuse. 
2. Feilich tape fuse oan granaat. 


3. Laad granaat yn launcher. Granaat sil eksplodearje yn 
likernôch 12 sekonden nei feiligens fuse burns oant de boaiem fan 
granaat. 


12 Sec Burning 
Time (rom this 


Safety Point 


Fusc 


6.12 Long Term Time Delay foar Grenade 


In ienfâldige modifikaasje kin produsearje fertraging fan likernôch 20 sekonden foar granaten doe't ûntslein út Grenade 
Launchers (seksje 4.5). 


Opmerking: Elke feiligens of ymprovisearre lont kin brûkt wurde. Om't lykwols ferskate tiidfertragingen sille resultearje, 
bepale earst de brânsnelheid fan 'e lont. 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Unscrew fuse meganisme út lichem fan granaat 
en fuortsmite. Mooglik moatte tangen brûkt wurde. 
jy 9 Body of 


Grenade 


2. Ynfoegje spiker hielendal troch feiligens gat (gat oer primer). 


3. Foarsichtich fuortsmite feiligens pin pull ring en lever, en 
tastean oanfaller te slaan spiker. Striker 


Nail 


Pin 


p Safety Pin 
Spring — pu] Ring 


4. Druk pin út en fuortsmite spring en striker. Fuortsmite nagel. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Foarsichtich fuortsmite boppeste diel fan lont meganisme út ûnderste seksje troch unscrewing. Pliers kinne hawwe 
brûkt wurde. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


P, 
E 


Detonator  ——n 


6. Fire primer troch sla spiker pleatst tsjin boppe op it. Fuortsmite ûntslein primer (itselde as stap 5 fan seksje 6.11). 


7. Scrape fertraging fuse poeder mei in skerpe stôk. Losmeitsje oer 1/4 inch (6 mm) poeder yn holte. 


Machine Translated by Google 


8. Cut off tips (net hiele holle) fan 6 "strike-anywhere" wedstriden mei skerpe cutting edge. Drop se yn 
fertraging fuse gat. 


e 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Plak feiligens fuse yn fertraging fuse gat sadat it is flush tsjin de 
wedstriid tips. 


10. Fier fuse troch primer gat. Fergrutsje gat as it nedich is. 
Screw feroare fuse meganisme wer byinoar. Screw 
kombinaasje werom yn granaat. 

Granaatmodifikaasje is no klear foar gebrûk. Ljocht fuse as klear 
foar gebrûk. 


Opmerking: As tiidfertraging wurdt brûkt foar ymprovisearre 
granaatlansers ( paragraaf 4.5): 


1. Wrap tape om feiligens fuse. 
2. Feilich tape fuse oan granaat. 
3. Laad granaat yn launcher. Granaat sil eksplodearje yn 


likernôch 20 sekonden nei feiligens fuse burns oant de boaiem fan 
granaat. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


Safety 
Fuse 


6.13 Detonator 


Detonators (blasting caps) kinne wurde makke fan in brûkt lytse wapens cartridge koffer en fjild makke eksplosiven. 
Detonators wurde brûkt om sekundêre hege eksplosiven te begjinnen (C4, TNT, ensfh.). 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Fuortsmite ûntslein primer út in brûkt cartridge koffer mei help fan in skerpe spiker. (Sjoch paragraaf 35.) 


2. As it nedich is, iepenje út flash gat yn 'e primer pocket mei help 
fan in drill of mes. Meitsje it grut genôch om lont te ûntfangen. 


3. Plak ien ein fan lont yn de flash gat en útwreidzje it troch de saak oant it wurdt bleatsteld oan de iepen ein. Knoop dit ein 
en lûk dan de lont yn de cartridgekast, sadat de lont útfalt. 


Machine Translated by Google 


4. Laad de primêre eksplosive yn de cartridge koffer, mei help fan de 
folgjende tabel foar it goede bedrach. 


* Sjoch paragraaf 7.8 foar details oer ymprovisearre skaal. 


** 22 kaliber cartridgekast kin net brûkt wurde mei lead picrate, om't d'r net genôch folume is om de 
eksplosive trein. 


Machine Translated by Google 


5. Komprimearje it primêre eksplosyf yn 'e cartridge 
saak mei de houten stok en de folgjende ymprovisearre 
laden fixture. 


2x 4" x 5 Ft 


LKXOR IN 


Machine Translated by Google 


jn, 


Opmerking: Tamping is net nedich as TACC wurdt brûkt. 


6. Add ien gram booster eksplosive. De booster kin RDX wêze (seksje 1.15), of picric acid (seksje 1.21). 


7. Komprimearje de booster eksplosyf yn 'e cartridge koffer mei houten stok en it laden fixture. 


8. As de saak net fol is, folje de rest mei it sekundêre eksplosyf om te detonearjen. 


Machine Translated by Google 


Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Seksje 7 
Diversen 


17.1 Clothespin Switch 


In wasknijper fan 'e springtype wurdt brûkt om in skeakel foar sluten fan' e circuit te meitsjen om eksplosive ladingen, minen, 
booby traps en alarmsystemen te aktivearjen. 


' CLOTHESPIN 


Proseduere 


CLOTMEPIN 
BWITCEN 


1. Strip fjouwer inch (10 sm) fan isolaasje út 'e úteinen 
fan 2 fêste koperen triedden. Skrape koperen triedden mei 
bûsmes oant metaal glanzend is. 


Machine Translated by Google 


2. Wind ien scraped tried strak op ien kaak fan 'e 


BYLLESJ 


wasknijper, en de oare tried op 'e oare kaak. sw 
/ 


3. Meitsje in gat yn ien ein fan it platte stik fan 
hout mei in mes, ferwaarme spiker of drill. Tie sterk 


ÛN s ; FLAT PIECE OF wooo 
string of tried troch it gat. 


STROMNG STRING DOM WIE 
/ 


4. Plak plat stik hout tusken kaken fan de 
wasknijper switch. 


Basic Firing Circuit 


INITIATOR CLOTMEBPIN 
SWITCH 


STRONG TWINE 


As it platte stik hout fuorthelle wurdt troch it tou te lûken, sille de kaken fan de wasknip slute 
it foltôgjen fan it circuit. 


Machine Translated by Google 


In metoade fan gebrûk 


NAIL TO STAKE 
(ELOTMESPIN puer TVRN F#AREELY 
OM TME MAIL 


TRIE OP LANGE PLANT 


E E Do FREE, 


de ke In 


17.2 Mousetrap Switch 


In mienskiplike mûsfal kin brûkt wurde om in circuit slute switch te meitsjen foar elektrysk inisjearre eksplosiven, 
minen en booby traps. 


Proseduere 


1. Fuortsmite de reis lever út 'e mûzefal mei help fan in 


hacksaw of triem. Ferwiderje ek de stapel en hâlddraad. e TRIP LEVER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Retract de striker fan 'e mûzefal en hechtsje de 
reis lever oer it ein fan' e hout basis mei help fan de 
staple wêrmei't de holding tried waard taheakke. 


> STAPLE 


We 


TRIP LEVER 


3. Strip ien inch (2-1 / 2 sm) fan isolaasje út 'e úteinen fan 2 ferbinende triedden. 


4. Wrap ien tried strak om 'e maitiid laden striker fan' 
e mûzefal. 


5. Wrap de twadde tried om in part fan 
'e reis lever of stik metaal. 


CONNECTING WIRES 77 


Hoe te brûken 


Dizze skeakel kin op in oantal manieren brûkt wurde - ien typyske metoade wurdt hjir presintearre. 


De switch wurdt pleatst yn in doaze dêr't ek befettet it eksplosyf en batterijen. De springbelaste oanfaller wurdt weromholden 
troch it deksel fan 'e doaze en as de doaze iepene wurdt, is it circuit sletten. 


Machine Translated by Google 


Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


17.3 Fleksibele Plate Switch 


Dizze drukgefoelige switch wurdt brûkt foar it inisjearjen fan pleatste minen en eksplosiven. 


Proseduere 


1. Nail 10 inch x 8 inch metalen sheet oan 10 inch 


fjouwerkant stik hout, sadat 1 inch fan hout toant 
oan eltse kant fan metaal. Lit ien fan 'e nagels sa'n 


1/4 inch omheech stekke. 


Machine Translated by Google 


2. Strip isolaasje út 'e ein fan ien 
ferbinende tried. Wrap dit ein om 'e nagel 
en slach de spiker hielendal yn. 


3. Pleats de fjouwer houten blokken op 'e hoeken fan' e 
hout basis. 


WOOD BLOCKS 


4. Plak de 10 inch fjouwerkante fleksibele metalen sheet sa 
dat it op de blokken leit yn oerienstimming mei de houten basis. 


Machine Translated by Google 


5. Fier fjouwer nagels troch it metalen blêd en de 
blokken om te befestigjen oan 'e houtbasis. In 


twadde ferbiningsdraad is oan ien fan 'e spikers hechte 
lykas yn stap 2. 


6. Wrap adhesive tape om 'e rânen fan' e plaat 
en hout bacsis. Dit soarget derfoar dat gjin 
smoargens of oare frjemde saken tusken de 
platen komme en foarkomme dat de skeakel 
wurket. 


Hoe te brûken 


De switch wurdt pleatst yn in gat yn it paad fan ferwachte ferkear en bedekt mei in tinne laach fan smoargens of 
oare camouflage materiaal. De myn of oare eksplosive apparaat ferbûn oan de switch kin begroeven wurde mei 
de switch of emplaced earne oars as winske. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


As in auto oer de skeakel giet, meitsje de twa metalen platen kontakt en slute it fjoerkring. 


Machine Translated by Google 


17.4 Metal Ball Switch 


Dizze skeakel sil in elektryske sirkwy slute as it yn elke rjochting wurdt tipt. It kin allinnich brûkt wurde foar booby traps 
of yn kombinaasje mei in oare switch of timer as in anty-steuring switch. 


Tink derom: As oars as in 1/2 inch diameter bal wurdt brûkt, moat oare dimensje wurde feroare sadat de bal sil rêste 
yn it sintrum gat fan it blok sûnder oanreitsje ien fan 'e triedden. 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Boarje fjouwer 1/16 inch gatten en ien 1/8 inch gat 


troch it houtblok lykas werjûn. 
e 1 / 2 „ 


e 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Foarmje twa "U" foarmige stikken út 1/16 
inch koperen tried oan de ôfmjittings werjûn. 


ONE 1" HICH 
ONE 1-1/2” HIGH 


si sjan kam 


3. Wrap in ferbinende tried om ien skonk fan elke "U" op syn minst 
1/4 inch út 'e ein en solder yn plak. 


1/a" 


Machine Translated by Google 


4. Plak metalen bal op blok sadat it leit yn it sintrum 
gat. 


5. Foegje de úteinen fan 'e lytse "U" yn twa 


gatten yn it blok. Foegje grutte "U" yn 'e 
oerbleaune twa gatten. 


Hoe te brûken 


Mount switch fertikaal en ferbine yn elektryske firing circuit lykas mei alle oare switch. As it yn elke rjochting tipt wurdt, 
sil it it circuit slute. 


17.5 Altimeter Switch 


Dizze switch is ûntwurpen foar gebrûk mei eksplosiven pleatst op fleantugen. It sil in elektryske fjoerkring slute as in 
hichte fan sawat 5000 fuotten (1-1/2 km) wurdt berikt. 


Machine Translated by Google 


Proseduere 


1. Plak blêd fan plestik of waxed papier oer de top fan 'e kin of jar en tape strak oan kanten fan container. 


Depression 


Plastic Sheet 


— BE SS 


(air tight) 


Container 


2. Snij twa kontakt strips út tinne metaal en bûge nei de foarmen werjûn. 


Outside Diam,. 
of Container 1/2 Diam, 


of Container 
FER AR 


Sa 1 WS 
Small Hole Pee 


Machine Translated by Google 


3. Strip isolaasje út 'e úteinen fan twa ferbinende triedden. 
Befestigje ien tried oan elke kontakt strip. 


Contact 


Connecting 
4. Plak kontakt strips oer container sadat de gruttere kontakt is Wire 
boppe de lytsere mei in hiel lyts klaring tusken de twa. 


tacts 
Gonta Wire 
Wire SS Container 


5. Feilich tape kontakt strips oan kanten fan ' 
container. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Hoe te brûken 


1. Ferbine de hichtemeter switch yn in eksplosive circuit itselde as eltse switch. 


2. Pleats it eksplosive pakket op fleantúch. As it fleantúch opkomt sil de loft yn 'e kontener útwreidzje. 
Dit twingt it plestikblêd tsjin de kontakten dy't it fjoerkring slute. 


Machine Translated by Google 


7.6 Pull-Loop Switch 


Dizze skeakel sil eksplosive ladingen, minen, en booby traps inisjearje as de reisdraad wurdt lutsen. 


Proseduere 


1. Fuortsmite oer 2 inches fan isolaasje fan ien ein fan elke 
lingte fan tried. Skrape blanke draad mei mes oant metaal glâns is. 


2. Meitsje in loop út elk stik bleate tried. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Trije elke tried troch de loop fan 'e oare tried sadat de triedden 
kinne glide lâns inoar. 


Opmerking: De loops moatte mei-inoar kontakt opnimme as de twa triedden strak lutsen wurde. 


Hoe te brûken 


Machine Translated by Google 


1. Skied loops troch oer 2 inches. Tie stik fyn tried om 
triedden tichtby elke lus. De tried moat strak genôch wêze 
om loops en draad te stypjen, mar goed genôch dat it brekke 
sil ûnder in heul lichte trek. 


Wire 
2. Befestigje ien tried oan beam of stake en ferbine ein oan firing circuit. 


3. Tie in stik snoer of string om it oare stik tried in pear sintimeter fan de lus. Bind it frije ein fan koord om beam, bush, 
of stek. Ferbine it frije ein fan 'e tried oan it fjoer circuit. Inisjaasje sil plakfine as it tripcord wurdt lutsen. 


Pull-Loop Switch 


Oare gebrûk: De skeakel minus de fyn tried kin brûkt wurde om in booby trap te aktivearjen troch soksoarte middels 
as it befestigjen tusken it deksel en in stive diel fan in doaze, tusken in doar en in doar jamb, en yn ferlykber 


omgongsfoarmen. 


17.17 Knife Switch 


Dit apparaat sil de ladingen, minen en boobyfallen slute as de reisdraad wurdt lutsen of ôfsnien. 


[— Materialennedich — — 
[Knite of hack sawblade — 
[Sterke snaar of ljochttou —— 
[Stevigehoutenboerd — — 


Ire 


Proseduere 


1. Plak mes oan board. Drive 2 spikers yn board oan eltse kant fan mes handgreep sadat mes wurdt holden yn plak. 


2. Drive ien spiker yn board sadat it oanreitsje mes blêd tichtby de punt. 


Machine Translated by Google 


3. Befestigje tou oan mes. Plak tou oer paad. Tapasse spanning op tou, lûk it mes in bytsje fan 'e nagel fuort. Tie 
tou oan beam, bush, of stek. 


4. Drive in oare spiker yn board tichtby de tip fan it mes blade as shown hjirûnder. Ferbine de twa nagels mei in 
stik fan conductive tried. De spiker moat sa pleatst wurde dat it kontakt sil meitsje mei de twadde spiker as it blêd 
sawat 1 inch (2-1/2 sm) nei de kant wurdt lutsen. 


Wires to 
Circuit 


Tripcord ! y 
in Tensijon —<&# 


Opmerking: Kontrolearje de posysje fan nagels nei it mesblêd. De nagels moatte wurde pleatst sadat it mes 
blêd sil kontakt ien fan beide as it tou wurdt lutsen of frijlitten. 


Hoe te brûken 


Befestigje ien tried fan fjoer circuit oan ien fan 'e spikers en de oare oan it mes blade. It circuit sil foltôge wurde as it 
tripcord wurdt lutsen of loslitten. 


7.8 Ymprovisearre skaal 


Dizze skaal biedt in middel foar it weagjen fan drijfgas en oare items as konvinsjonele skalen of saldo's net beskikber 
binne. 


Proseduere 


1. Meitsje in notch oer 1/2 inch (1 sm) fan elk ein fan stôk. Wês wis dat de twa notches binne deselde ôfstân fan 'e 
ein fan' e stôk. 


2. Fyn it krekte sintrum fan de stôk troch in heal stik tried fan 


deselde lingte as de stôk yn te foldjen en as liniaal E ————, T 


njonken de stôk te pleatsen. Meitsje in lytse notch yn it 


sintrum fan 'e stok. wa “. 


1/2 length 
of stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Tie in stik tried om 'e kerf. Hang de stok fan 'e tûke, in oare stok 
dy't tusken de rotsen keppele is, of op in oare manier. Wês wis dat 


stok is balansearre en frij om 
bewege. 


Opmerking: as de stok net balansearre is, skeer of skraabje dan in 


bytsje fan it swiere ein ôf oant it balâns is. Soargje derfoar dat de 
lingten fan 'e earms itselde binne. 


4. Meitsje in kontener út ien stik papier. Dit kin dien wurde troch it 
papier yn in silinder te rôljen en de boaiem in pear kear op te foldjen. 


5. Punch 2 gatten oan wjerskanten fan papier container. Hang de kontener 
fan 'e iene kant fan' e stok. 


6. Tel it tal hânboeksiden lyk oan dat fan de kwantiteit te weagen 
materiaal. 
Elk blêd papier waacht sawat 1,3 gram (20 kerrels of 0,04 ounce). 


Suspend dizze blêden, plus ien, om de kontener oan 'e oare kant 
fan' e skaal te balansearjen. 


17. Foegje it te weagen materiaal stadichoan oan 'e kontener. 
As de stok balansearre is, is de winske hoemannichte materiaal yn 'e 
kontener. 


Machine Translated by Google 


8. As it winske is om in kwantiteit fan materiaal grutter te weagjen as dat soe passe yn 'e boppeste kontener, meitsje dan in 
kontener út in gruttere papier- of papiertas, en suspend fan ien kant fan' e stôk. Suspend hânboek siden fan 'e oare kant 
oant de stok is balansearre. Plak no in oantal blêden hânboekpagina's lykweardich yn gewicht oan dat fan 'e winske 
hoemannichte materiaal dat oan 'e iene kant moat wurde, en folje de kontener mei it materiaal oant de stok yn lykwicht is. 


9. In ferlykbere metoade kin brûkt wurde om dielen of persintaazje troch gewicht te mjitten. De gewicht ienheden binne 


net wichtich. Hang konteners fan gelikense gewicht fan elke kant fan 'e stok. Der kinne tassen, blikken, ensfh. Plak ien 
materiaal yn ien fan 'e konteners. Folje de oare kontener mei it oare materiaal oant se balansearje. Leeg en folje it oantal 


kearen dat nedich is om de fereaske dielen per gewicht te krijen (bygelyks 5 oant 1 gewichtsdielen soe 5 vullingen fan ien blikje 
nedich wêze foar ien vulling fan 'e oare). 


17.9 Rope Grenade Launching Technigue 


In metoade foar it fergrutsjen fan de ôfstân in granaat kin wurde smiten. Feiligens fuse wurdt brûkt om de fertragingstiid te 
fergrutsjen. 


Proseduere 


1. Tie a 4 oan 6 foet (in meter) lingte Rope fan cord oan de 
granaat. Wês der wis fan dat it tou net foarkomt dat de 
granaathandgreep ôfkomt. 


Taljochting: As ymprovisearre granaat wurdt brûkt, binde koord om granaat tichtby de einkap. Tape yn plak as it nedich is. 
2. Tie in grutte knoop yn 'e oare ein fan it snoer foar gebrûk as handgreep. 


3. Foarsichtich fuortsmite feiligens pin út granaat, holding feiligens lever yn plak. Fergrutsje feiligens pin gat mei punt fan mes, 
awl, of drill sadat feiligens fuse sil passe troch gat. 


Machine Translated by Google 


4. Ynfoegje 


feiligens lont yn Safety Fuse 
gat. Wês der 
wis fan dat 
feiligens fuse 
is lang 


genôch te Rope 
foarsjen in 


10 sekonden 


of mear tiid fertraging. 
Los 

stadichoan 

de feiligenshendel 
los om te soargjen 
dat de fuse hâldt 


feiligens lever 
yn plak. 


Tink derom: As diameter fan feiligens fuse is te grut om te passen yn gat (stap 4), folgje Proseduere en hoe te brûken fan 
tiidfertraging Grenade, seksje 6.9, ynstee fan stappen 3 en 4 boppe. 


Hoe te brûken 


1. Light fuse. 
2. Whirl granaat overhead, holding knoop oan 'e ein fan tou, oant granaat nimt snelheid (3 of 4 turns). 


3. Release as sighted op doel. 


Opmerking: it is nuttich om earst te oefenjen mei in dummy-granaat as in rots om de krektens te ferbetterjen. Mei oefening kin 
presys lansearring oant 100 meter (300 feet) wurde krigen. 


17.10 Bicycle Generator Power Source 


In 6 volt, 3 watt fytsgenerator sil ien of twa blastingkappen (yn searje ferbûn) as in igniter útsette. 


Materialen nedich 


Fytsgenerator (6 volt, 3 watt) 


| Kopertried 


Mes 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Strip oer 4 inches (10 sm) coating fan beide úteinen fan 2 
koperen triedden. Skrape de ein mei in mes oant it metaal 
glanzend is. 


2. Ferbine it ein fan ien tried oan de generator terminal. 
3. Heakje it ein fan 'e twadde tried oan generator gefal. 


Dizze draad kin wurde wikkele om in handige projeksje, 
tape, of gewoan mei de hân tsjin 'e saak hâlden. 


Hoe te brûken 


1. Ferbine frije einen fan triedden oan blasting cap of sguib leads. 


To Blasting Cap 
or Sguib 


Drive Terminal 
Wheel Case 


2. Run de driuwfear tsjil stevich en fluch oer de palm fan 'e hân te aktivearjen generator. 


Machine Translated by Google 


17.11 Automobile Generator Power Source 


In auto-generator kin brûkt wurde as in middel foar it sjitten fan ien blasting cap of igniter. (Ynprovisearre 
igniter, seksje 5.2, kin brûkt wurde.) 


Proseduere 


Machine Translated by Google 


1. Strip sawat 1 inch (2-1/2 sm) coating fan beide einen fan 3 
koperen triedden. Skrape de ein mei in mes oant it metaal glanzend is. 


2. Ferbine de A en F terminals mei ien stik tried. 


3. Ferbine in tried oan de A terminal. Ferbine in oare mei de G 
terminal. 


Opmerking: De F- en G- of C-terminals meie net markearre wurde; yn dit gefal, ferbinen triedden as shown. De F 
terminal is normaal lytser yn grutte as de C of G terminal. 


4. Wrap ferskate bochten fan snaar of tried mei de klok yn om 'e 
oandriuwing pulley. String or 
Fine Wire 


Hoe te brûken 


1. Ferbine de frije einen fan 'e triedden oan' e gloeilampe. 


Leads from 


Generator 


Machine Translated by Google 


2. Plak ien foet op 'e generator om it yn 
plak te befêstigjen. Jou de snaar of draad in 
heul hurde trek om de bulb te ljochtsjen. 


KF 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Opmerking: As it earst net suksesfol is, spol dan de snaar werom en probearje it nochris ferskate kearen. Nei it werheljen fan dizze 
operaasje en de gloeilamp noch altyd net ljocht, folgje stap 4, Hoe te brûken. 


3. As gloeilampe ljochten, folgje de stappen 1 en 2 fan boppesteande, Hoe te brûken, ferbinen frije einen fan 
triedden oan blasting cap of igniter ynstee fan to gloeilampe. 


4. As gloeilampe net ljocht nei ferskate pulls, switch leads ferbûn oan Fen G 
terminals. Werhelje hjirboppe Hoe te brûken, stappen 1 oant 3. 


17.12 Ymprovisearre batterij (koart duorre) 


Dizze batterij is krêftich, mar moat brûkt wurde binnen 15 minuten nei fabrikaazje. Ien sel fan dizze batterij sil detonearje ien 
blasting cap of ien igniter. Twa sellen, ferbûn yn searje, sille twa fan dizze apparaten detonearje en sa fierder. 
Gruttere sellen hawwe in langer libben en ek gruttere krêft. 


Machine Translated by Google 


Opmerking: Soargje derfoar dat natriumhydroxide-oplossing op syn minst in 4596 oplossing is per gewicht. As net, siede wat fan 
it wetter. As bêst natriumhydroxide beskikber is, losse wat natriumhydroxide yn sawat twa kear safolle wetter (op folume). 


Proseduere 


1. Scrape coating fan beide úteinen fan triedden mei mes oant metaal is shiny. 


2. Mix yngeand (net grind) likernôch gelikense folume fan poeierde houtskoal en ien fan de folgjende: kalium permanganate, 
calcium hypochlorite, of mangaan dioxide. Foegje wetter ta oant in heul dikke paste wurdt foarme. 


3. Spried in laach fan dit mingsel oer 1/8 inch (2 mm) dik op 
'e koper of messing plaat. Wês der wis fan dat it mingsel 
dik genôch is, sadat as it mingsel tusken twa metalen 
platen ynsletten is, de platen elkoar op elk punt net 
oanreitsje. 


Opmerking: As mear krêft nedich is, meitsje dan ferskate platen klear lykas hjirboppe. 


Machine Translated by Google 


Hoe te brûken 


1. Krekt foar gebrûk (net mear as 15 minuten), foarsichtich 
pour in lytse hoemannichte natrium hydroxide oplossing oer 
it mingsel op elke plaat brûkt. 


2. Plak in aluminium plaat boppe op it mingsel op 
elk koperen plaat. Druk fêst. Fuortsmite alle oerskot 
dy't tusken de platen útkomt. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. As mear as ien sel wurdt brûkt, set de 
sellen boppe op elkoar sadat oars as 
metalen platen binne oanreitsje. 


Aluminum 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. As jo klear binne om fjoer te meitsjen, skjinje platen mei mes wêr't ferbiningen wurde makke. Ferbine ien tried oan 
de bûtenste aluminium plaat. Dit kin dien wurde troch de triedden tsjin 'e platen te hâlden of troch se troch gatten 

te heakjen troch platen. As triedden wurde heakke troch platen, wês wis dat se net oanreitsje mingsel tusken 

platen. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


en TEE 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 
luminum Platen L/O e, 

Copper Copper Plate —iz 
Wire 


17.13 Ymprovisearre batterij (doer fan 2 oeren) 


Dizze batterij moat binnen 2 oeren brûkt wurde en moat feilich ferpakt wurde. Trije sellen sille detonearje ien blasting 
cap of ien igniter. Fiif sellen, ferbûn yn searje, sille twa fan dizze apparaten detonearje en sa fierder. 
Gruttere sellen hawwe in langer libben en sille mear krêft leverje. 


As depolarizing materialen lykas kalium permanganate of mangaan dioxide kin net krije, sil tsien sellen sûnder 
depolarizer, ynrjochte as beskreaun hjirûnder, (stap 4) detonate ien blasting cap. 
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Medisinen 


Ammoniumchloride (sal ammoniak) (fêste Soldering fluxen 


as konsintrearre oplossing) Fertilizers 
Gemikaliën foar it smelten fan iis foar diken 


[Houtskoal poeder | 


Koperen of koperen plaat sawat 4 inch (10 sm) fjouwerkant en 1/16 inch (2 mm) 
dik ] 


Aluminium plaat deselde grutte as koper of messing plaat | 
Wax en papier (of waxed papier) [Kearzen 
Wire, string of tape | 


[Container foar it mingjen | 
Mes | 


Ien fan 'e folgjende: 


Desinfektanten 
Potassium permanganate, fêst Deekekensn 


[Mangaan dioxide [Deade droege batterijen 


Opmerking: as de oplossing fan ammoniumchloride net konsintrearre is (op syn minst 45 gewichts94), siede wat fan 'e 
wetter. 


Proseduere 


1. Mix yngeand (net grind) likernôch gelikense folume fan poeierde houtskoal, ammonium chloride en ien fan de 
folgjende: kalium permanganate of mangaan dioxide. Foegje wetter ta oant in heul dikke paste wurdt foarme. As 


ammoniumchloride yn oplossingsfoarm is, kin it net nedich wêze om te foegjen 
wetter. 


2. Spried in laach fan dit mingsel, oer 1/8 inch (3 mm) dik 
op in skjinne koperen of messing plaat. De laach moat 
dik genôch wêze om foar te kommen dat in twadde 

plaat de koperen plaat oanrekket as it boppe-op drukt 
wurdt. 
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3. Druk in aluminium plaat hiel stevich op it mingsel 

op 'e koperen plaat. Fuortsmite folslein ien fan it mingsel dat 
sgueezes út tusken de platen. De platen meie net 
oanreitsje. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. As mear as ien sel winske is: 
in. Plak ien sel boppe op 'e oare sadat 
oars as metalen platen oanreitsje. Aluminum 


Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


b. Wrap de kombinearre sellen yn swier 
waxed papier. It waxed papier kin makke 
wurde troch kearswaks oer ien kant fan 
in stik papier te wrijven. Befestigje it 
papier om 'e batterij mei string, draad 
of tape. Bliuw de boppeste en 
ûnderste metalen platen op ien hoeke. 


Copper Wires 
to Explosives 


Hoe te brûken 


1. Scrape in pear sintimeter út elk ein fan twa triedden mei mes oant metaal is shiny. 
2. Skjin platen mei mes oant metaal is shiny dêr't ferbinings wurde makke. 


3. Ferbine ien tried út de eksplosive nei in koperen of messing plaat en de oare tried oan in aluminium plaat. 
De ferbining kin makke wurde troch de draad tsjin de plaat te hâlden. In permaninte ferbining kin wêze 
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makke troch Hooking de tried troch gatten yn 'e bleatsteld hoeken fan' e platen. De batterij is no klear 
foar gebrûk. 


Opmerking: as de batterij begjint te mislearjen nei in pear firings, skrapje dan de platen en triedden wêr't ferbiningen wurde makke 
oant metaal is glânzjend. 


17.14 Armor Materialen 


De folgjende tabel toant it bedrach fan lânseigen materialen nedich foar in stop bal type projektilen fan de 
5.56 mm, .30 kaliber en .50 kaliber ammunysje ôfsketten fan harren respektive wapens op in ôfstân fan 10 
fuotten (3 m). 


Opmerking: Nei't in protte projektilen yn 'e pânser binne ûntslein, sil it pânser ôfbrekke. Mear materiaal moat wêze 
tafoege. 
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Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Bylage 1 
Primêr hege eksplosiven 


A1.1 Mercury fulminate 


Beskriuwing 


Mercury fulminate is in inisjearjend eksplosyf, dy't gewoanlik ferskynt as wite of grize kristallen. 
It is ekstreem gefoelich foar inisjatyf troch waarmte, wriuwing, spark of flam, en ynfloed. It detonearret as 
inisjearre troch ien fan dizze middels. It wurdt yndrukt yn konteners, meastal op 3000 pûn per 
fjouwerkante inch (20 mPa), foar gebrûk yn detonators en blasting caps. As it lykwols 
komprimearre wurdt by hieltyd gruttere druk (oant 30.000 pûn per fjouwerkante inch of 200 mPa), 
wurdt it "dea yndrukt". Yn dizze tastân kin it allinich eksplodearre wurde troch in oare earste 
detonaasjemiddel. Mercury fulminate wurdt stadichoan inert as opslein kontinu boppe 100 ” F. In 
donkerkleurich produkt fan fersmoarging jout bewiis fan dit effekt. Mercury fulminate wurdt opslein ûnder 
wetter útsein as der gefaar fan befriezing. Dan wurdt it bewarre ûnder in mingsel fan wetter en 
alkohol. 

Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Referinsjes 


TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 59. 
TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 98. 


A1.2 Lead Styphnate 


Beskriuwing 


Lead styphnate is in inisjearjend eksplosyf, faaks ferskynt yn 'e foarm fan oranje of brune kristallen. 

It wurdt maklik oanstutsen troch waarmte en statyske ûntlading, mar kin net brûkt wurde om sekundêre 
hege eksplosiven betrouber te begjinnen. Lead styphnate wurdt brûkt as in ûntstekking lading foar 
lead azide en as in yngrediint yn priming mengsels foar lytse wapens munysje. Yn dizze 

tapassingen wurdt it meastentiids earst mingd mei oare materialen en dan yn in metalen kontener 
(detonators en primers) yndrukt. Lead styphnate wurdt opslein ûnder wetter útsein as der gefaar fan 
befriezing. Dan wurdt it bewarre ûnder in mingsel fan wetter en alkohol. 


Comments 
Dit item waard hifke. It is effektyf. 


Referinsjes 


TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 59. 
TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 107. 


A1.3 Lead Azide 


Beskriuwing 


Lead azide is in inisjearjende eksplosyf en wurdt produsearre as in wyt oant buff kristallijn stof. 
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It is in effisjinter detonearjend middel dan kwikfulminaat en it ûntbrekt net by lang oanhâldende opslach 
by matig ferhege temperatueren. It is gefoelich foar sawol flam as ynfloed, mar fereasket in laach fan 
lead styphnate priming mingsel te produsearje betroubere inisjatyf as it wurdt brûkt yn detonators dy't 
wurde inisjearre troch in firing pin of elektryske enerzjy. It wurdt oer it algemien laden yn 

aluminium detonator húsfesting en moat net wurde laden yn húsfesting fan koper of messing omdat 
ekstreem gefoelige koper azide kin wurde foarme yn 'e oanwêzigens fan focht. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 
Referinsjes 


TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 60. 
TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 103. 


A1.4 DDNP 


Beskriuwing 


DDNP (diazodinitrophenol is in primêre hege eksplosyf. It wurdt wiidweidich brûkt yn kommersjele 
blasting caps dy't wurde inisjearre troch swart poeder feiligens fuse. It is superieur oan kwik 


fulminate yn stabiliteit, mar is net sa stabyl as lead azide. DDNP wurdt desensibilized troch ûnderdompeling 
yn wetter. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 
Referinsjes 


TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 60. 
TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 103. 
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Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Bylage 2 
Sekundêre hege eksplosiven 


A2.1 TNT 


Beskriuwing 


TNT (Trinitrotoluene) wurdt produsearre út toluene, sulfuric acid, en salpeterzuur. It is in krêftige hege 
eksplosyf. It is goed geskikt foar stielen cutting, beton breaching, algemiene sloop, en foar ûnder wetter 
sloop. It is in stabyl eksplosyf en is relatyf ûngefoelich foar skok. It kin detonearre wurde mei in blasting 
cap of troch primacord. TNT wurdt útjûn yn 1-pûn en 1/2-pûn konteners en 50-pûn nei in houten 

doaze. 


Comments 


Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. TNT is toskysk en it stof moat net ynhale wurde of mei de hûd 
kontakt komme. 


Referinsjes 


TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 263. 
FM 5-25, eksplosiven en sloop, side 3. 


A2.2 Nitrozetmeel 


Beskriuwing 


Nitrostarch is gearstald út setmoalnitraat, bariumnitrate, en natriumnitrate. It is gefoeliger foar flam, 
wriuwing en ynfloed dan TNT, mar is minder krêftich. It wurdt inisjearre troch detonating cord. 

Nitrostarch wurdt útjûn yn 1-pûn en 1-1/2-pûn blokken. De 1-pûn pakketten kinne wurde brutsen yn 
1/4-pûn blokken. Fyftich 1-pûn-pakketten en hûndert 1-1/2-pûn-pakketten binne ynpakt yn doazen. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Referinsje 


TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 263. 


A2.3 Tetryl 


Beskriuwing 


Tetryl is in fyn, giel, kristallijn materiaal en hat in heul hege brekkende krêft. It wurdt faak brûkt as 
booster yn eksplosive treinen. It is stabyl yn opslach. Tetryl wurdt brûkt yn detonators. It wurdt 
yndrukt yn 'e boaiem fan' e detonator húsfesting en bedekt mei in lytse priming lading fan kwik 
fulminate of lead azide. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Referinsjes 
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TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 52. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Technigues, para 1509. 


A2.4 RDX 


Beskriuwing 


RDX (cyclonit) is in wite kristallijne fêste stof dy't in heul hege brekende krêft hat. It wurdt ornaris brûkt 

as booster yn eksplosive treinen as as in wichtichste bursting lading. It is stabyl yn opslach, en as 
kombinearre mei goede tafoegings, kin wurde getten of parse laden. It kin inisjearre wurde troch leadazide 
of kwikfulminaat. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 
Referinsjes 


TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 52. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Technigues, para 1501. 


A2.5 Nitroglycerine 


Beskriuwing 


Nitroglycerine wurdt produsearre troch it behanneljen fan glycerine mei in nitrearjend mingsel fan nitric 

en sulfuric acid. It is in dikke, dúdlik oant gielbrúnige floeistof dy't in ekstreem krêftich en skokgefoel heech 
eksplosyf is. Nitroglycerine befriest by 56 * F, yn hokker steat is it minder gefoelich foar skok dan 

yn floeibere foarm. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Referinsjes 


TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 123. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Technigues, para 1502. 


A2.6 Commercial Dynamite 


Beskriuwing 


D'r binne trije haadtypen kommersjele dynamyt: rjochte dynamyt, ammoniakdynamyt, en 

gelatinedynamyt. EIk type is fierder ûnderferdield yn in searje klassen. Alle dynamiten befetsje 
nitroglycerine yn wikseljende hoemannichten en de sterkte as krêft fan it eksplosyf is relatearre oan de 
nitroglycerine-ynhâld. Dynamites fariearje yn detonaasjesnelheid fan sawat 4000 oant 23.000 fuotten per 
sekonde en binne gefoelich foar skok. De soarten en klassen fan dynamyt wurde elk brûkt foar spesifike 
doelen lykas rotsblazen of ûndergrûnske eksplosiven. 

Dynamite wurdt inisjearre troch elektryske as net-elektryske blastingkappen. Hoewol't dynamiten 

wurde ynrjochte yn in grut ferskaat oan pakketten, de meast foarkommende ienheid is de 1/2 pûn cartridge. 
Fyftich pûn is it maksimale gewicht per saak. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 
Referinsjes 


TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 265. 
FM 5-25, eksplosiven en sloop, side 8. 
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A2.7 Nilitary Dynamite 


Beskriuwing 


Militêr (bou) dynamyt, yn tsjinstelling ta kommersjele dynamyt, absorbearret of behâldt gjin focht, 
befettet gjin nitroglycerine, en is folle feiliger om te bewarjen, te behanneljen en te ferfieren. It komt 

yn standert sticks 1-1/4 inch yn diameter troch 8 inch lang, weagje likernôch 1/2 pûn. It detonearret mei 
in snelheid fan sa'n 20.000 fuotten per sekonde en is tige befredigjend foar militêre bou, steengroeven 
en sloopwurk. It kin wurde detonearre mei in elektryske as net-elektryske militêre blasting cap of 
detonating cord. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Referinsjes 


FM 5-25, eksplosiven en sloop, side 7. 
TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 204. 


A2.8 Amatol 


Beskriuwing 


Amatol is in hege eksplosyf, wyt oant buff fan kleur. It is in mingsel fan ammoniumnitraat en TNT, mei 
in relative effektiviteit wat heger as dy fan TNT allinich. Algemiene komposysjes fariearje fan 

809; ammoniumnitraat en 2096 TNT oant 4096 ammoniumnitrate en 6096 TNT. Amatol wurdt brûkt as 
de wichtichste bursting lading yn artillery shell en bommen. 


Amatol absorbearret focht en kin gefaarlike ferbiningen foarmje mei koper en koper. 
Dêrom moat it net ûnderbrocht wurde yn konteners fan sokke metalen. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Referinsjes 


FM 5-25, eksplosiven en sloop, side 7. 
TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 182. 


A2.9 PETN 


Beskriuwing 


PETN (pentaerythrite tetranitrate), de hege eksplosyf brûkt yn detonating cord, is ien fan de machtichste 
fan militêre eksplosiven, hast gelyk yn krêft oan nitroglycerine en RDX. Wannear't brûkt wurdt yn 
detonating cord, it hat in detonation snelheid fan 21.000 fuotten per sekonde en is relatyf 
ûngefoelich foar wriuwing en skok fan ôfhanneling en ferfier. 

Comments 


Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 
Referinsjes 
FM 5-25, eksplosiven en sloop, side 7. 


TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 135. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Technigues, para 1508. 
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A2.10 Blasting Gelatine 


Beskriuwing 


Blasting gelatine is in trochsichtich materiaal fan in elastyske, jellylike tekstuer en wurdt makke yn in oantal 
ferskillende kleuren. It wurdt beskôge as it machtichste yndustriële eksplosyf. De skaaimerken binne 
fergelykber mei dy fan gelatinedynamyt, útsein dat blasting gelatine mear wetterbestindich is. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Referinsjes 


TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 204. 


A2.11 Gearstalling B 


Beskriuwing 


Gearstalling B is in heech-eksplosyf mingsel mei in relative effektiviteit heger as dy fan TNT. It is ek 
gefoeliger as TNT. It is gearstald út RDX (5996), TNT (4094), en wax (1906). Fanwege syn shattering 
krêft en hege taryf fan detonaasje, Gearstalling B wurdt brûkt as de wichtichste lading yn bepaalde 
modellen fan Bangalore torpedo's en foarme ladingen. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Referinsjes 


FM 5-25, eksplosiven en sloop, side 7. 
TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 57. 
TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 193. 


A2.12 Gearstalling C4 


Beskriuwing 


Gearstalling C4 is in wyt plestik hege eksplosyf machtiger as TNT. It bestiet út 919; RDX en 996 

plestik bynmiddel. It bliuwt plestik oer in breed skala oan temperatueren (-70 * F oant 170 ” F.), en is sawat 
like gefoelich as TNT. It wurdt minder erodearre as oare plestik eksplosiven as it foar lange perioaden 
ûnder wetter wurdt ûnderdompele. Troch syn hege detonaasjesnelheid en syn plastykens is C4 goed 
geskikt foar it snijen fan stiel en hout en foar it brekken fan beton. 


Comments 
Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Referinsje 


TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 204. 


A2.13 Ammoniumnitrate 


Beskriuwing 


Ammoniumnitraat is in wite kristallijne stof dy't ekstreem wetterabsorberend is en dêrom meastal yn in 
fersegele metalen kontener ferpakt wurdt. It hat in lege snelheid fan detonaasje (3600 feet per sekonde of 
1100 meter per sekonde) en wurdt primêr brûkt as additief yn oare 
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eksplosive ferbiningen. As it allinich wurdt brûkt, moat it inisjearre wurde troch in krêftige booster of 


primer. It is mar 5596 sa machtich as TNT, dus gruttere hoemannichten binne nedich om ferlykbere 
resultaten te produsearjen. 


Comments 


Dit materiaal waard hifke. It is effektyf. 


Foarsichtich: Brûk nea koper- of koperkontainers, om't ammoniumnitrate reageart mei dizze 
metalen. 


Referinsjes 


TM 9-1900, Munysje, Algemien, side 264. 
TM 9-1910, Militêre eksplosiven, side 119. 
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Hânboek foar ymprovisearre munysje (Ymprovisearre eksplosive apparaten as IED's) 


Kolofon 


C.1 Ferzjeskiednis 


C.1.1 Ferzje 1.0 (1969) 


De iennichste dingen dy't bekend binne oer de alderearste útjefte út 1969 is dat dy yn losblêdfoarm en op lichter papier 
printe is as de breed beskikbere v2.0-werprinting. Dizze binne bekend om't de proseduere foar it meitsjen fan in 
ymprovisearre skaal in foto toant fan losse lekkens en de tekst seit: "Elk blêd papier [fan it /mprovised Munitions Handbook] 


weegt sawat 1,3 gram." 
De werprinting brûkt lykwols swierder papier dat sa'n 4,5 gram per blêd weaget. 


C.1.2 Ferzje 2.0 (1970's of 1980's) 


In 6-by-9-inch (15-by-23-cm) hannel paperback mei in brúnich-giele omslach, blykber in werprinting fan de oarspronklike 
publikaasje, wurdt hjir oantsjutten as v2.0. It is al tsientallen jierren beskikber foar it publyk, benammen fan alternative 
postorder-útjouwers en militêre surpluswinkels. 


C.1.3 Ferzje 3.0 (2007 - Thanks-to-Feinstein's Electronic Edition) 


Dizze elektroanyske edysje is makke út de hjirboppe beskreaune werprinting. ("Thanks-to-Feinstein" is in satiryske 
ferwizing nei senator Dianne Feinstein dy't in perverse wet oannaam dy't de frije spraak yn 'e FS erodearret) 


Diagrammen waarden skansearre op 300-dpi grize skaal en bewarre as JPEG-formaat. Tekst waard skansearre en 
omboud troch optyske karakterherkenning, mei de hân kontrolearre, en opnij oomakke yn HTML. De kolofon (dizze 
seksje) waard tafoege. In PDF-bestân is makke út de HTML-bestannen. 


Alle korreksjes en wizigingen makke by it konvertearjen fan it orizjinele papieren dokumint nei elektroanyske foarm wurde 
hjirûnder neamd. Neat substansjeel waard feroare; dizze elektroanyske edysje hâldt sa nau mooglik oan v2.0. 


Korreksjes en opmaak yn v3.0 


1. Guon wurden en útdrukkingen waarden korrizjearre foar stavering, konsistinsje of flaters yn metryske 
konverzje. 


2. De measte ôfkoartings waarden útwreide foar dúdlikens. 


3- Triviale feroarings lykas it fuortsmiten of tafoegjen fan wite spaasjes, wizigingen yn haadletters, of it wiskjen fan 
ûnnedige perioaden oan 'e ein fan wurden yn in tabel wurde net yndield. 


4. Ofbreking oan 'e ein fan' e line waarden fuortsmiten. 

5. Wurden yn ALLE HOOFDSTADEN waarden feroare yn fette letters. 

6. Understreke wurden waarden feroare yn kursyf. 

7. Wurden dy't beide ALLE HOOEDSTADEN EN UNDEARLINE waarden feroare yn fette letters. 


8. Side nûmers waarden fuortsmiten, mar de HTML boarne koade hat opmerkings dy't oanjaan de v2.0 side nûmers; 
sjoch foar "IMH v2.0 sidenûmer nnn" yn 'e HTML-boarnekoade fan dit 
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dokumint. De PDF-edysje biedt gjin manier om de HTML-kommentaar te besjen. 


9. De measte mingde getallen (dat wol sizze, besteande út in hiel getal en in fraksje) hawwe in koppelteken yn 
v2.0 (bgl. 1-1/4 inch). Foar konsistinsje wurde alle mingde nûmers no werjûn mei in koppelteken; 
bygelyks, 1 1/4 inch waard 1-1/4 inch. 


10. It hânboek brûkt sawol tabelkoppen "Material Reguired" en "Materials Reguired". Alle 
eardere waarden feroare nei de lêste foar konsistinsje. 


11. Likemin brûkte it hânboek beide tabelkoppen "Algemiene Boarne" en "Boarne". Alle 
eardere waarden feroare nei de lêste foar konsistinsje. 


12. Seksjenûmers waarden feroare fan Romeinske nei Arabyske sifers yn oerienstimming mei aktuele 
oefenje; bygelyks, Seksje V, No.. 7 waard Seksje 5.7 


19. Hoewol dit dokumint is de titel it Improvisearre Munitions Handbook, ymprovisearre munysje 
binne no better bekend as ymprovisearre eksplosive apparaten of IED's. De hjoeddeiske útdrukking wie 
tafoege tusken heakjes neist elk foarkommen fan 'e titel. 


Wurden en sinnen korrizjearre yn v3.0 


Side yn IMH v2.0 Oardpronklik wurd yn IMH v2.0 Korridearre wurd yn IMH v3.0 
froduseare eksplosiven fan Broauksje fan eksplosiven 

006 fersekerje goede beëd te garandearjen 

010 opnij oplosse [opnij oplosse 

012 sgueexe fknipe 

014 tablespoonsful leëllspêls [2 foarfallen] 

014 tablespoonsful t ablespeonfûl 


017 Comp. C-4 Gearstalling C4 
017 Komp. B Gearstalling B 


mononitrobenezen [mononitrobenzene 


028 

032 fAntytreeze e Antie 
032 net-permaninte spSrmânint 

043 C-4 [ca [5 foarfallen] 

044 C-4 lea [2 foarfallen] 

054 Plak 1/4 teaspoon [3 Plak 1/4 teaspoon 

059 fmiltiters e mille 
071 [No..8kommersjele kommersjeel #8 (a) 

074 [handtigit hânfêst 
075 [Non-Elektryske Militêre — ]Netelektryskmilter Tn 
076 fantypersoniel antypersoniel 

077 hetvonkenpre- nonsparking 

081 [metallysk [net metallysk 
083 [NON-ELEKTRISK ———————— |[netelektrysk 
084 [Nonmetaal ———————— [Nonmetaal 
085 [Metoadet [Metoade 
086 [neteelektrysk ——————————— [netelektrysk 
087 [Non-metallysk ——————— [Nonmetallyk 
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089 [netelektrysk ———————— [netelektrysk 
090 [netelektrysk ———————— [netelektrysk 
092 [netelektrysk ———— [noneleetrie 
092 [sasadat sadat 
094 eksplosyt re- [eksplosyf 

098 lnspektearje 5 ynspektearje 

| 102 foeni opnij ynspektearje 

| 109 [handtignt [hân fêst 

| 113 [812 [inch] 26-1/2 [em] 6 8-1/2 [inch] 21-1/2 [cm] (b) 

| 113 [inch] 20 [cm] opnij Is [inch] 15 [cm] (b) 

| 120 [ynspektearje opnij ynspektearje 

| 132 [push-rod ftriuwstok [2 foarfallen] 

| 134 [push-rod [pushrod 

| 135 [push-rod [pushrod 

| 151 [sulturic acid sulfuric acid (c) [3 foarfallen] 

[152 —————————— Tsulturieaeid —————————— [sulturie acid (c) 

ft 250 milliliters (d) 

[160 e Tsulturieaeid ——————————— [sulturie acid (9) 

fte e Tsulturieaeid sulfuric acid (e) 

| 164 [E0g Systems [E0g White Systems 

| 170 fup-side down [understeboppe 

| 171 [sulturie acid sulfuric acid (c) [3 foarfallen] 

172 [sutturie acid sulfuric acid (c) [2 foarfallen] 

206 fsuttur swevel (c) [3 foarfallen] 

206 [netelektrysk ——————————— [noneleectrie 
209 E 
220 fa Tn 
225 kg 

226 [MATERIEL ————|]Materiadlen 
[245 [droege e sel 

[246 [sei permangenate permanganate 

252 [Seksje 13 Bylage 1 (f) 

252 | útsein útsein 

253 [Seksje 14 [bylage 2 (f) 

E 


Machine Translated by Google 


255 [nitroglycerine nitroglycerine (c) [2 foarfallen] 


(a) Foar gearhing mei oare foarkommen fan deselde frase. 
(b) Dit korrigearret in ûnkrekte konverzje yn v2.0 fan Amerikaanske gewichten en maatregels nei de metryske 
systeem. 


(c) Hoewol't beide staveringen korrekt binne, waard de feroaring makke foar konsistinsje mei oare foarfallen 
fan itselde wurd. 


(d) Foar gearhing mei de rest fan it hânboek waard de ôfkoarting cc feroare yn milliliters. 

(e) De proseduere waard ferkeard nûmere yn v2.0. 

(Nf) Seksjes 13 en 14 fan 'e v2.0 werprinting waarden omneamd ta taheakke 1 en 2 yn v3.0. (Der wiene gjin 
seksjes 8 oant en mei 12 yn v2.0.) Seksjes 13 en 14 fan v2.0 hiene ferskillende lettertypen en opmaak fan 


de rest fan it boek. Dizze diskrepânsjes suggerearje dat de seksjes 13 en 14 binne kopiearre út a 
ferskillende boarne en bûn yn v2.0. 


Ofkoartings útwreide yn v3.0 


Oarspronklike ôfkoarting yn IMH v2.0 Utwieide ôfkoarting yn IMH v3.0 
"(dûbele guote) inch of inches 

Cal. [kaliber 

KM [km 

Nom. [nominale 

ca. [likernôch 

ConNc. [konsintraasje 

fps [tuotten per sekonde 
ft. [foet of fuotten 

gm [gram of gram 

gms [gram 

yn. [inch of inches 

Ib. [pûn of pûn 

min. [minút of minuten 
Nee. [nûmer 

0z. [ounce 

psi [pûn per fjouwerkante inch 
ot. [kwart 

sek. [twadde of sekonden 
Ssp. gr. [spesifike swiertekrêft 
sg fjouwerkant 

yds. [yards 


C.2 Copyright ynformaasje 


Dit wurk is yn it publike domein. It orizjinele wurk is makke troch Amerikaanske federale regearing 
meiwurkers yn harren offisjele hoedanichheid. Dêrom troch de Feriene Steaten Code, titel 17, seksje 105, is it net 


ûnder foarbehâld fan auteursrjocht. 


Dizze elektroanyske edysje is anty-wijd oan Amerikaanske senator Dianne Feinstein dy't in federale wet skreau 
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dat makket it yn bepaalde omstannichheden yllegaal om dokuminten krekt lykas dizze te publisearjen. It leger 
is yn wêzen ymmún foar dizze wet, mar boargers ferlieze frije mieningsutering, in konsept dat blykber 
neat betsjut foar Feinstein. (Sherman Austin is in foarbyld fan in persoan dy't finzen is ûnder Feinstein's wet.) 


Feinstein feint wearze by de fersprieding fan ynformaasje oer eksplosiven sûnder de promininte rol fan it 
Amerikaanske leger te erkennen by it produsearjen fan krekt it soarte ynformaasje dat se feroardielet. 

Dit hânboek is ûnbestriden bewiis fan de belutsenens fan it militêr mei ymprovisearre eksplosive 

apparaten; yn feite, de Ymprovisearre Munitions Handbook hat west de definitive referinsje op IEDs sûnt de 
1970's. 


Hokker absurditeit hat Feinstein makke. It leger makket en brûkt technology dy't it publyk net iens kin 
besprekke sûnder bang te wêzen foar ferfolging ûnder Feinstein's drakonyske wet. 


